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Fabrik'Marke, 




Mit Beginn des Jahres 1891 erlauben wir uns, eine 
neue Auflage unseres Zeugnissheftes bei Ihnen in Vorlage 
zu bringen. 

Fur unsere Fabrik ist das Jahr 1891 insofern noch 
von besonderer Bedeutung, als dieselbe damit das 30ste 
Jahr ihres Bestehens voUendet hat, und gestatten wir 
uns bei dieser Gelegenheit, einen kurzen Riickblick auf 
die Zeit seit ihrer Entstehung zu werfen. 

Im Rau 1860 begonnen. eroffnete dieselbe ihren regel- 
massigen Betrieb im September 1861. Es waren zu jener 
Zeit in Deutschland erst zwei Portlaiid-Cement-Fabriken 
in Betrieb und die anfangliche Leistungsfahigkeit unserer 
Fabrik stand im Verhaltniss zu dem damaligen geringen 
Verbraucli von Portland-Cement liberhaupt. 

Entsprechend der im Laufe der Jahre in regelmassiger 
Zunahme begriffenen Nachfrage nach unserem Cement 
haben sich auch unsere Fabrikanlagen entwickelt, und am 
heutigen Tag stehen wir beziiglich unserer Leistungs- 
fahigkeit mit an der Spitze der deutschen Cementfabriken 
sowohl hinsichtlich der Produktionsfahigkeit als auch der 
Giite des Erzeugnisses. Wir konnen fiir uns das Verdienst 
mit in Anspruch nehmen, zur Begriindung der machtigen 
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deutschen Cementindustrie e'm gutes Theil beigetragen za 
haben. Denn in den ersten Jahren ihres Bestehens hatte 
unsere Fabrik gegen eine fast imiiberwindliche Voreinge- 
nommenheit fiir das englische Fabrikat zu kampfen, und 
welcker Art selbst nocJiimJahre 1864 die Schwierig- 
keiten in dieser Beziehung waren, erhellt am besten nach- 
stehender Absatz aus einem Bundschreiben des Vorbesitzers 
unserer Fabrik aus jener Zeit: 

„Wie leider in so manchen Dingen bestand und 
besteht in Deutschland ein Vorurtheil gegen bei 
uns fabrizirten Portland-Cement zu Gunsten des 
fremdlandischen (englischen) Fabrikates, natiir- 
lich nur zum Schaden unserei* Consumenten, 
unserer Industrie und unseres Landes." 

Diese Verhaltnisse haben sich nun im Laufe der Zeit 
allerdings ganz wesentlich geandert und eine nicht ge- 
ringe Zahl deutscher Marken, darunter auch die unsrige, 
bekampft heute mit Erfolg den englischen Cement auf 
dem Weltmarkte. 

Wie schon erwahnt, hat die Entwickelang unserer 
Fabrik mit der von Jahr zu Jahr steigenden Kachfrage 
nach gutem Portland-Cement gieichen Schritt gehalten. 
In den letzten Jahren hat der Verbrauch jedoch derart 
zugenommen, dass wir uns im Kovember 1887 zum Ankauf 
unseres Etablissements in Weisenau entschlossen haben, 
wo, entgegen den hiesigen beschrankteren Raumlichkeiten, 
geniigend Platz fiir weitere Ausdehnung der Fabnkanlagen 
vorhanden ist und die giinstigsten Verhaltnisse beziiglich 
Eisenbahnanschluss und Schifffahrt, sowie Gewinnung des 
Rohmaterials in seltener Weise vereinigt sind. 

Das vorzligliche Rohmaterial wird durch eine Seil- 
bahn aus dem nur etvva 250 meter von der Fabrik ent- 
fernt liegenden Steinbruche herbeigeschafft, und die seit 
der Erwerbung der Weisenauer Fabnk durchgefuhrten 
technischen und maschinellen Einrichtungen in Verbindung 
mit unserea vieljahrigen Erfahrungen und einer gewissen- 
haften Ueberwachung der Fabnkation verbiirgen auch in 
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Weisenau die Herstellung eines Portland-Cementes, welcKer 
gleich dem Mannheimer Producte den liochsten lechnischeii 
Anforderungen in jeder Beziehung entspricht und die in 
den deutschen Normen gestellten Bedingungen hinsicht- 
lich Volumenbestandigkeit, Feinheit der Mahlung, Zug- 
und Druckfestigkeit erheblich ubertrifTt. 

Die Gesammtleistungsfahigkeit unserer beiden Werke 
betragt zur Zeit liber 4oO.OO<D Normal-Tonnen. 

Unser Cement ist frei von alien ungehorigen Bei- 
mischungen und haben wir uns in dieser Beziehung der 
Erklarung des Vereins deutscher Cementfabriken vom 
28. November 1888 angeschlossen, nach welcher die Bei- 
mischung fremder minderwerthiger Bestandtheile als Fal- 
schung des Cementes bezeichnet wird. 

In der Abbindezeit des Cementes richten wir uns 
nacli den Wiinschen unserer Abnehmer und liefern auf 
Verlangen den Cement langsam-, miltel- oder raschbindend. 
Erfolgt erne Vorschrift nicht. so versenden wir den Cement 
mil 3 — ostiindiger Bindezeit. 

Wir gestatten uns nunmehr, die nachfolgenden Zeug- 
nisse, welchen wir einige Mtttheilungen iiber Aufbewah- 
rung und Verarbeitung von Portland-Cement voraus- 
scbicken, Ihrer geneigten Durchsicht zu empfehlen ; die- 
selben geben ein getreues und fur den Facirimann fesseln- 
des Biid von den Fortschritten in der Verwendung des 
Portland-Cementes seit Bestehen unserer Fabrik. 

Der Erhaltung des festbegrundeten Rufes unseres 
Fabrikates bleibt auch in Zukunft unsere ganze Sorge 
gewidrnet. 

Mannheira, im Fruhjahr 1891. 



Mannheimer Portland-Cement-Fabrik, 
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liber Aiifbewalirniii'. Bindezdt iind Verarbeitung von 

Portland-Cement. 



A u f b e w a h v u ii g. 

Portland - Cement muss — besonders bei langerem 
Lagern — m einem trockenen, vor Zugluft moglichst ge- 
schiitzten Raume aufbewahrt warden. In Fassern halt ( 
sich derselbe unter vorerwahnter Bedmgung 10—12 Mo- 
nate. unbeschadet seiner Giite. In Sacken verpackt, soUte 
der Cement nicht langer als einige Monate lagern. 

Durch langeres Lagern verliert der Portland - Cement 
nicht an G-iite, wie noch vielfach irrig angenommen wird, 
wohl aber verandert sich mitunter seine Abbindezeit, wo- 
ven man sich vor der Verarbeitung iiberzeugen und die- 
selbe darnach einrichten solUe. Aelterer Cement ist stets 
noch als gut zu betrachten, so lange die etwa sich bildenden 
Knollen ohne besondere Kraftanstrengung zwischen den 
Fingern zerdruckt werden konnen. 

B i 11 (1 e z e i t. 

Portland - Cement kann rasch und langsam bindend 
geliefert werden. Zu den meisten Zwecken dient lang- 
sam bindender, d. i. ein solcher Portland-Cement, welcher 
erst in zwei Stunden oder in langerer Zeit abbindet und 
ist dieser wegen seiner bequemen Verarbeitung und gros- 
seren Erhartungsfahigkeit dem rasch bmdenden Cemente 
vorzuziehen. 

Letzterer empfiehlt sich dagegen besonders bei vielen 
Wasserbauten , Verputzarbeiten , zum Giessen von Orna- 
menten, Ziehen von Cpsimsen u. s. w. 
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Verarbeitung, Mischuiigsverhaltnisse ii, s, w. 

Die Verarbeitung von reiiiem Portland - Cement ist 
selten und sollte in alien Fallen wenigstens ein kleiner 
Sandzusatz beigegeben werden. 

Wird ein Mortel aus Portland-Cement und Sand, oder 
aus Portland-Cement, Sand nnd Kies bereitet , so ist vor 
allem darauf zu achten , dass Cement. Kies und Sand 
in trockenem Zustande auf das Sorgfaltigste gemischt 
nnd den Materialien nicht, wie noch hautig geschieht, 
gleich von Anfang an Wasser zugegossen werde. 

Erst dann . wenn eine grundliche Misclmng der Ma- 
terialien stattgefunden, soil unter bestandigem Umschaufeln 
derselben das Wasser allmalig zugegeben werden, bis der 
zu Maurerzwecken seine Verwendung findende Mortel 
etwa einer zahea Masse gleicht. welche von der Maurer- 
kelle glatt abrutscben muss. 

Soil der Mortel zu Betonirungen , Herstellung von 
Kunststeinen u. s. w. verwendet werden. so ist nur soviel 
Wasserzusatz nothig , dass der Mortel eine der frisch 
gegrabenen Erde gleichende Feucbtigkeit besitzt , weil 
die Masse in diesem Falle gestampft, oft auch gepresst 
und die Dicbtigkeit des Mortels dadurch erboht wird, 
so dass selbst das wenige in dem Mortel enthaltene 
iiberscbiissige Wasser sebr bald an die Oberflache beraus- 
getrieben wird. Durch das Einstampfen des Mortels, 
bezw. durch die hieraus entstehende Dicbtigkeit desselben 
werden desshalb auch die hochsten Erfolge erreicht. 
Ueber die Mischungsverhaltnisse von Cement und Sand 
lassen sich specielle Regeln kaum aufstellen, da sich die- 
selben nach der jeweils beanspruchten Festigkeit und 
dem besonderen Zwecke der Arbeit zu richten haben. 
Als Anhalt mag indess Folgendes dienen : 

1 bis 2 Theile Sand auf 1 Theil Cement werden nur 
da angewandt. wo es auf sehr hohe Festigkeit namentlich 
in kurzer Zeit ankommt und wo man grosse Widerstands- 
fahigkeit gegen Abnutzung (Ueberzug auf Fussboden u. 



dergl.) Oder Wasserdichtigkeit verlangt. Auch zu Glatt- 
verputzzu'ecken eignet sich dieses Mischuugsverhaltniss. 

3 bis 4 Tiieile Sand auf 1 Theii Cement nimmt man 
fiir Mauerwerk, Kunststeine. Fundamente u. s. w. 

Wo die Festigkeit von o und mehr Theilen Sand auf 
1 TJieil Cement geiiiigt, wendet man am besten Cement- 
Kalkmoitel an. 

Erfahrungsgemass haben sicii als zweckmassige 
Misclmngen fiir Cement-Kalk-Mortel die folgenden bewahrt : 

1 Th. Cement, 5 Tji. Sand, ^ '•> Tii. Kalkleig od. hydr. Kalk 
^ - >• ^ •• •• ^ , 
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Zur Herstellung von Hetonunterlagen, Belongewc'dben 
und Beton-Fundamenten, Betonirungen zwischen J Eisen 
u. s. w. wird in der Kegel ein Mischungsverhallniss von 
1 Raumtheil Portland - Cement auf 2- 4 Raumtbeile Sand 
und 4—8 und mebr Theile Kies oder SfeinscJjlag ange- 
vvendet. 

Die Wahl der Miscbungsverbaltnisse ricblet sich m 
den einzelnen Fallen nach der in Aussiclit genommenen 
Beanspruchung des Beton und .sind wir zu ausfulirlicheren 
Mittbeilungen auf Wunsch bereit. 

Auf gute Beschaffenbeit des zur Verwendung kom- 
menden Sandes und Kieses kann nu hi genug geacbtet 
werden, indem der beste Portland - Oment bei Miscliung 
mit thonigem oder erdigem Saiidn verdorben wird. Mil 
reinem, scbarfkantigem, nicbt zu feinem Sande angemacbter 
Cementmortel besitzt die bochste Erharlungsfabigkeit. 
welche in dem Maasse sich verrmgert, als die Zusatz- 
materialien mangelbaft sind. Sand. Kies, S( liolter, Back- 
steinklein etc. miissen unbedinj/t rem, scblammfrei und 
frei von nennenswerthem GebaK .m Icsln ben Salzen, Gyps 
'Hid dergleichen sem : letzlr^rer i^t vielfach z. li. in Back- 
leinen, in gewissen Scbiefergesteinen der Lahn, Dillgegend. 
iiu Siegenerlande etc. reirbhcb entlialten und beemilussl 
die Erh^rtung des Cementmortels wesenlhr); Audi das 



Wasser muss rein und sclilammfrei sein und ist ebenfalls 
zu beachten , dass weiches resp. reineres Wasser eine 
raschere , dagegen liartes resp. salzigeres Wasser in der 
Regel eine langsamere Abbindezeit bevvirkt. Die Tempera- 
turen der I.uft und des Wassers iiben bekanatlich gleich- 
fails einen ganz bedeutenden Einfluss auf die Abbindezeit 
aller PorUandcemente aus, und zwar machen sicli schon 
kleinere f interschiede, hohere Temperatur durch rascheres, 
iiiedere durcti langsarneres Abbindeti , bemerkbar, was 
haufif? nirht geniigend boachtet wird. 

Wird f >*rnentmorteI zu Hackstein - Mauerwerk , oder 
werden kleingesclilagene Hacksteine und sonstige porose 
Steine zu Relonirutigszwecken verwendet, so miisseu die 
Backsteine und kleingesclilagenen Stiicke vor dem Ver- 
braiiclie nut Wassfr hinreichond gesiltligt werden, damit 
dem (li niente nirlit <(;is /iir fortschreitenden Krhartiing 
iiolbige W.-isser eiit/.ogcn wfrde. 

Sollen Mauf rflacluMi riiif. 'IfintMit verpulzt werden, 
so sind erslere giciclif'alis. naclulcni bin von HciimuLz und 
Staul) vorher sorgfjiUiK gereinigt worden , rnehrfach mit 
Wasser zu begiessen , bevor der Cementmortel aufge- 
worfen wird. Aucb hier wollen wtr niciit Ufiterlasseii zu 
l)eriierken, dass vnde, namentlicli leiclit gebrannte Rack- 
bteinsorten Hnicli ibrcn (iohalt an loslicben Kalk- und 
Alkali-Salzen besonders an feinsten Stellen ein uniieb- 
sames Ausschwitzen von sogenanntem Mauersalpeter und 
andere Erscheinungen verursachen; leider werden die- 
selben i\her nnberpclitiri;ter Weise so haulig dern Cement 
zur Last gelegt. 

Dass Cementverputz nuf F^acksteinen und porosem 
Mauerwerk schneller abbindet als auf tiarlen und weniger 
aufsaugenden Mauerstenien diirfte iinmerlun erwahnens- 
wertti sein. 

Audi nacli vollendeter Arl)eit, d. ii. erst nachdem 
der Moitel die nolhige Hiirte erreicbt bat, ist die oftere 
Regiessung der FlacJien auf 12 — 11 Tage hinaus von 
Vortheil, wie auch die liingere Teberdeckung von Cement- 
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fussboden mid sonstigen Betonirungen , welche der Luft 
ausgesetzt bleiben , mit feuchtem und ununterbrochen 
feucht gehalteiiem Sande iiicht genug angeratheii werden 
kann. Ganz besonders empfiehlt es sich auch bei Fa^on- 
stiicken aus Cementbeton, dieselben nach dem Abbinden 
(also etwa nach eiiiem Tag) , wenu moglich den Dimen- 
sionen entsprechend, langere oder kurzere Zeit direct unter 
Wasser zu legen , weil dadnrch besonders schone , feste 
und rissfreie Korper erhalten werden. 

Als einen weiteren, nicht zu ubersehenden Vortheil 
bei Verarbeitung des Cementmortels fiihren wir noch an, 
dass nicht eine zu grosse Parthie auf einmal angemacht, 
angemachter Mortel aber raschmoglichst aufgearbeitet 
werde. Es wird dadurcli verhiitet, dass der Mortel schon 
vor der Verarbeitung m das Stadium des Abbindens 
iibergeht, wodurch die Bindekraft wesentlich beeintrach- 
tigt, unter Umstanden ganz aufgehoben werden kann, ab- 
gesehen von dem Verluste an Mortel selbst. 

Fassen wir das Gesagte nochmals kurz zusammen, 
so ergiebt sich, dass die Verwendung von reinem Sande 
und Kiese, ferner gutes Mischen des Mortels und fiinkes 
Verarbeiten desseiben , sowie Feuchthalten der fertigen 
Arbeit unerlassliche Bedingungen bei der Anwendung von 
Portland-Cement sind. 

Werden diese Vorbedingungen von den Arbeitern 
nicht iibersehen, so konnen mit Recht die besten Erfolge 
erwartet und beansprucht werden. 
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Zeug n isse. 

—^^/M* — - 

Eiseiibahn- & Briickeiibauteu. 

Auf Ihr Schreiben vom 17. d. M. haben wir Ihnen 
zu erwidero, dass wir Ihren Cement zu einer Betonage 
so wo hi als auch zu Fundanientgemauer fiir Bau- 
werke des hiesigeii Bahobaues verwendeten uiid 
dass wir ihn als ein sehr gutes Fabrikat bezeichnen 
konnen. Bei der Verwendung zu Betonage wurde der- 
selbe zu 2 Theilen Sand, 8 Theilen geschlage- 
nen Sch otter vermischt, und inner h alb 24 Stuu- 
d e n h a 1 1 e n wir e i n e v o 1 1 s t a n d i g l i a r t e ]\ I a s s e , 
dass alsbald das Mauerwerk darauf gesetzt 
werden konnte. 

Bei dem F u n d a m e n t g e m a u e r nahmen wir fol- 
gende Mischung : ITheil Cement, 1 Theil schwar- 
zen Kalk und 6 Theile Sand, welches eineii Mortel 
abgab, der in 4 Wochen kaum zum Zerschlagen hart 
wurde. Wir stellten noch weitere Proben mit diesem 
Cement an, und zwar : 1 Theil Cement. 2 Theile 
Sand; sodatiii mit 4 Theilen Sand und auch mit 
Theilen Sand. 

Diese Proben zeigten, dass nach Verfluss von 6 Wochen, 
in welcher Zeit sie stets unter Wasser blieben, alle drei 
vollstandig hart waren und nur mil Gewalt zerschlagen 
werden konnten. 

Der weiteren Verwendung Ihres Fabrikats bei dies- 
seitigem Bahnbau steht nichts im Wege, und wir haben 
dies den Bau-IJnternehmern schon langst bekannt gegeben. 

M o s b a c li . 19, Februar 1864. 

Grossherzoglich Badische Eisenbahn-lnspection. 

(gez.) Stetnam. 
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Auf Ilir Sclireiben vom 22. vor. Mts. erhalten Sie 
hiermit folgendes Zeugniss iiber den von Ihnen zu den 
Bauwerkeii unseres Bezirks verwendeten Cement: 

Sie haben fiir die Bahiibauten im Inspectionsbezirk 
Mosbac h fast alien n o t )i i g e n Cement g e 1 i e f e r t. 

Hauptsachlich wurde dieser Cement zu F u n d a - 
tionen bei Brucken und zur Auswolbung 
der Tunnels verwendet. und zwar in verschiedenen 
Misclmngen mit dem in der Gegend vorkommenden 
schwarzen Kalk. Die gewohnliche Mischung war: 
1 Theil Cement, 2 Theile Kalk nnd 5—6 Theile 
Sand. Nacb Umfluss von 3—4 Wochen eriiartete diese 
Mischung vollstandig. Nach Umfluss von 3 Monaten war 
sie nahezu so hart, dass sie nur mit grosster Miihe zer- 
brochen werden konnle. 

Zur Herstellung von Betons benutzten wir folgende 
Mischung: 1 TJieil Cement, 2 Theile Sand und 
10 Theile geschlagenen Sandstein-Sc hotter. 
Nach 6 Monaten war dieser Beton so hart, dass er nur 
mit Gewalt zerschlagen werden konnte. 

Fraglicher Cement hat die vorziigliche Eigenschaft 
des langsamen Erliartens, so dass er ohne irgend einen 
Abgang auch von dem allerungeschicktesten Maurer ver- 
wendet werden kaiin. 

Indem wir Ihrem Ansuchen durch Ausstellung dieses 
Zeugnisses entsprechen, empfehlen wir Allen, die in 
die Lage kommen, Cement zu Bauwerken zu 
V e r w e n d e n , diese W a a r e. 

Mosbach, den 14. October 18<i4. 

Grossherzoglich Badische Eisenbahn-hispection. 

(gez.) Steinam. 



Auf Verlangen bezeuge ich Ihnen, dass die mit Ihrem 
Fabrikat von mir angestellten vielfachen Versuche, sowie 
die bei dem Odenwaldbahtibau in grosserem Maasse ge- 
machten Verwendungen desselben ein in ieder Be- 
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ziehung guiistiges Resultat ergeben ha ben, 
und es keinem Aiistaiide unterliegen kann, dasselbe den 
Bau-Technikern bestens zii empfehlen. 

Karlsrulie, im Monat September 186i. 

(gez.) F. Keller, 

Grossherzoglich Badischer Oberbaurath. 



Nachtraglich wird hiermit anf Verlangeii der Gement- 
fabrik hinzugefiigt, dass alle obigeii aufgefuhrten Arbeiten 
bis heute sicli gut erhalleii habeii und we der 
Volumensanderung des Cements, nochVer- 
witterung daran zu bemerken ist. 

Mannheim, den 27. October 1868. 

Grossh. Bad.Wasser- und Strassenbau-Inspection, 

Section fiir den Eisenbahnbau. 

(gez.) Steinam. 



Auf Verlangen bestatigt hiermit der Unterzeichnete 
als Bezirks-Respicient der friiheren Grossh. Eisenbahn- 
bau-hispeclion Wosbach die voile Richtigkeit der vor- 
stehenden Angaben des Grossh. Bezirks-Ingenieurs Herrn 
Steinam in Mannheim, indem er nicht nur s. Z. selbst 
mehrfacbe Proben mit dem Mannlieimer Cement gemacht, 
sondern auch das Verhalten desselben bei den Bauten 
der badischen Odenwaldbahn bis auf die jiingste Zeit 
beobachtet hat. 

Karlsruhe. 30. October 1868. 

(gez.) F. Keller, 

Grossherzoglich Badischer Oberbaurath. 



Der Portland - Cement der Mannheimer Portland- 
Cement - Fabrik in Mannheim wurde beim Bau der 
Briicke uber den Neckar bei Jagstfeld (Linie 
Meckesheim- Jagstfeld) ausschliesslich verwendet und 
hat sich bei nachstehenden Mischungen sehr empfehlens- 
werth befunden: 
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10—12 Tagen voilstandig er- 



1) Zur Fundation der Widerlager und Vor- 
land-P feiler: ITheil Cement, 2Theile 
Ka]k,6TheileSand und 12TheileFluss- 
gescliiebe fur die F u n dat i o n der Wider- 
lager; 1 Theil Cement, 4 Theile Sand, 
STheile Flussgeschiebe fur die Funda- 

tionderVorland-Pfeiler. BeideMisch- 
ungen waren in 

hartet. 

2) Fiir die Flusspfeiler wurde bei vorgeruckter 
Jahreszeit verwendet: IV2 Theile Cement, 
H Theile Sand,6Theile Flussgeschiebe, 
eine Mischung. die in 6 Tagen (12 Fuss unter 
Wasser eingelegt) voilstandig erhartet war. 
Zur Fundation eines Viaduktes im gleichea Arbeits- 
loose mit trockener Baugrube wurde mit der Mischung : 
1 Theil Cement, 2 Theile Kalk, 6 Theile Sand 
und 12 Theile F 1 u s s g e s c h i e b e ein sehr gutes 
R e s u 1 1 a t erzielt. 

Endlich wurde zum Versetzen sammtlicher 
Hausteine 1 Theil Cement mit 2 Theilen Sand 
verwendet, eine Mischung, die in 4 Stunden dem 
Druck des Fingers Widerstand leistete. 

Es 1st demnach der Cement der Mannheimer Portland- 
Cement - Fabrik zu ahnlichen Verwendungen sehr zu 
e mp f e h 1 e n. 

Jagstfeld, 17, Juni 1868. 

Der Sections-Ingenieur. 

(gez.) Kern. 

Vorstehendes Zeugniss wird bestatigt. 
Sinsheim. 11. August 1868. 

Grossh. Eisenbahnbau-Inspection. 

(gez.) Stuber. 

Wir bezeugen Ihnen auf Verlangen, dass unsere Bau- 
Unternehmer an der Tauberthalbahn ,m vorigen Sommer 
mehrere Betonlagen fiir die Fundamente gros- 
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serer Bauwerke mit Cement aus Ihrer Fabrik her- 
gestellt haben, und dass wir mit diesem Beton, bestehend 
aus 1 Theil Cement, 2 Theilen Sand und 6Theilen 
Steinschotter sehr zufrieden waren : er er- 
harlete unter Wasser in Zeit von 10—14 Tagen derart, 
dass mit der Mauerung darauf begonnen werden konnte. 

Wertheim, 1. Mai 18G8, 

Grossh. Eisenbabn-Inspection. 

(gez.) Helbing. 



Wir bezeugen Ihnen hiermit auf Verlangen, dass der 
zum Bahubau Lauda-Mergentbeim gelieferte Cement von 
sehr guter Qualitat war. Zu Cementdecken wurden 
1 Theil Cement und 2 Theile Mams and, zu Beton 
1 Theil Cement, 2 Theile Sand und 8 Theile 
Kies Oder sehr fein geklopfter Schotter ver- 

wendet. 

G e r 1 a c ii s h e i m . 8. Februar 1869. 

Grossh. Bad. Eisenbahnbau-Inspection. 

(gez.) von Kageneck. 

Beim Bau des Tunn els an der Bockenmiihle 
(Bebra-Hanauer Eisenbahn) habe ich den durch 
Vermiltelung des Herrn Liihn hier bezogenen Portland- 
Cement aus der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik in 
Mannheim verwendet und gefunden, dass derselbe von 
recht guter Qnalitat ist, was ich hiermit bescheinige, 

Hiinfeld , 13. Marz 1866. 

Der Bau-Unternehmer Mtihlau. 

Wird mit dem Bemerken bestatigt, dass der oben 
bezeichnete Cement auch an verschiedenen anderen Bau- 
stellen der hiesigen Section verwendet worden ist und 
sich iiberall gut bewahrt hat. 

Hiiufe'ld . 14. Marz 1866. 

Der Sections-Ingenieur F. Schwarzenberg. 
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Von der Mannheimer Portland > Cement - Fabrik in 
Mannheim habe ich fur sammtliche Bau-Ausfuhrungen der 
fmheren Bauabtheilung 111 zu Deutsch-Avricourt in Loth- 
rmgen wahrend der Jahre 1873-75 circa 1700 Tonnen 
Portland-Cement geliefert erhalten. Der Cement ist zu 

Fundamentirungs-Arbeiten unterWasser, zum 

Ausfugen von Mauerwerk, Vergiessen 'von 
Werkstemen und in sehr ausgedehntem Maasse zur 

Herstellung von Fac aden-Putz auf Bruchstein- 
Mauerwerk verwendet worden. 

Dies wird der Fabrik auf ihr Ansuchen mit dem 
Bemerken attestirt, dass der gelieferte Cement alien An- 
fordernngen durchaus entsprochen hat und daher bestens 
empfohlen werden kann, sowie dass die Anlieferunp stets 
prompt erfolgte nnd die Abwickelung der abgeschlossenen 
\ ertrage zu keinerlei Differenzen gefiihrt hat. 

Reichs-Eisenbahnen in Elsass-Lothringen 

Baa-Abtheilung III, 
Strassburg i./Els., 25. Januar 1876. 

Der Abtheilungs-Baumeister. 

(gez.) Caspar. 



Die Mannheimer P o r 1 1 a n d - C e m e n t - Fa b r i k 
zu Mannhei,. hat ,n der Ze,t vom 1. Januar 1875 bis uh 
Dezember 1876 1000 Tonnen Cement fUr die Streckei- 

geliefert. Derselbe wurde verwendet als Zusatz 7i,Tr, 
Schwarzkalkmortel zu den Beton-Fundamenten de B iiZ 

Can", Rhtn?H '"r"'"^' ^^-edenscwln 
Canal. Rhem-Rhone-Canal, mehrerer alten Rhein-Arme 
und v.eler kleinen Brucken und Durchlasse 

Das Wischungs-Verhaltniss des Mortels war 1 Theil 
Cen.e,Uzu.3rhenenWasserkalkund6ThInen 

schar fen Mau er^ a iwi u- u • "^uineiien 
ihn gestelUen A fo de^ Ltn D r^f'^'^'- " "^^^ ^" 



Der Cement wurde feriier aogewandt in demselben 
Mischungs-VerhaUniss als Mortel zu dea Brucli- und Hau- 
steia-Gewolbeu , namentlich bei einer aus Werksteinen 
schiefgewolbteii Chaussee - T ■eberfuhrung voii IB in Licht- 
weite und 3,13 m Pfeilerhotie mit unterdriickteu Wider- 
lagern. 

Beim Liiften der Keile am unterstutzten Lehrgeriiste 
2 Tage nach Einsetzen des Schlusssteines senkte sich 
der Gewolbe-Scheitel um 6 mm; bei volligem Ausrusten 
nach ferneren 8 Tagen fand ein weiteres Setzen nicht 
statt. Das sogenannte Treiben des Cementes 
ist nirgends, namentlich auch bei den ge- 
wolbten Brucken nicht, beobachtet worden. 

Col mar, 19. Marz 1877. 

Der Eisenbahn-Baumeister. 

Schroder. 



Die Mannheimer Portia nd-Cement-Fabrik 
hat in der Zeit vom Januar 1875 bis dahin 1877 flir 
die Bahnstrecke Mutzig - Rothau 1600 Tonnen Cement 
geliefert. 

Genannter Fabrik kann das Zeugniss ausgestellt 
werden, dass ihr Cement stets von vorztiglicher 
Beschaffenheit gewesen ist, und die Anlieferung 
— auch bedeutender Mengen — immer auf dasPiinkt- 
lichste. spatestens innerhalb 8 Tagen nach geschehener 
Aufforderung erfolgte. 

Mutzig i. E., den 23. Marz 1877. 

Der Abtheilungs-Baumeister 

Lachner. 



Bei dem Bau der Rheinbrlicke und sonstigen Kunst- 
bauten der Germersheim-Bruchsaler Bahn wurde Cement 
aus der Mannheimer Portia nd-Cemeiit-Fabrik 

verwendet. 

Der Cement wurde zur Herstellung von Beton . als 
Zusatz zu dem beim Versetzen von Hausteinen verwendeten 
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Mortel aus hydraulischem Kalk, zur Herstellung der Ab- 
deckungen von Gewolben und schiefen Mauerflachen, sovvie 
zum Verfugeo der Kunstbauten verwendet. 

Da sich der gelieferle Cement stets als vorziig- 
liches Fabrikat bewahrte und bei der bedeutenden 
Leistungsfahigkeit des Etablissements die Bedienung 
stets eine promptewar. so kann die Mannheimer 
Portland-Cement-Fabrik besteos empfohlen werden. 

G e r m e r s h e i in , im Marz 1877. 

Der Sections-Ingenieur 

W. Schleicher. 



Der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik 
in Mannheim wird von dem Unterzeichneten hiermit be- 
scheinigt, dass dieselbe zum Rau der Rheinbriicke bei 
Altbreisach 3600 Tonnen Portland-Cement geliefert und 
die einzelnen Sendungen stets rechtzeitig ausgefuhrt hat. 

Die Qualitat des Cements war eine durchaus zu- 
friedenstellende. Verwandt wurde als Cement-Mortel eine 
Mischnng von 1 Theil Cement und 2 Theilen reinem Sand, 
als Cementbeton eine solche von 1 Tlieil Cement, J Theil 
reinem Sand und 6 Theilen grobem Kies. 



Col mar, 25. April 1878. 



Der Abtlieilungs-Baumeister 

Dr. Laubenheimer. 



Der Mannhe imer Portland-Cement-Fabrik 
wird auf Verlangen bezeugt, dass sie in den Jahren 1872 
bis 1875 der Eisenbahnbau-Section Pirmasens den Cement 
geliefert hat, welcher in grosseren Mengen zu Tunnel-, 
Briicken- und Hochbauten verwendet worden ist, und dass 
sich dieser Cement unter alien Umstanden gut bewahrt hat. 

Da in den letzten Jahren in der Pfalz Cemente in 
den Handel kamen. welche zwar bei der Verwendung 
gut binden und alle wiinschenswerthen Eigenschaften zu 
besitzen scheinen, aber nach Verlauf von 1-3 Jahren 
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sicli derart delmen . d;\ss sie sosar Hausiem - Mauerwork 
sprengen, ist es fiir die Consunienteu von iirosster Wicli- 
ligkeit. die Firmen zu kennen. deren Fabrikat iinbedintrt 
zaverlS.ssig ist, und wird der M a n n h e i m e r Portia n d - 
C e m e 11 1 - F a b r i k beslatigl , dass sie zii dseseu Firmen 
g e h rt. 

Z \v e i b r ii c k e n , 28 Mar:: 1878. 

Der Rezirks-lugenieur 0. Serini. 



Oer M a n n h e i m e r P o r 1 1 a n d • C e m e ii t - F a b r i k 
wird hiermit genie bezeugt , dass die von ihr im Sep- 
tember und Oktober 187 1> gelieferlen uiui zur Fmidatioii 
des iiewolbten Durohlasses bei Heiitingsheim verwendeten 
2000 Centner Portland-Cement den ant^anglich damit an- 
gestelUen Proben v o 1 1 s t ii n d i g e n t s p r o c h e ii li a b e n 
n n d a n G ii t e n i c h t s z u w n n s c li e n ii b r i g 1 i e s s e n. 

H t"^ r t i n c s h e i m . 2\. Marz IS77. 

J. Schweitzer. 

y>nn^'i"'~r'^r nii*" i\f^v^ 1. Loose A^" 2 c\^r Sectiou 

Marbaci. 

vJt. K. Eiseubahiibauamt Marbach 

Bau-luspector Krauss. 

Ui. bescheiuige hiermit der ]\I a n n h e i ni e r Porl- 
land-Cetnent-Fabrik zu Mannheim, dass ich bei dem 
Bau des Pfeilers und der Widerlager fiir die eine. bis 
jetzt fertig gestellte Briicke uber den neuen. Rheiu und 
Neckar verbindenden Canal auf der Miihlau zu Mannheim 
ca. 2000 Tonnen Portland-Cement, aus ihrer Fabrik stam- 
mend, sowohl als Beton, als auch als Cementmortel mil 
dem besten Erfolge verwendet habe. 

Zu dem bereits angefangenen Bau der zweiten, iiber 
den gleichen Verbindungs- Canal fiihrenden Briicke ge- 
brauche ich gleichfalls Portland-Cement aus obiger Fabrik 
und habe nach den bis jetzt gemachten Er- 
f a h r u n £r e 11 das \ P s ^ r A* r t r a u e n , dass s i c h 
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dieser Cement auch hierbei auf das Beste 
b e w a h r e n w i r d. 



M a n n h e i m , 15. Marz 1877. 



K. Schafer, 

Bau-rnternehmer. 



Die 31 a n n h e i m e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
lieferte in deu Jahren 1877 iind 1878 den zu verschie- 
denen Fundirungen, insbesondere aber zur Anfertigung 
von Beton-Quadern erforderlichen Portland-Cement 
von zusammen ca. 10,400 Gtr. 

Der gelieferte Cement war vollstandig volumenbe- 
standig, zeigte durchweg eine vorziigliche Bindekraft und 
entsprach in jeder Beziehung alien an einen guten Cement 
zu stellenden technischen Anforderungen. 

Wangen i. Allgau, 7. September 1880, 

Konigl. Eisenbahnbau-Amt. 

Bauinspector Schmidt, 



Der Mannheimer Portland -Cement -Fabrik in Mann- 
heim wird auf Ansuchen folgendes bezeugt: 

Der von Ihnen bezogene Portland - Cement , welcher 
zur Erbauung einer steinernen gewolbten Briicke iiber 
den Main dahier die verschiedenartigste Verwendung 
fand, wurde von ausgezeichneter Giite be- 
funden und ist dem englischen Cemente gleich zu stellen, 
wenn nicht gar vorzuziehen. 

Derselbe vertragt einen grossen Sandzusatz , und 
gewmnt durch seine am Anfange etwas langsame Erhar- 
tung eine urn so grossere Consistenz, wahrend die Ge- 
fahr vermieden bleibt, ihn bei nicht augenblicklicher Ver- 
wendung an Bindekraft verlieren zu sehen. 
Lohr , 22. Februar 1876. 

Die stadt. Bruckenbaufiihrung Lohr a. Main. 

C. Nenntnger. 
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Auf Verlangeii bescheinigen wir der Mannheimer 
Portland - Cement-Fabrik, dass dieselbe in der Zeit 
vom Januar 1881 bis Juni 1884 den zum Bau des neuen 
Centralbahnhofs Strassburg erforderlichen Portland-Cement 
mit einein Gesammtquaiitum von rot. 900,000 Kilo ange- 
liefert hat. 

Der Cement wurde theils als Zusatz zu Kalkbeton 
bei Fundationen unter Wasser von Briicken und Hoch- 
bauten, ferner zum Ausfugen von Ansiclitsflachen, Cement- 
putz und ein grosser Theil zur Herstellung von Cement- 
fussboden irot. 10,000 qm.) verwendet. 

Angestellte Proben haben ergeben, dass der gelieferte 
Cement eine bedeutende Festigkeit erlangt und dass 
die Qualitat wahrend der ganzen Lieferungszeit constant 
gebliehon ist. 

Die nut dem Cement ausgefuhrtea Arbeiten und be- 
sonders audi die Fussboden haben sich bislang sehr 
gul Kebalten, auch ist ein Treiben des Cements 
n i (■ h t vv ;i li i /. u n e h in e n g e w e s e n. Den an die Fabrik 
vvahrr-nd der Bauzeit haufig gestellten bedeutenden An- 
lorderungcii in Rezug auf Quantitiit ist dieselbe jederzeit 
auf das Piinktlichste nachgekommen. 

Strassburg, den IH. Februar 188;3. 

Kaiserl. Genernl-Direction der Eisenbalinen 

in R!sass-L(jtliringen. 

Funke. 



\'on der Mannheimer P o r 1 1 a n d -C e m e n t - Fab r ik 
habe ich in den Jahren 1886 und 1887 eine ansehnliche 
Quantitat Portland-Cement bezogen, wovon ich den gross- 
ten Theil, und zvvar nur ausschliesslich dieses Fabrikat, 
nach Genehmigung durch die hiesige Stadtbau-Inspection 
zu der von der Stadt Wiirzburg erbauten gewolbten Main- 
briicke, deren in Bruchsteinen hergestellten Bogen je 24,5 
Meter Spannweite haben, verwendete. 

Jede Ladung des fiir den Rriickenbau bestimmlen 
Porlland-Cementes wurde von der stadt. Priifungs-Anstalt 
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vor dem Gebrauche untersucht und deren Verwendung 
erst nach constatirter Gute gestattet. 

Der mir geliefeite Portland-Cement war durchaus von 
vorziiglicher Giite und wurden auch die Lieferungs- 
termijie punktlichst eingehaUen. 

W ii r z b u r g , 5. Marz lb88. 

Friedr. Buchner, Baumeister. 
Zur Restatigung: 
Wiirzburg, 6. Marz 1888. 

Stadtbauinspection. 

Stumpf. 

Biichelberger. 

Der M a n n li e i m e r P r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
wird hiermit auf Ansuchen bestatigt, dass dieselbe in 
den Jahren 1887 und 1888 fiir die Eisenbahnbauten bei 
Passau ca. 28.000 Ctr. Portland-Cennent geliefert hat und 
die Qualitat des Fabrikates stets eine gleichmassige und 
in jeder Beziehung zufriedenstellende war. 

Constatirt wird, dass der Inhalt gegenwartigen Zeug- 
nisses mit hoher Entschliessung der kgl. Generaldirection, 
Bauabtheilung, vom 10. Oktober 1890, Nr. 94503 I., ge- 
nehmigt wurde. 

Passau, den 16. Oktober 1890. 

Konigl. Eisenbahnbausection 

G. Ferchel. 



Es wird Hiermit bestatigt, dass das Fabrikat der 
Mannheimer Portland-Cement-Fabrik bei alien 
bayerischen Staatseisenbahnbauten und somit auch bei 
Ausfuhrung der Kunstbauten des 4. Looses der Linie 
Passau-Freysing zur Veiwendung zugelassen ist. 

Passau. den 10, Mai 1889. 

Ivgl. Eisenbahnbausection 

G. Ferchel. 
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Der Mannheimer Portland-Cemeat-Fabrik 
bestatige ich hiermit, dass sie mir zum Bau der massiven 
Mainbrucke bei Volkach im Jahre 1890, 1891 und 1892 
ausschliesslich den Portland-Cement gelietert hat, 

Dieser Portland - Cement wiirde unter Beigabe von 
Weisskalk in \ erschiedenen Mischungsverhaltnissen zu 
Mortel verarbeiter, welcher zur Herstellung der Fundatioos- 
Ihede und des Gewolbemauervverkes obengenannter Briicke 
verwendet vvorden ist. 

Die sechs Bruchstein-Segmentgewolbe der Mainbrucke 
'Ikach haben je eine Spannweite von 30 Meter, eine 
t'teilerh«)he von 3,5 Meter und erleiden bei vollstandiger 
Belastung einen Maximalkantendruck von 34,00 kg pro qcm. 
Bei der Ausfdhrung der Mauerwerke zeigten sich nicbt 
die geringsten Miinge! im Bindemortel. 

h dem Ausriisten der Gewolbe betrug die durch- 

:>uiiti..iiiche Einsenkong c i ' ' nr. 

' fernng des (.emeiites geschah in der promp- 
■ i Wane und wurde auch voo der bauQberwachenden 
i - horde die Qoalit^t desselben nie beanstandet, so dass 
i.:h mit Vergniigen das Fabrikat genannter Firma in jeder 

\v irzburg. ji. August 18\^2. 

(gez.) Friedr. Buchner. 
Baameisler. 



Die unterzeichnete Stelle liat von der Mannheimer 
Portlaiid-Cemen t-Fabri k in Mannheim in den 
Jahren 1888 und 1889 zu den Bahnbaiiten der Linie Tutt- 
lingen-Sigmaringen 5400 Zentiier Portland-Cement be- 
zogen und zu Briickenfundationen sowie zur Herstellung 
von Betonquadern fur Tunnelausmauerung verwendet. 

Es wird der genannten Fabrik hiermit das Zeugniss 
ausgestellt, dass ihre Lieferung sowohl bezilglich des 
prompten VoUzugs derselben, als aucti bezuglich 
der Qualilat der Waare vollkommen befriedigend war. 

Z. B. 

Tuttlingen, den 3. Februar 1890. 

K. Bahnbausection. 
Eberhard. 



Zum Bau der Universitatsbrlicke in Strassburg i. E. 
sind im Laufe des Jahres 1889 von der Mannheimer 
Portland-Cem ent-Fabrik ca. 500000 Kg. Portland- 
Cement bezogen worden. Derselbe wurde hauptsachlich 
zur Herstellung der Betons fiir die Pfeiler-Fundamente 
verwendet. Das Mischungsverhaltniss des Betons war 

meistens 

100 Kg. Cement 
50 „ Hydraul. Kalk 
3,8 Hektol. Sand 
8,6 Kies. 

Wir bescheinigen Ihrem Antrage entsprechend, dass 
der von Ihnen gelieferte Cement bei dem angestellten 
Verfahren stets bedingungsgemass befunden worden ist, 
sowie dass die Lieferungen dem Fortgang der Arbeiten 
genau entsprechend ausgefiihrt warden. 

S trass burg, den 18. Oktober 1890. 

Das Stadtbauamt. 

Ott. 
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Fortifikationen. 



Der Mannheimer Portia iid-Cement-Fabrik 
wird hiermit auf Verlangen bescheinigt, dass sie in den 
Jahren 1874 bis 1878 fur die diesseitigeii Bauten uber 
BOOOO Tonnen Portland-Cement geHefert hat. Die ein- 
zelnen Lieferungen warden hierbei den contractlichen 
Bedingungen gemass ausgefiihrt und das gelieferte Mate- 
rial entsprach vollkommeii den Anforderungen fur den 
beabsiclitigten Zweck der Verwendung. 
S trass burg i. Els., SO. Juli 1880. 

Kaiserliche Forlifikation. 
Burchardi, Major und Ingenieur vom Platz. 

Die Manniieimer Porlland-Cement-Fabrik in Mann- 
Jieim liat fnr die rechtsrhemischen Forts von Strassburg 
bis jetzt circa 1500 Tonnen Portland-Cement geliefert 
Derselbe hat sich gut bewahrt, bindet nicht allzu schnell 
und ganz gleichmassig ah ; von den Probekorpern, deren 
Zahl sich auf hundert belief, zeigte kein einziger beim 
Abbmden Risse. Sofern daher die kunftigen Lieferungen 
von gleicher Qualitat sind, kann der Unterzeichnete iiber 
den mit genannter Fabrik abgeschlossenen Contract urn 
so mehr seine Befriedigung ausspreclien, als die Liefe- 
rungen schnell und piinktlich geschehen, und bis jetzt 
kemerlei kleinliche Anspriiche geltend gemacht, vielmehr 
die Entscheidungen der Posten-Offiziere stets unbedingt 
anerkannt worden sind. 

Strassburg i. Els., im Oktober 1874. 

(gez.) Heyde, Hauptmann im Ingenieur-Corps 
Emverstanden: (gez.) Herrfahrdt, 

Major und Jngenieur vom Platz. 

Der Portland -Cement -Fabnk zu Mannheim wird 
nerdurch beschemigt, dass dieselbe im Jahre 1875 fur 
den Bau der Forts Kirchbach. Boseund Blumen ' 
tlKal uber 5000 Tonnen Portland - Cement geliefert ha 



Derselbe hat alien Anforderungeu, welche man in Bezug 
auf Giite nnd Bin dek raft an solches Fabrikat stelU, 
vollkommen entsprochen — und muss noch be- 
sonders hervorgehoben werden, dass die einzelnen 
L i e f e r u n g e n j e d e r z e i t s c h n e 1 1 nnd p li n k 1 1 i c h 
a u s g e f ii h r t w o r d e n s i n d. 

Strassburg i. Els,, 8. Mai 1876. 

Kaiserliche Fortilikatiou. 
Herrfahrdt, IMajor und Ingenieur vom Platz, 



Der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik 
zu Mannheim bezeuge ich hiermit gerne, dass ich zu den 
umfangreichen Koniglich Preussischen fortifikatorischen 
Neubauten der Festung Mainz, sowie zu den damit ver- 
bundenen Neubauten der Hessischen Ludwigs-Eisenbahn- 
Gesellschaft ni der Zeit vom 1. Juli 1882 bis 1884 ca. 
6500 Sack Cement von genannter Fabrik bezogen habe. 

Die Mischungsverhaltnisse waren : 
fiir Bruchsteinmauerwerk : 1 Th. Cement, 3 Th. Rheinsand ; 

desgl. 



fiir Betonmauerwerk : 



1 „ 
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1 


n 


Fettkalk u. 
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Sand; 


1 




3 


*? 
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grob. Kies ; 


1 ., 


?5 


3 


?J 


Sand ; 
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Sand. 



fiir Backsteinmauerwerk : 
fiir Cernentiiberzug : 
fiir Isolirungen aus hart- 

gebrannten Steinen : 

Die Konigliche Fortilikation — als Obercontrole iaber 
sammtliche Bauten — liess sehr liaufig Probemauerwerk 
in Cement aus verschiedenen Mischungen herstellen und 
war es unmittelbar nur der vorziigliclien Giite 
dieses Cements zuzuschreiben, dass die Einfiihrung 
desselben bei diesen Bauten, — zu welchen nur Materi- 
alien der bestrenommirtesten Firmen verwendet werden 
durften — gestattet wurde. 

z. Z. Wiesbaden, den 15. Febr. 1885. 

Wilh. Bunte, Bau-Unternehmer. 
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Der Mannheimer Portland - Cement - Fabrik wird auf 
Ersuchen hiedurch bezeugt, dass sie fur die unterfertigte 
Behorde im letzten Fruhjahr circa 7000 Centner Portland- 
Cement lieferte. die Gute der Waare den gestellten hohen 
Anforderungen durchaus entsprach und auch alle Auftrage 
stets rasch und punktlich eriedigt wurden. 

Germersheim, 28. Oktober 1890. 

K. Fortifjkation. 
V. Schallern, Oberstlieutenant. 



Die Manniieimer P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r ik 
in Mannheim hat im Etatsjahre 1888/89 zu den Festungs- 
bauten von Diedenhofen im Ganzen 6380 Tonnen Port- 
land-Cement geliefert. Dieser Cement hat den auf Ver- 
anlassung der Fortification bei der Koniglichen Prufungs- 
station zu Charlottenburg angestellten Versuchen voll- 
standig entsprochen. 

Die Lieferungstermine sind von der Fabrik stets 
piinktlich mnegehalten worden. 

Diedenhofen, den S. Januar 1891. 

KaiserUche Fortilicalion. 

(gez.) Volkmann, 

Major und Ingenieur-Ofhzier vom Platz. 



Hauntl^?'''a''^' Fortification Metz, deren 
Hauptbedarf m Portland - Cement wir schon seit vielen 

auf bezughche unm.ttelbare Ansachen von Behorden be! 
denen w.r unsern Cement etwa einfuhren wolien di'esen 
jede gewunschte Auskunft zu ertheilen 
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Der M a 1111 h e i m e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k: 
wird auf Ansucheii bestaligt, dass dieselbe in der Zeit 
von April 1890 bis September 1891 rund 20000 (zwanzig- 
tausend) Zentner Portland-Cement sehr prompt und 
hinsichtlich der Qualitat zur vollen Zufriedenheit ange- 
liefert hat, 

Inge Is tad t, 18. Februar 1891. 

K. Fortifikation. 
(gez.) Richter, Oberst. 



Getuigschrift, 

De Ondergeteekende Jacobus Oldenburg aannemer 
wonende te Bergen (NoordhoUand) verklaard outvangen te 
hebben alle benoodigde Portlaudcement van deMannheimer 
Portlandcementfabrieken te Mannheim voor het maken van 
schietdoelen enz vor de Geniewerken onder Schoorl, 
dewelke met den besten uitslag zijn bekroond, zoodat 
bovengenoemde Portlandcement aanbevelenswaardig is. 

Bergen, November 1890. 

J. Oldenburg. 

Uebersetzuog : 

Zeugniss: 

Der Unterzeichnete Jacobus Oldenburg, Unternehmer, 
zu Bergen (NordhoUand) wohnend, erklart hiermit, von 
der Wannheimer Portland-Cement-Fabrik alien Portland- 
Cement empfangen zu haben, welchen er fiir die Aus- 
fiihrung der fortifikatorischen Werke unterhalb Schoorl 
(zu Schiesszwecken etc.) benothigte und welche Arbeiten 
mit dem besten Erfolge gekront waren, so dass der oben- 
genannte Portland-Cement empfehlungswurdig ist. 

Bergen, November 1890. 

J. Oldenburg. 



Stadtbauamter, Architecten etc 



Der Unterzeichnete bezeugt hiermit gerne, dass er 
Ihren Portland-Cement bei ofterer Verwendung zu Ge- 
wolben, Gesimsen, Verputz etc. als ein sehr 
gutes Fabrikat kenneii gelernt hat, welches dem eng- 
lischen Portland-Cement vollstandig gleichkommt. 
und empfiehlt denselben nach bester Ueberzeugung den 
Herren Bauunternehmern bestens, sowohl seiner Qua- 
litat, als seines billigen Preises wegen. 

Mannheim. 6. Oktober 1864. 

(gez.) Kieferle, Stadtbaumeister. 



Der von Ihnen an die B a u - U n t e r n e h m e r 
Diedrichs&Eckert hierhm gelieferte Portland-Cement 
wurde beim ausseren Putz der unter meiner Leitung 
erbauten stadt. hoheren Tochterschule zu Unter-Barraen 
und zwar zum Ziehen von Gesimsen, Thiir-und 
Fenstereinfassungen in Anwendung gebracht. Der 
Cement wurde mir von den bei dieser Arbeit beschaf- 
tigten Stuccaturern als ein zum Ziehen von Gesimsen und 
uberhaupt zum F a 9 a d e n p u t z sehr geeignetes Material 
empfohlen , das sich besser als die englischen Portland- 
Cemente verarbeiten lasse und nicht allzu rasch erharte 
Die mit diesem Cemente im Sommer vorigen Jahres aus- 
gefuhrten Arbeiten sind recht gut ausgefallen, haben sich 
bis auf den heutigen Tag gut gehalten und, wie eine 
genaue Untersuchung ergebeu hat, eine Festigkeit 

und einen Harteerad prin.irrf j- i 

^aii.eg;ida eriangt, wie dies der 

englische Cement kaum erreicht. 
Barmen, am 12. Marz 18f>5. 

(gez.) Fischer, Stadtbaumeister. 
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Mit Vergiiugen attestiren wir Ihoen hierdurch , dass 
wir mit dem voii Ihnen bezogenen Portland - Cement; 
welcher zur Hersteilutig von gezogenen Profilirungen an 
der Aussenseite der Kirche zu Schottern verwendet 
wurde, ein durchaus befriedigeiides Resnltat 
erzielt haben und desshalb das Fabnkat bestens empfehlen 
konnen. 

N 1 d d a , 25. September 1864. 

Das Grossherzoglich Hessische Kreisbauamt Nidda. 

(gez.) Noak. 



Der Unterzeichnete hat schon seit langerer Zeit von 
der Mannheimer Portland - Cement - Fabrik in Mannheim 
zum TJlmer Miinsterlyau Portland - Cement bezogen. 
Dieses Material wurde hauptsachlich zum Auskitten 
der Fugen des Quadergemauers verwendet. Zu 
diesem Bau wird ausschliesslich der weisse, grobkornige 
Keupersandstein aus dem Oberamt Niirtingen (Kgr. Wurt- 
temberg) bezogen. Wenn die Fugen mit diesem Cement 
ausgestrichen und abgeschliffen sind , so verkoipert sich 
dieses Material mit dem Steine in einer Weise, dass nach 
Verlauf von emigen Jahren die Fugeu kaum mehr 
w a h r z u n e h m e n sind. 

Dieses Fabrikat ist in jeder Richtung bestens zu 
empfehlen. 

U 1 m , im Juni 1867. 

(gez.) Ferd. Thran, Dombaumeister. 



An die Mannheimer Portland-Cement-Fabrik. 

Der Unterzeichnete bestatigt Ihnen gerne , dass der 
Cementboden der hiosigeu M a r k t h a 1 1 e , zu welchem 
3600 Centner Portland - Cement aus Ihrer Fabrik ver- 
wendet wurden, sich in so vorzliglicher Weise be- 
wahrt hat, dass seit Eroffnung der Markthalle im Februar 



1879 his zur Zeit keine bemerkenswerthe Ab- 
ntitzung dieses Bodens zu konstatiren ist, obgleich 
derselbe seit dieser Zeit taglich dem regsten offentlichen 
Veikehre ausgesetzt ist. 

Frankfurt a. M,, 1 7. Oktober 1881. 

A. Koch, 

Stadtbau-Inspector. 



An die Mannheimer Cement-Fabrik iu Mannheim. 

Ihrem Wunsche entsprechend , bestatige ich Ihnen 
gerne, dass zu den umfangreichen Cement-Beton-Arbeiten 
im Allgemeinen KoUegien - Gebaude der Kaiser-Wilhelms- 
Universital in S trass burg, uiid zwar zu den Keller- 
boden, den Betongewolbeii und dem Frischluftkanal aus- 
schhesslich Cement aus I h r e r F a b r i k zur Verwendung 
gelangte. Die ausgefiihrten Arbeiten haben sich alien 
Anforderungen entsprechend, bis heute vorziiglich gehalten. 
Karlsruhe, den 12. Februar 1886. 

(gez.) Dr. Warth, 

Architekt und Professor. 



Der Unterzeichnete bescheinigt hiermit gerne, dass 
die Herren Th & 0. Hess.g von Karlsruhe im'jahr; isll 
Et linr" n ! G^-C^^^^derfabrik Herrmann & 

m ttelbar \ ^ ^^^^ Stuck un- 

Se d . T'"'"' ""^ '''' ' KuMkmeter 

dicht erwiesen haben. Der Cement hierzu wurde 

von der Cementfabr,k Mannheim bezogrn 
Karlsruhe, den 11. Februar 1886. 

(gez.) Leopold Schmidt, 

Architekt. 



Gasfabriken etc 



Wir haben Ihren Portland-Cement zur Herstellung, 
insbesondere Verputzung und Verglattung zweier 
grosser Reservoirs beniitzt. Dieselben wurden wenige 
Tage nach der Vollendung in Gebrauch genommen, und 
nach Verlauf mehrerer Monate haben wir die Ueber- 
zeugung gewonnen, dass der verwendete Cement sich 
ausgezeichnetbewahrt. 

Nach bestem Gewissen empfehlen wir daher diesen 
Cement Jedermann, nicht allein wegen seiner Giite, als 
vielmebr seines billigeren Preises wegen, statt der 
bisher angewendeten theueren englischen Cemente. 

Mannheim, 16 Oktober 1862. 

(gez.) Spreng, Sonntag & Engelhorn, 

Gasfabrik. 



Bei dem Bane unseres Gaswerkes haben wir Ihren 
uns schon friiher bekannten Portland-Cement in grosserem 
Maasstabe und mit dem besten Erfolge angewendet, 
namentlich fiir die inn ere Mauer und den Verputz 
des Gasometer-Bassins, den Schacht und die 
Theergrube. 

Wir bezeugen hiermit gerne, dass dieser Cement 
sich bei dieser Gelegenheit als ganz vorziiglich er- 
wiesen und diejenigen Eigenschaften entwickelt bat, 
welche man von einem Cement bester Qualitat erwar- 
ten darf. 

Heidelberg, 10. Dezember 1865. 

Direction der Heidelberger Ultramarin-Fabrik. 

(gez.) Ernst Nbthling. 
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Zur Fundamentiruiig iind Mauerung utiseres Gaso- 
meter-Bassins, von im Lichten 15' Hohe und 4:V 
Durchmesser, verwendeten wir Cement von der Mann- 
heimer Portland - Cement - Fabrik hier. Derselbe hat sich 
bei diesem Bau als ganz vorziiglich bewahrt. 

Auf sehr kurze Bauzeit angewiesen, wurde das 
Bassin in ca. 3 Wochen ausgefiihrt und sofort vollstandig 
mit Wasser gefiillt, wobei sicli auch nicht die geringste 
Un diclitheit zeigte. Wir schreiben hauptsachlich der 
Giite des Cements der genannten I-abrik dies unter diesen 
Umstanden aussergevvohnliche Resultat zu und 
konnen desshalb das Fabrikat der genannten Firma fur 
ahnliche Ausfiihrungen bestens empfehlen. 

Zur 3' dicken Betonage verwendeten wir zu 1 Theil 
Cement 2 Theile Sand, 4Theile Sandstein- 
schotter und 2 Theile Jiydraulischen Kalk. 
Zu der auf derselben befindlichen A" dicken Cement- 
scliichte 2u 1 T h e i 1 C e m e n t 3 T li e i 1 e S a n d ; ebenso 
zum inneren Verputz des Gemauers. 

Mannheim, 15. Februar 1865. 

Kemner &, Comp,, 

Gasfabrik. 



Verehrl. Portland-Cement-Fabnk Mannheim. 
Ich bestatige Ihnen durch dieses mit Vergniigen, 
dass der zum Bau des hiesigen Gasometer-Bassins ver- 
wendete Portland - Cement von Ihrer Fabrik sich vor- 
ziiglich bewahrt hat und ist es der ausgezeichneten 
Qualitat desselben hauptsachlich zu danken, dass das 
Bassin d i c h t g e w o r d e n ist. 

Markt-Redwitz, den 21. Febr. 1885. 

(gez.) A. W. Muhlhofer, 

Zimmermeister. 
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Ich bescheinige hiermit der Mannheimer Port- 
1 a n d - G e m e II L - F a b r i k in Mannheim, dass sie mir zu 
meinen Cementarbeiten (darunter ein Gasbehalter- 
B a s s i n von 6,50 m innerem Durchmesser und 23 m Hohe), 
welche icli in den Jahren 1883/85 fiir die Farbwerke vorm. 

ius & Bfiining m Hochst a. M. ausgefiihrt 
babe, 740,000 Kilo Portland-Cement geliefert und dass sich 
ihr Cement zu diesen Arbeiten sehr gut erwiesen hat. 

Der Cement war in Qualitat stets gleichmassig und 
die Lieferungen geschahen rasch und piinktlich. 

Berlin, den 9. Januar 1891. 

6 A. Wayss. 



We take pleasure in certifying to the very excel- 
lent quality of the „Mannheimer" Portland - Cement of 
which we have bought largely of you and with entire 
satisfaction. Almost without previous acquaintance with 
the brand, we liave used it in work requiring a high 
standard of excellence and uniformity, heavy foundations, 
sidewalks, and notably in the construction of a Gas Tank 
at Elizabeth, N. J. where the ground was very marshy; 
but the cement fulfilled all our exspectations and proved 
eminently satisfactory to us as well as to the Engineer in 
charge of the work. In sending you this unsolicited tes- 
timonial, we beg to add assurances of our continued 
orders and our hearty well wishes for its increased sale. 
New York, Feb^y 20th, 1890. 

Very truly yours, 

J. &, L Weber, 

Masons & Builders. 

Hebersetzung: 
Mit Vergnugei. bescheinigen wir hiermit die ausserst 
vorzughche Qualitat des Mannheimer Portland - Cements 
welchen wir m grosserer Masse zu unserer ganzen Zu- 
fnedenheit kauften. 
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Fast ohne vorherige Bekaantschaft mit dieser Marke 
verwendeten wir sie zu Werkeii, die eineii Cement von 
ausgezeichneter Giite und Gleichmassigkeit erforderu, wie 
zu schwierigen Fundameiiten,Trottoirs (Gehwege), besonders 
zur Erbauuiig eines Gasometers zu Elizabeth, N.-Y., woselbst 
der Grund sehr sumpfig ist. Der Cement erfuUte jedoch 
alle Erwartungen und befriedigte in ganz besonderer 
Weise sowohl uns, als auch den bauleitenden Ingenieur. 

Indem wir Ihnen dieses von Ihnen nicht verlaiigte 
Zeugniss iibersenden, gestatten wir Sie unserer fortgesetzten 
Auftrage und unserer herzlichsten Wiinsche fur stets 
wachsenden Absatz zu versichern. 

New- York, 20. Februar 1890. 

Ihr sehr ergebenster 



J. &. L. Weber, 

Maurer & Baumeister 
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Wasserwerke, Canalisationen. 



Die M a 11 n h e i in e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
in Mannheim lieferte in den Jahreii 1872,73 550 Toiiiien 
Ihres Portland-Cementes zu dem Bau der Frankfurter 
Quellwasserleitung. Dieser Cement wurde bei den aus- 
gedehnten Quellenfassungs-Anlagen im Vogelsberg und 
Spessart zu Betonirungen, zur Herstellung von 
wasserdic litem Mauerwerk und zu Verputz- 
arbeiten verwendet und hat sich namentlich an solchen 
Stellen gut bewahrt, wo es sich um ein rasches Er- 
hart en der Mdrtelmasse handelte, wesshalb obige Firma 
bestens empfohlen werden kann. 

Frankfurt a. M., 24. Januar 1876, 

Frankfurter Quellwasserleitung. 

Friedrich. 



Wir bestatigen hiermit der W a n n h e i m e r P o r t- 
land-Cement-Fabrik in Mannheim auf Verlangen 
gerne, dass dieselbe zum Bau des Wasserwerks Regens- 
burg, hauptsachlich zum Mauerwerk des Hoch-Reservoirs 
und der Quellfassungen, von Ihrem Fabrikate circa 800 
Centner geliefert hat. 

Wir hatten alle Ursache, mit der Qualitat des Cementes 
sowohl in Beziehung auf vortheilhaftes Mischungsverhalt- 
niss als auf rasches gleichmassiges Erharten vollstandig 
j zufrieden zu sein, und sind in der Lage, das Fabnkat 
zu ahnlichen Arbeiten empfehlen zu konnen. 

Re gen b u r g . 24. Januar 1876. 

I 

I H. Gruner & Thiem. i 
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Auf Wunsch bescheinige ich Ihuen, dass ich in den 
Jahren 1872/73 zum Bau der HochquelUvasserleitung liier 

f 

nahezu 6000 Tonneri Portland-Cement aus Ihrer Fabrik 
bezogen habe und damit in jeder Hinsiclit zufrieden war. 

Wien, 28. Februar 1876. 

H o c li - Q u e 1 1 e n - W a s s e r 1 e i t u n g. 

Fiir die Bauunternehmung 

A. Gabrielli. 



Der M a n n li e i m e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
in Mannheim bescheinige ich hierdurch auf ihren Wunsch, 
dass zum Bau der Hoc h-Reser voire des Duis- 
burger Wasserwerks im Jahre 1875 Portland-Cement 
aus genannter Fabrik in dem Beton, dem Mauerwerk und 
dem Verputz ausschUesslich verwendet wurde und sich 
bis jetzt zur vollstandigen Zufriedenheit bewahrt hat. 

D u i s b u r g . 15. Januar 1881. 

Der Stadlbaumeister. 

H. Schiilke. 



Die unterzeichnete Stelle hat im Jahre 1873 von 
der Mannheimer Portland-Cement - Fabrik in 
Mannheim circa 8000 Centner Portland-Cement bezogen, 
welche grosstentheils zur Herstellung von Kanalen ver- 
wendet wurden. 

Bis jetzt haben sich diese Kanale durchgangig gut 
gehalten, so dass wir diesen Cement bei richtiger Be- 
handlung in der Bearbeitung und entsprechender Mischung 
mit den Ubrigen Materialien zu Kanalanlagen auf das Beste 
empfehlen kotinen. 

Stuttgart, 8. Februar 1876. 

Stadt. Strassenbau-Inspection. 

Vorstand Kaiser. 
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Der M a n n li e i m e r P o r 1 1 a n d • C e m e n t - F a b r i k 
in Manuheim wird hierdurch bescheinigt, dass dieselbe 
im Spatherbst 1879 ca. 400 Tonnen Portland-Cement zum i 

i 

wasserdichten innern Verputz der Reservoirs j 
fur das hiesige Wasserwerk geliefert hat und dass 
die Arbeiten damit zur vollen Zufriedenheit aus- 
gefallen sind. indem sich die verputzteu Reservoirs voll- 
kommen w a s s e r d i c h t erprobt haben. 

Die besondere Giite und Zuverlassigkeit 
des Fabrikates der Mannheimer Portland - Gementfabrik 
war mir seit langer durch anderweitige mit demselben 
ausgefuhrte Arbeiten bekannt. so dass ich dasselbe desto 
ruhiger bei den obigen Verputzarbeiten verwenden konnte. 

Wiirzburg, 10. Marz 188]. 

J. Hofmann, Baumeister, 
S^^^atigt: Hergenroder, 

Stadtischer Jngenieur. 



Zu dem Bau der im Laufe des Jahres 1876 aus- 
gefuhrten stadtischen Cementdohlen-Anlage zu Mannheim 
verwendete ich circa 8000 Centner Portland-Cement aus 
der Mannheimer P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k in 
Mannheim, und gebe diesem Cement gem das Zeugniss: 
dass er m e i n e n W ii n s c h e n i n B e z u g a u f Z u v e r- 
lassigkeit und h o h e B i n d e k r a f t v o 11 k o m m e n 
entsprochen hat. 

M a n n k e i m , 18. Marz 1877. 

W. Hermetschwyler, 

Canalbauunternehmer aus Ziirich. 



Zu den Beton- Canal- Bauten der Stadt Lndwigsburg 
gebrauchten wir ca. (0 000 Ctr. Ihres Portland-Cementes 
und beschemigen gerne dass derselbe stets von ganz 
gleichmassiger Gute war, eine sehr grosse Sand- und 
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Kieszumischuiig erlaubte unJ bei Uebernahme der Ar- 
beiten eine vorziiglirhe Erhartung zeigte. 

L u d w i g s b u r g , 29. Dezember 1877. 

Ludwigsburger Canalbau-Gesellschaft 

Jul. lung, Architect. 



An die .Mamilieinier Portland-Gement-Fabrik jManuheim. 

Auf Ihren Wunsch bestatigen wir Ihaeii gem , dass 
Sie uns in den Jahren 1883 bis 1885 zu dem Bau der 
N e u e n P u m p s t a t i o n der s t a d t i s c li e n W a s s e r - 
werke hier ca. 1,620,000 Ko. Cement geliefert haben. 

Der Cement wurde verwendet zur Herstellung von 
Beton und Manerwerk der verschiedensten Art, insbe- 
sondere auch zu schwierigen Betonirungen unter Wasser, 
und hat sich unter alien Umstanden sehr gut bewahrt. 

Ebenso ergaben die nach Massgabe der „Beriiner 
Normen^ regelinassig angestellten Proben auf Festigkeit, 
Volumenbestandigkeit etc. durchaus zufriedenstellende 

ResuUate. 

Wir bestatigen deshalb gern , dass der Mannheimer 
Cement sich als ein gutes, alien A nf orderunge n der 
Technik entsprechendes B'abrikat bei unseren 

Bauten bestens bewahrt hat. 

Koln, den 20. Januar 1886. 

Direction der Gas- und Wasserwerke. 

(gez.) A. Hegener. 



Yerehri. Direction der Mannheimer Portland -Cement- 

■ 

Fabrik 

Mannheim. 
Ihrem Wunsche entsprechend bestatigen wir Ihnen 
hiermit, dass wir bei dem Bau des hiesigen Wasser- 
werkes flir die Betonfundamenle des Maschinen- und 
Kesselhauses, welche 1,00 m unter Grundwasserspiegel 
ausgefuhrt wurden, und Maschinenfundamente, sowie fur 
die Betonfundamente und die iibrigen Arbeiten am Wasser- 
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thurm. als auch fur sonstige kleiuere Arbeiten ausschliess- 
lich Ihren Porlland-Cernent verwendet haben. 

Die Resultate der rnit Ihrem Cement vorgenomrneneii 
Festigkeitsproben. als auch die mit den oben bezeichneten 
Bauwerken bis jetzt gemachtea Erfahrungen sind in .jeder 
fieziehung durcJiaus zufriedenslellend und nehmen wir 
gerne Veranlassung, Ihnen dies hiermit ausdriicklich zu 
bestatigen. 

M a n n h e i iTi . den ;>. Dezember 1888. 



Hochachtungsvoll 



Bauieitung. 

Srnreker. 



Im Jahre 1886 war der nnterzeichnelen Firma die 
Ausfiihrung der Baulichkeiten der neuen Leipziger Wasser- 
werke, bestehend aus: 

1. eioem Hochbehalter von 8000 cbrn. Inhalt. ganz 
aus Stampfbeton construirL 

2. zwei Ventilschachten. bis zur Wasserstandshohe 
aus Stannpfbeton, liber der £rde aus Mauerwerk 
construirt. 

3. einem Mess- und Spiilbehalter von 550 cbrn. In- 
halt, ganz aus Starnpfbeton construirt. 

4. 5385 m Zufuhrungs-Canal. Sohle und Schlusskappe 
aus btampfbeton. Seitenwande in Cementrnauer- 
werk construirt. 

5. der Betriebs-Anlage am Wasserfundorte mit einem 

5.5 m unter der Erde in mtensiv wasserreichen; 

Boden liegenden, aus Stampfbeton hergestellten 

Maschinenraum fur Pumpen etc. und ebenso aus- 

gefiihrlen Maschinenfundamenten 

in Gemeinschaft mit Herrn G. A. Waybs in Berlin iiber- 
tragen worden. 

Diese Arbeiten sind voii uns ausgefiihrt und hierzu 
der Cement der Mannheimer P o r 1 1 a n d - C e m e n t - 
Fabnk m Mannheim verwendet worden und zwar 
in emem Quantum von 2.340.000 Kilo. 
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Wir bestatigen gern, dass wir mit der Lieferung so- 
wohl, als auch mit der Giite des Cementes vollstandig 
zufrieden gewesen sind und dass sich wahrend einer zwei- 
jahrigen, bis Anfang September 1889 reichenden Garantie 
auch nicht die geringsten Mangel an den verschiedeneu 
Baulichkeiten gezeigt haben, so dass die Abnahme der Bau- 
werke Seitens des Rathes der Stadt Leipzig unbeanatandet 
stattgefunden hat. 

Leipzig, den 10. Februar 1890. 

Arwed Rossbach 

in Firma Bauer & Rossbach. 



Der Baumaterialienhandlung von Heinr. StaufTer hier 
bescheinigen wir auf Wunsch gerne, dass der von ihr 
als Vertreter der Mannheimer Portia nd-Gement- 
Fabrik fiir den hiesigen Kanalbau in bedeutenden Mengen 
den verschiedenen Unternehmern gelieferte Cement den 
Vertragsbedingungen immer entsprochen hat und in jeder 
Beziehung in stets gleicher Giite angeliefert wurde. Nach 
diesen Erfahrungen hat die diesseitige Bauverwaltung 
keinen Anstand genommen, dieses Material seit einer 
Reihe von Jahren bei den Kanalbauten fortgesetzt zu 
verwenden. 

Worms, den 15. November 1890. 

Stadtbauamt 
(gez.) Hoffmann, 



Dem Herrn Heinrich Stauffer, Baumaterialienhandler 
in Worms, bescheinigen wir hiermit, dass der von dem- 
selben , als Yerlreter der Mannheimer Portland- 
Cement-Fabrik, an uns gelieferte und beim Canalbau 
verwendete Portland - Cement in Jeder Beziehung unsere 
Zufriedenheit erlangt hat. 

Worms, den 15. November 1890. 

(L. S.) (gez.) Schmidt & Regner. 
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Ich bestatige Herrn H. Stauffer, Vertreter der Mann- 
heimerPortland-Cement-Fabrik, gerne, dass der 
von ihm gelieferte Cement, welcheii ich in grossereii 
Quantitaten zu den stadt. Canalbauten verwendete, sich 
als ein alien Anforderungen entsprechendes vorziigliches 
Fabrikat erwiesen hat und dass ich durch die prompteti 
Lieferungen stets zufriedengestellt worden bin. 

Worms, den 15. November 1890. 

(gez.) Paul Schmitt, Bauunternehmer. 



Z e u g n 1 s s. 

Der Mannheim er Portland-Cement-Fabrik 
Mannheim wird hiemi: gerne bezeugt, dass zu dem neu 
gebanten Wasserreservoir und zu den Quellenfassungs- 
arbeiten der neuen Wasserversorgung des Grafl. von Rech- 
berg'schen Rittergutes Mosselhof bei Donzdorf in Wiirttem- 
berg, welche Arbeiten sammtl. aus Beton hergestellt sind, 
ausschliesslich nur Mannheimer Portland-Cementj theils 
rasch, theils langsam bindender verwendet wurde. 

Dieser Cement hat sich als ein ganz ausgezeichnetes 
Material bewahrt und sind alle mit demselbeii herge- 
stellten Arbeiten zur vollkommensten Zufriedenheit aus- 
gefallen. 

Donzdorf (WUrttemberg), den 30. Dezember 1891. 

Grail. Recliberg'sches Bauamt. 
Kehrer, Baubeamter, 
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Verschiedenes 



Der M a n n li e i m e r P o r 1 1 a n d - C e ni e a t - F a b r i k 
wird andurch bestatigt, dass zum Bau des ganz aus 
Beton hergestellten Kellers unter der Werfthalle I auf 

deni hiesigen Central-Giiterbahnhofe ansschliesslich 
von ihrem Cement Gebrauch gemacht worden ist. Zur 
Ausfiihrung waren ungefahr 2700 cbm Beton erforderlich, 
zu welchem annahernd 11000 Ctr. Cement geliefert 
wurden. Das Mischungsverhaltniss von reinem Cement 
zu den anderen Materialien war bei den Pfeilerfunda- 
menten zu 1 : 12. bei den Pfeilern, Widerlagern und 
Gewolben zn 1 : 10, bei den Sohlengewolben zu 1 : 8 
und bei dem Verputze. den Abdeckschichten und dem 
Arbeitsboden zu 1 : 1 festgesetzt worden. 

Der Keller ist 120 m lang, 17 m breit und durch 
2 Betonpfeilerreihen von je 22 Pfeilern in drei, mit Sohlen- 
gewolben zur Verspannung des Bodens versehene und 
elliptisch iiberwolbte Langsfelder eingetheilt. Die Trag- 
fahigkeit der Gewolbe betragt 3500 kg pr, qm., jene der 
Pfeiler 70,000 kg. Der Kellerboden liegt 2,3 m unter der 
Hochwasser-Hohe des Jahres 1882. 

Die ganze Kelleranlage hat sich seit ihrer Vollendung 
im Friihjahr dieses Jahres sehr gut gehalten und bis jetzt 
zu keinerlei Ausstellungen Veranlassung geboten. 

Mannheim, den 14. Dezember 1885. 

Der Grossh. Bahnbauinspector in Mannheim. 

Hilpert. 



Fur die Betonfundamente der im Jahre 1884 in Mann- 
heim zur Ausfiihrung gebrachten steinernen Kaibauten 
wurde der Cement aus der Mannheimer Portland- 
Cement - Fa b r i k bezogen. 
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Die Mischung des Betons war 1:2:5 und die Ge- 
sammtmasse etwa 4500 Kubikmeter. 

Nach den s. Z. dem Beton entnommeneii Probestuckea. 
welche nunmehr 9 — 13 Monate alt sind, ist die Volumen- 
bestaudigkeit und Festigkeit vorziiglich; die wahrend 
des Baues aus den Lieferungen entnommenen Probeii 
ergaben mit ^'s Washer vermengt hinsichtlich der Abbinde- 
zeit sehr giUe Resullate ; das Gleiche gilt von den Proben 
auf Feinheit der Mahlung miltelst des Normalsiebes, 
welche 7^/2, 7 und 5 Procent Riickstande ergaben. 

Der genannten Fabrik wird auf Grund der gemachten. 
im Vorstehenden kuiz niedergelegten Beobachtungen die 
rasche Lieferung, sowie die vorzugliche Eigenschaft des 
verwendeten Cementes gerne bestatigt. 

Mannheim, den 17. Juni 1885. 

Der Grossh. Bahnbauinspector in Mannheim. 

Hilpert. 



Der Mannheimer Portia nd-Ce me nt-Fabrik 
hier bezeuge ich gern , dass ich deren Portland-Cement 
in der Hohe von 2000 Tonnen zur Herstellung der von 
mir iibernommenen Quaimauer im hiesigen Rheinhafen 
mit dem besten Erfolg verwendet habe. 

Das von der Grossherzoglichen Bauleitung vorge- 
schriebene Mischungsverhaltniss war 1 Theil Cement, 
2 Theile Sand und 5 Theile grober Kies. 

Spater habe ich mich von der vorziiglichen Er- 
hartung des Cementes iiberzeugen konnen und kann 
ich daher das Fabrikat genannter Fabrik aufs Beste 
empfehlen, 

Mannheim, 31, Januar 1S7G. 

J. Jahn. Baiuuiternehmer. 



Der M a n u }) e i m e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
in Mannheim bescheinige ich gem, dass ich im Jahre 
1869/71 zur Fundation und zum Bau der Floss- 
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li a f e 11 - S c h 1 e u s s e i m N e c k a r z u Mannheim un- 
gefahr 2500 Tonnen Portland - Cement aus dieser Fabrik 
bezogen imd mich dabei iiberzeugt habe, dass das Fabrikat 
in jeder Reziehung ein vortreffliches ist. 

P 1 a t n e r s b e r g , 23. Februar 1876, 

K. Kronberger, Bauunternelimer. 



Es gereicht mir zum besonderen Vergniigen , Ihnen 
meine UDgetheilte Zufriedenheit mit dem von Ihnen 
fabricirten Portland - Cement , den ich in bedeutenden 
Quantitaten auf der nnter meiner Leitung stehenden 
Spiegel-Manufactur verwenden lasse, hiermit aussprechen 
zu konnen, Ich verwende diesen Cement zu alien in der 
Fabrik vorkommenden Arbeiten, besonders aber zu Ma- 
schinen-Fundamenten und Wasserleitungen. 
Bei den ersten Arbeiten wird 1 Theil desselben mit 
1 Theil hydrauHschem Kalk und 4 Theilen 
Sand gut vermischt, und die Mischung in Lagen 
von 10 Centimeter aufgetragen und jedesmal recht fest 
gestampft. Die Erhartung ist bis jetzt innerhalb vier 
Wochen derart eingetreten, dass die Dampfmaschinen 
aufgesetzt werden konnten. Bei Wasserleitungen besteht 
die Mischung flir die untere , circa 10 Centimeter dicke 
Lage aus V2 Theil Cement, 1 Theil hydrauH- 
schem Kalk und 4 Theilen gewohnlichem 
Sand; fur die obere, etwa 5 bis 6 Centimeter dicke Lage, 
lasse ich dieselbe aus Theil Cement, 1 Theil 
hydrauHschem Kalk und 4 Theilen weniger 
grobkornigem Sand bestehen. 

Bemerken will ich noch, dass die Mischung trocken 
' gemacht und beim Verwenden nur das zum Ballen der- 
selben nothige Wasser beigefiigt wird. 

Mannheim, 18. Februar 1866. 

Der Director der Spiegelmanufactur. 

(gez.) Cte. de Brauer. 
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Wir liaben fiir die Grossherzogliche Eisenbahabau- 
Inspectioii Mannheim zur Herstellung des neuen Rhein- 
hafens in Mannheim den Bau einer Quaimauer und Ufer- 
mauer, Schleusse und Drehbriicke ausgefiihrt. 

Zu den liierbei vorkommenden Betonirungsarbeiten 
hat uns die Mannheimer Portland-Cement- 
Fabrik vom April 1872 bis Januar 1874, unter anderen 
nahezu 10,000 Tonnen Portland-Cement geliefert. 

Der Beton wurde nach dem von GrossherzogL Bau- 
verwaltung vorgeschriebenen Mischungsverhaltniss, namlich 
1 Theil Cement, 2 Theile Sand und 5 Theile 
groben Kies, zubereitet. 

Dem Wunsch der genaiiaten Fabrik entsprechend, 
gereicht es uns zum Vergougen, ihr zu bezeugen, dass 
sich der Cement bei der Verarbeitung vorziiglich bewahrt 
hat, und konnen wir fiir dessen Brauchbarkeit und Giite 
ausser der eigenen Erfahrung noch anfuhren, dass seitens 
der Grossh. Bauverwaltung die damit hergestellte Arbeit 
als tad ell OS iibernommen wurde. 

Stuttgart, 21. Januar 1876. 
Sudd. Gesellschaft f. Eisenbahnbau und Eisenbahnbedarf. 

Der technische Director; 
C. Binder, Oberbaurath. 



Zur Fundation und zum Bau der Uebergangswerke 
unter dem neuen Hauptbahnhof, zum Bau des neuen Per- 
sonenbahnhofes, sowie zum Bau des Viaduktes der Zu- 
fahrtsstrassen von der Schlossseite her zur Rheinbriicke 
bezogen wir von 1871/1875 circa 1400 Tonnen Portland- \ 
Cement aus der Mannheimer P o r 1 1 a n d - C e m e n t - 
Fabrik hier, und konnen uns liber die Giite des Cementes 
nicht anders als dure h aus lobend aussprechen. \ 

Mannheim, 10. Februar 1876. 

Bauunternehmer Koegler &, Abele. 

I 
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Nach vollstandiger Fertigstellung der Quaimauer im 
Rheinhafen zu Mannheim bescheinige ich der Mann- 
heimer Portland-Cement-Fabrik in Mannheim 
gern, dass ich den zu dieser Arbeit benothigten Portland- 
Cement, im Ganzen 1750 Toiinen, aus dieser Fabrik be- 
zogen und damit die giinstigatenResultateer- ; 
z i e 1 1 h a b e. 

Der Cement war nicht nur voii ausgezeichneter Giite 
und Gleichffjrmigkeit , sondern er erlangte auch eine 
grosseHarte, wodurch er der Arbeit alle wiinschenswerthe 
Sicherheit gab. 

Ludwigshafen a. Rh., 31. Januar 1876. 

G. Sbhnlein, 

Bauunternehmer. 



Der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik bescheinigen 
wir hierdurch gerne, dass wir im Jahre 1891 fiir die 
Hafenmauer in Worms circa 80 Wagenladungen Portland- 
Cement bezogen liaben. 

Wir waren mit der Qualitat des gelieferten Cements 
in jeder Beziehung zufrieden und kontien das Fabrikat in 
Bezug auf Gleichartigkeit feiner Mahlung und gleichmassig 
fortschreitender Erhartungsfahigkeit nur empfehlen. 

Mannheim, 1. Juni 1892. 

Griin &, Bilfinger. 



An die Mannheimer Portland-Cement-Fabrik 

in Mannheim. 
Ihrem Ansncheii entsprechend bestatigen wir hiermit 
gerne, dass wir seit mehreren Jahren zu den in unserer 
Fabrik vorkommenden Cement - Arbeiten ausschliesslich 
Ihren Cement verwenden und dass wir insbesondere im 
vergangenen Sommer durch die Herren Freytag und 
Heidschuch in Neustadt a. H. unter Verwendung 
Ihres Portland-Cementes vier grosse Melasse-Bas- 
sins aus Beton herstellen liessen, die bei emer Tiefe 
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Yon 5,60 m je 460.000 Liter Rauminhalt haben und die 
den gestellteii Bedingungen volikomineii entsprachen. 
Waghausel, den 18. Februar 1885. 

Badische Gesellschaft fiir Zuckerfabrikation. 
(gez.) Dr. Cunze. /. K Gamer. 



Zu den nuter Wasser hergestellten Beton-Fundationen 
einer Brucke des Breisacher Zweigkanals wurde Portland- 
Cement aus der Mannheirner Portia nd-Cement- 
Fabrik in Mannheim verwendet. — Der Beton wurde 
aus 1 Theil Cement, 2V2 Theilen Sand und 5 
Theilen Kies bereitet, und hat hierbei dieser Cement 
den gestellten Anforderungen vollkommen entsprochen. 

Breisach, 18, Dezember 1875, 

Der Wasserbau-Bezirks-Ingenieur. 

(gez.) H. Neumeyer. 



Die Mannheirner F r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
hat im Winter 1878/79 zur Herstellung von Beton- 
Fussboden in der Haupt - Reparatur - Werkstatte bei 
Bischheim ungefahr 600,000 Kilogr. Portland-Cement ge- 
liefert. Der Cement eignete sich zu diesem Zwecke recht 
gut. Derselbe war sehr fein gemahlen, band erst nach 
4 Stunden ab und entsprach in Bezug auf Festigkeit alien 
Anforderungen. 

Strassburg, 5. September 1880, 

Kaiserliche General-Direktion der Eisenbahnen in 

Elsass-Lothringen. 
Funke. 



Auf Wunsch der Mannheimer Portland- 
Cement-Fabrik in Mannheim bestatigen wir gern, dass 
wir von derselben ca. 2000 Tonnen Portland-Cement zu 
unserem Muhlenbau und unsern Papierfabrikationsge- 
bauden. sowie zu der bedeutenden Wasseranlage mit 
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Turbineiiban am vereinigteu Saalstrome , Briickeu- und 
Uferbauten etc. bezogeii haben. 

Der Qnaliiat dieses Cementes konneu wir unsern 
ganz besondern Beifall zollen. 

Die Mischungsverhaltnisse waren: I. bei Backsteiii- 
mauerwerk von 1 zu 4 und 1 zu 6 mit Sand; II. zu Beton, 
fiir Fundationen von Turbinen und Briicken von 1 zu 6 
und 1 zu 8; ferner zu Fundationen von Transniissions- 
anlagen und Gebaudefundamenteii von 1 zu 8 und 1 zu 10. 
Wir gdben bei dem einen oder andern noch Zuschlag von 
Steingeroll und konnen sogar von dem angewandten 
Mischungsverhaltniss von 1 zu 12 mit Vertrauen sprechen. 

Sammlliche Mischungsverhaltnisse erweisen sich als 
in keiner Weise zu hocb gegriffen, wie dies die Soliditat 
unseres Baues iiberall bekundet. 

Der Beton wurde unter sachverstandiger Leitung bei 
dem bedeutenden Wasserandrange in der Tiefe des Fluss- 
bettes ausgeftihrt und liess die Qualitat des Cementes da- 
bei auch nicht den geringsten Zweifel aufkommnn , was 
wir freudig bekunden. 

Weissenfels a/Saale, 18. Dezember 1877. 

Gebr. Diedrich, 

Papier- und Pappenfabrik. 



Von der Mannheimer Portland-Cement- 
Fabrik bezogen wir in den Jahren 1879—1881 200,000 
Kilogr. Portland-Cement, den wir fiir sammtliche Fun- 
damente in unseren Aufbereitungs-Anlagen, 
sowohl Dampfmaschinen- als Walzwerks- und 
Pochwerks-Fundamenten in Verwendung genommen 
haben und zwar den untersten Theil im Verhaltniss 1 Theil 
Cement : 12 Theilen Zusatz (9 Steine, 3 Sand) beginnend 
und dann den Cementzusatz bis obenhin verstarkend , so 
dass die oberste Schicht im Verhaltniss 1 Theil Cement; 
7 Theilen Zusatzmatecial ausgeflihrt ist. 



19 



4 



Aus diesem Material sind auch He r deinfassungen 
d e r R u n d b u 1 1 1 e s in grosser Anzahl hergestellt worden. 
Ferner wurde zum Fundament des Haup ts chornstein es 
ein grosser Block im Verhaltniss 1 Theil Cement : 30 
Theilen Sand und Stein ausgefiihrt. 

Der verwendete Cement hat sich ganz gut be- 
wahrt, was wir der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik 
hiermit gerne bestatigen, und bemerken wir noch, dass 
wir uns auch bei fernerem Bedarf wieder ihres Cementes 

bedienen werden. 

Bahnslation Freihung, Oberpfalz, 4. Mai 1882. 

The Bavarian Lead Mining Co., limited. 



Auf Wunsch der Tit. Mannheimer Portland- 
Cement-Fabrik bezeugen hiermit gerne, dass wir von 
derselben seit einer Reihe von Jahren von ihrem Portland- 
Cement bezogen und zu Cementarbeiten verschiedenster 
Art verwendet haben, sowie dass die Qualilat der 
Waare stets zu unserer besten Zufriedenheit 
gewesen ist. 

Zurich. 26, Februar 1885. 

(gez ) Mandrino & Cie. 



Der Unterzeichnete bezeugt hiermit der Tit. Mann- 
heimer Portland-Cement-Fabrik in Mannheim 
gerne, dass er in den Jahren von 1871 bis Ende 1884 von 
ihrem Portland-Cemente in grosseren Quantitaten bezogen 
und solchen haupt&achlich zu Kanalisationsarbeiten 
fiir die Stadt Zurich und Ausgememden, sowie zu Funda- 
tionen, Gewolben, Fussboden etc. verwendet hat. 

Ich kann uber diesen Cement meine vollste Zu- 
friedenheit aussprechen , und denselben Jedermann 
aufs Beste empfehlen. 

A u s s e r s i h ] , 6. Marz 1885, 

(gez.) J. Franceschetti. Bauunternehmer. 
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Ill der im Jahre 188i erbauleii Zuckerfabrik Hiin- 
feld sind die Fussbodeu des Zuckerhauses, des Schlamm- 
pressenraumes, des Schnitzelvorbaues und der Rundbahii 
vor der Zollbude von Betoii hergestellt worden ; die 
Reservoirs im Kohlengliihhause iti und bei dem Gahr- 
haiise sind mit Cementmortel getiincht worden. Zu 
diesen Arbeiten ist M a n n h e i m e r P o r 1 1 a 11 d - C e m e n t 
verwendet worden, welcher nach kurzer Zeii vollstaiidig 
erhartete nnd niclit ,,trieb", bis jetzt hart geblieben ist, 
keine Risse nnd Spriuige bekommen und sich somit 
gut b e w a h r t li a t. 

Dieses wird mil denn Remerken bescheinigt, dass 
der zur Verfiigung steheade und denn Cement bei der 
Verarbeitung zugesetzte Sand keineswegs von besonderer 
Beschaffenheit war, indem die Kornchen desselben nicht 
sehr scharf, sondern meistens geriindet waren. 

F u 1 d a , am 7. Mjirz 1885. 

Der Konigliche Baurath. 

(gez.) Hoffmann. 



Der Unterzeichnete bestatigt gerne, dass er dem seit 
mehreren Jahren aus der Mannheimer Portland- 
Cement-Fabrik bezogenen Portland-Cement das beste 
Zeugniss ausstellen kann. Vor bereits 3 Jahren ausge- 
fiihrte Betonfussboden in Fabriketablissements haben sich 
bis heute auf das Beste gehalten, obwohl das Sandmaterial, 
welches fiir diese Arbeiten in hiesiger Gegend gewonnen 
werden kann, sehr viel zu wiinschen iibrig lasst. 

Bedeutende Maschinenfundamente, Gewolbe, Bassins, 
welche mit Sauren gefiillt sind, und Fussboden, bei dem 
Ban der Zuckerfabrik Hiinfeld und der Ce]lulosefabrik 
nachst Fulda in grossem Maasstabe hergestellt, sind zur 
grossten Zufriedenheit der Auftraggeber ausgefuhrt und 
hat sich bei keinem derselben bis jetzt nur der geringste 
Defekt wahrnehmeu lassen. 

Namentlich Cement - Concret - Gewolbe zwischen T- 
Tragern mit darauf befindlichen , sehr stark beniitzten 
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Fussboden , welche durcli unterwarts an den T-Tragern 
angebrachte Transmissionen und eine iiber denselben be- 
lindliche Ringbahii in permanente Vibration versetzt 
warden , sind bis jetzt durch keinerlei Risse etc. schad- 
haft geworden , was jedenfalls nicht zum VVenigsten der 
Giitedes verwendetenCementes zuzuschreiben ist. 

F u 1 d a , im Marz 1885. 

(gez.) A. Heres, JVIaurermeister. 



Auf Ihren Wunsch bestatige ich Ihnen gerne , dass 
zu der fiir das neue kg]. Gymnasium hier ausgefiihrten 
Betonfnndation Ihr Portlaud-Cement mit dem best en 
Erfolge Verwendung fand. 

Wiirzburg, den 5. •Vliirz 1885. 

(gez ) J. E. Weber, Baumeister. 

Zur Beglaubigung des Vorstehenden : 
Wurzburc, den 5. ^larz 1885. 

Friedreich, 

Koniglicher Bauamtmann. 



Der Unterzeichnete hat zur Erbauung der Gottes- 
ackerkirche und zur Restauration der St. Georgs-Haupt- 
kirche, sowie auch noch zu anderen Bauten dahier , in 
den Jahren 1874 bis 1885, von der Mannheimer 
Portland-Cement-Fabrik in Mannheim Portland- 
Cement bezogen. Derselbe wurde hauptsachlich zum Aus- 
k i 1 1 e n und Ausgiessen der F u g e n des Quaderge- 
mauers und zum Anbetoniren der Fundamente 
verwendet. 

Dieses Fabrikat hat sich vorziiglich bewahrt 
und kann in jeder Richtung bestens empfohlen werden. 

Nordlingen, den 11. April 1885. 

(gez.) M. Gaab, 

stadtischer Ingenieur. 
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Die M a n n li e i m e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k 
in Mannheim hat nriir zum Bau des neuen, in diesem 
Sommer eroffneten Kurhauses in Scheveningen den be- 
nothigten Portland - Cement im Bedarf von circa 13 000 
Sacken a 50 kg , woven weitaus der grosste Theil lang- 
sam biiidend war. geliefert. 

Ich kann dieser Fabrik das Zeugniss geben , dass 
sie die einzelnen Lieferungen auf Bestellung immer 
schnell und piinktlich ausfiihrte und dass diese 
Lieferungen in Qualitat , Abbindezeit und Feinheit der 
Mahlung stets ganz gleichmassig waren. 

Der Cement selbst hat in Bezug auf hohe Binde- 
kraft und Zaverliissigkeit den geliegten Erwartungen 
durchaus entsprochen und hat mir die Ueberzeugung 
verschafTt, dass solcher unstreitig zu den besten bekannten 
Cementmarken gehort, wesslialb ich nicht anstehe, solchen 
auf's Warmste zu empfehlen. 

Scheveningen (Holland), 20. October 1885. 

(gez.) S. H. Fernim, 

Bauunternehmer. 



Unterzeichneter bezeugt liiermit auf Wunsch , dass 
die M a n n li e i m e r P o r 1 1 a n d - C e m e n t - F a b r i k in 
Mannheim zu den hiesigen Molenbauten und zu den in 
See gesetzten Betonblocken in den Jahren 1889/90 den 
Portland-Cement (zusammen 2.255,000 Kilogr.) geliefert hat. 

Die fortlaufend gemachten Untersuchungen der Binde- 
kraft, Widerstandsfahigkeit und Erharlungsweise haben zur 
Genijge gezeigt, dass der gelieferte Cement stets gleich- 
massig war , die gestellten Anforderungen weit iibertraf 
und von unbedingt zuverlassiger Qualitat war. 

Die Lieferungen geschahen stets rasch und piinkllich 
und geben Zeugniss von der grossen Leistungsfahigkeit 
der Fabrik. 

Ymuiden (Holland), im November 1890. 

van Sfuys, Oberbaufiihrer. 
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Die Arbeiteii in Ymuiden sind unter meiuer Leitung 
ausgeftihrt wordeii und erklare ich mich niit diesem giin- 
stigen Zengniss einverstanden. 

Der Ingenieur: 
de Bruijn. 



All die Mannlieimer PorLland-Cement-Fabrik Mannlieim. 

Wir bescheinigeii aiif Ihreu Wunsch hiermit genie, 
dass Sie zum Neubau der Neckarbriicke hier den erforder- 
lichen Cement ini Gewichte von 421,000 kg geliefert 
haben, welcher zu Fundamentbetoti , Beton fiir die Fahr- 
bahn und TroUoirs und zu Mortel verwendet wurde. 

Die Mischungsverhallnisse des Retous wecJiselten 
je nacb der Verwendung zwischen 1 : f> bis 1 : 10; der Mortel 
wurde in der I^Iischung 1 : 3 Jiergestellt 

Die der konigl. Priifungs-Slalion fiir liaumaterialien 

in Berlin und der Grossb. badiscben Landesgewerbehalle 

Karlsrube zur Untersuchung iibergebenen Proben liabeii 

sehr gule ResuUate ergeben, aucli unsere Versuclie baben 

sicb bezuglicb der Erbartunp sowofil in Wasser als auch 

an der Luft sebr gunstig erwiesen. 

Bei guter Waare wurdr^n wir slets recblzeitig be- 
dient. 

Hocbaclitend 
Aug. Bernatz &. Griin, Mannheim, 

Maschinenbau-Actien-Gesen. Niirnberg 

Filtale Gustavsburg. 
gez, Bernaiiz & Griin. 



^ Mannbeimer PoiilaiKi-i :.'ii,eJil-Kabnk Mannheim. 
Wir bestatigen sebr gern*^ dass wir s*^it einer Heilie 
.on Jahreu Ibren Portland-riement zur Herslellung von 
Monierconstructionen, Betonarbeiten on.l bf^sonders audi 
von Cemeiitruhren ausschliesslich und mil }>r>sir>m Rrfolge 



verwenden. Mit cler seitherigeii Bedieauiig siiid wir in 
jeder Beziehung zufrieden. 

Neustadt a. d, Haardt, 5. Janiiar 18S0. 

Hochachtuiigsvoll 

Freytag 8l Heidschuch, 

Cementwaaren-Fabrik und Raumaterialieti-Handlung. 

Inhaber des D. R.-P. „System Monier" 

Cementconstructioii mit Eiseiigerippen, 
fiir die Pfalz, Baden, Wiirttemberg, Elsass uiid eiiieii 

Theil Yon Hessen. 

Ausfrihniiig voii Beton-, Cement- ami Asplialt-Aibeiteii. 



Die Mannheimer Portland-Cement-Fabrik zu Mannheim 
liefert uns schon seit dem Jahre 1881 ihren vorziiglichen 
Portland-Cement in grossen Quanlitaten und zur vollsten 
Zufriedenheit. 

Seit dem oben genannten Jahre haben wir mit dem- 
selbeu hei der hiesigen Kaiserlichen Fortification sammt- 
liche Cementirungsarbeiten mit bestem Erfolge ausgefiihrt. 
Insbesondere eignet sich derselbe ganz vorziiglich flir 
iinsere Fabrikation von Cement-Rohren , die wir bei der 
obigen Behorde in grosstem TJmfange verwenden. 

Sablon bei Metz. den 6. Jaaiiar 1889. 

Nicolai &, Sohn. 



Seit zehn Jaliren bezielie ich von der Mannheimer 
Portland-Cement-Fabrik Cement und verwende denselben 
hauptsachlich zur Fabrikation von Portland-Cementwaaren, 
namentlich Portland-Cementrohren. Ueber die Giite des 
Cements und uber die prompte Bedienung kann ich micli 
nur hochst anerkennend aussprechen , wie denn auch 
meine aus obigem Cement gefertigten Cementrohren iiber- 
all den hochsten Anfordernngen , die an ein derartiges 
Fabrikat gestellt werden konnen, entsprochen haben. 

Esslingen, im Januar 1889. 

Chr. Zillinger, 

Baugeschaft. Ziegelei und Portland-Cementwaaren-Fabrik. 
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Icli bestatige hiermit der Mannheimer Portland-Cement- 
Fabrik in Mannheim mit Vergniigen, dass ich deren 
Fabrikat schon seit mehreren Jahren mit dem besten 
Erfolge zur Herstellung von Cementrohren venvende. 

Die Rohrea erreichen schon einige Wochen nach 
ihrer Fertigslellung eine so hohe Festigkeit, dass sie un- 
bedenklich dem beabsichtigteii Zwecke entsprechend ver- 
wendet werden konnen. 

Strassburg, den 5. Januar 1889. 

H. Brugere-Wurtz. 



An die Mannheimer Portland-Cement-Fabrik Mannheim. 

Gem beslatige ich hierdurch , dass ich seit einer 
Reihe von Jahren Ihren Cement zur Fabrikation von 
Cementrohren verwende. 

Diese unter meiner personlichen Leitung hergestellten 
Rohren haben sich stets als durchaus zweckentsprechend 
bewahrt und beobachte icli immer zu meiner grossen 
Zufriedenheit , dass diese Rohren mit der Zeit stetig an 
Festigkeit zunehmen , so dass sie dem stiirksteii aussern 
Drucke dauernd und wirksam widerstehen. 

Strassburg-Keudorf. den 5. Januar 1889. 

Achtungsvollst 

G. Barth Sohn. 

Der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik bestatige 
ich hiermit gera, dass deren Fabrikat seit drei Jahren in 
unserm Geschaft mit dem besten Erfolge zur Herstellung 
von Ceraentvvaaren verwandt wird. Die gefertigten Cement- 
roljren siml m ofteren Fallen schon nach Verlauf von 
vier Wochen auf Landfuhrvverk sowohl als auch auf def 
Eisenbahn transportirt worden, oline Schaden zu leiden. 

Rei sachpemasser Behandlung im Verlegen und bei 
vorsichtigem Verfiillen konnen solche Rohren ebenfalls nach 
Verlauf von 3 bis 4 Woclien unbedenklich zur Verwendung 
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stelluQg voQ Wasser-Reservoirs, Cementrohren, wie auch 
zu andern transportablen Cementwaaren ausschliesslich 
verwende. Die aus Mannheimer Portland - Cement gefer- 
tigten Cementrohren haben sich insbesondere jederzeit 
aufs beste bewahrt imd beobachte ich zu meiner beson- 
deren Zufriedenheit , dass diese RoJireii mit der Zeit an 
Festigkeit stets zunehmen . so dass sie dem hochsten 
ausseren und inneren Druck widerstehen. 

Alt- B r e is ac li , den 7. Januar 1889. 

Carl Haury, 

Unternelimer von Cementarbeiten. 



Ich bestatige Ihnen hiemit gerne, dass ich schon seit 
einer langen Reihe von Jahren regelmassig Portland-Cement 
von Ihnen beziehe , dessen Qualitat alien Anforderungen- 
welclie au einen guten Portland - Cement gestellt werden 
konnen , enlspricht und mir noch nie Anlass zu Klagen 
gegeben hat. 

Ich verwende Ihr Fabrikat speciell zur Cementwaaren- 
Fabrikation, hauptsachlich zu Rohren und Flatten, und habe 
selbst bei hohen Zusatzen von sauberem Ivies und Sand 
immer ganz gute Resultate erzielt. 

Basel, den 5, Janner 1888. 

Achtungsvoll 

ppa. Emanuel Baumberger. 

Hans Koch. 



Herrn T. Sponagel in Ziirich. 

Auf Ihren Wunsch bezeuge Ihnen gerne, dass ich 
seit vielen Jahren von Ihrem Portland - Cement aus der 
Mannheimer Portland-Cement-Fabrik in Mannheim bezogen 
habe und denselben mit Vortheil zur Cementrohreafabn- 
kation vervvendete. 

Mit der Qualitat bin ich stets sehr zufdeden gewesen 



und kann ich diese Waare Jedermana als durchaus gut 
emp'ehlen. 

To ess, den 6. Janoar 1B90. 

Hochachtung sYoll Radolf Ganz 



TiL Mannheimer Portiand-Ceme ii:.^ Mannheim 



Mil Gegenwardgem bez-:ze T."rr. geme, dass 
Ihr Material zn den vers : Arbeiten an- 

wandte und stets ^nte Pe-: ^ t i t -. sowohl zu 
Betonarbeiten wie i ? >mentr6hren. 

Ich kann de^shal: _ t . arbeiten 

bestens f ... : :f .-.len. 

Bern, den 6. Janiiar 1888. Achtungsvollst 

P. Kramer, 



v;iLSON. BROTHERS & Co., 
Ciril i Consulting Engineers & Architects 

Drexel Bnilding. 

Philadelphia, Pa., March 25 1-9-2 

MORRIS EBERT. I s 

Dear Sir : 

Iz 5."^— r: y your faTor of March I9lh, : 

:,iTe used a considerable a 

Cement on the Pli 
this Gtr, durin : 



— . ._ ^ _ 



ncipaiiT . 
spans T£- 

I have Ibu 



-3, 



_ ^ -: r jr^-ri: : ^ave no hes : : 

- : ass cement for snch wor£. 

Resp^ 

Ueberse tznng: 

In Beantwortnne Ihres Geehrlen 
ich mich, Ihni:: i : =tati?en, dass rend der 



5^ 



letzten sechs Moiiate fiir die Philadelphia & Reading 
Terminal R, R. hier , ein bedeutendes Quantum Port- 
land - Cement aus der Mannheimer Portland - Cement- 
Fabrik Mannheim verwendete. Dcr Cement wurde haupt- 
sachlich fur Backstein - Gewolbe gebraucht, welche die 
verschiedenen Strassen bei einer Spannweite von 20 — 50 
Fuss iiberbrucken und die natiirlich das Passiren der 
schwersten Locoraotiven und Eisenbahnziige auszuhalten 
haben. Den Cement fand ich in jeder Hinsicht zufrieden- 
stellend und zogere daher nicht, denselben als Fabrikat 
ersten Ranges fiir derartige Arbeiten zu empfehien. 

Hochachtungsvoll ergebenst 
John A. Wilson, Chef-Ingenieur. 




Sammlung 

von 

Ausfertigungen 

verschiedener 

PrOfungsstationen fur Baumaterialien 

^ ^^^^^ 

uber 

die Resultate der Untersuchungeii des 

Mannheimer Portland-Cement 

thills auf Zugfestigkfit, tlicils auf Ziig- iiiitl Dnickfestigkeit. 

Diese Ausfertigungen verdienen um so grossere Be- 
achtung, als die geprliften Cemente nicht fiir Priifungs- 
zwecke besonders praparirt, sondern ohne der Fabrik Vor- 
wissen jevveils direct von den Baustellen entnommen warden. 



Auszug 

aus einer 




der 



KoHi^liclien Priifungs- Station fiir Baiiiiiaterialieii 

in Berlin 

iiber die Resultate der Dntersuchungen auf Zug- 
festigkeit eines Cenientes, welcher am 22. Mai 1883 

zum Ant rage der 

Mannheimer Lagerhaus-Gesellschaft in Mannheim 

unter der Bezeichnung 

^Cement der Maunheiiiier Portland- 

Cement-Fabrik" 

an die Priifungsstation eingereicht wurde. 



Jour. -No. 2179. 
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rriiliiii<i von Ceineutstliekeii aul* Ziisfestkkeit. 

Querschnitt 5 Quadratcentimeter. 

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen sind KUoer, pro qcm, Quersclinitt. 



No. 



1 



2 



3 



4 



o 



6 



8 



9 



10 



Is a. 

Mittei 



1 

2 



3 



4 



6 



8 



id 



Miitel 



7 Tage alt 



No. 



28 Tage alt 



Reiner Cement 



Bemerkungen. 







1 _S, 
5 1. 







a. 



a I a Mittel 



5 


0, 








, 1 




6 


1 





1 


5 


1, 







! 2 






3. 






5 




2 




















2, 


3 


1 






6 


i"27 


8 








0, 


2 









6 




5 




5^ 




2~ 





6 




6 













2, 












6 


4, 







5 




3 1 





8" 




6 


27 







5 


0, 








9 




6 


0, 


3 








1, 







10 




5 i 


"87 


5 j 


~0~ 



O 



I- 



G 2 



6 a, 



9 , 
8 i ^ 




No. / Gew.-Teil Cement & 3 Gew.-Teile Normalsand. 



1 
1 



1 



2^ 



1 



4, 



6 









1 



1 



1 
1 



3, 



3, 



2, 











8 



1 



3, I 
3, j 



1 



1 3 



1. 







7 



13. 1 



1 2 


1 




1 


6, 




2 





2 




1 




8 


3 









1 




6 





j 


4 




. 

1 







! 5 


1 2 






1 


7, 





4 


4 


6 




1 













7 




1 




7 





4 


8 




1 


6, 


9 


3 


8 


9 


. ^ 


1 




5 





6 


10 




1 


"67 


^8" 


IT 


j 1 


Sa. 




7 




9 1 


r- 
/ 


! 7 


Mittei 




1 


7, 




O 



^3 



3 



o 



^3 CD 

^ cd 



u 

5 



:3 
< 



o 
Q 



Berlin, den 21. Juni 18<S: 




Konigliche Priifungs Station fiir Baumaterialien. 

Dr. B o h m e. 

.lour.-No. 2179, S.) 

Sielie niicijstes Blatt 



Wir bemerken zu vorstehender Aiisfertignng, class die- 
Normen im Jahre 1883 (zur Zeit der Verweiidung des 
Cements) eine Miiiimalfestigkeii: von 10 kg pro qcm. bei 
1 : 3 iiach 28 Tagen forderten, wahrend unser Cement 
im Wittel aus 10 Versuchea 17,20 kg pro qcm. ergab. 

Das vou uns an die Mannheimer Lagerhaus - Gesell- 
schaft fiir das von der Firma Freitag & Heidschuch 
in Neiistadt a. d. Haardt ausgefiihrte Betonfundament 
eines nenen Getreidespeichers von 18,000,000 Kilo 
Fassungsraum gelieferte Quantum Portland-Cement belauft 
sich auf ca. 9000 Centner , abgesehen von dem fur den 
Hochbau nothig gewesenen Quantum von einigen Tausend 
Centnern gleichen Materials. 



der 



Konigl. Prlifungs-Station fur Baumaterialien 

in Berlin 

iiber die 



ResoltatederOntersuchungen 




welcher 

am 27. Januar 1886 

znm Antrage der 

Badischen Gesellschaft fiir Zuckerfabrikation 

in Waghausel 



unter der Bezeichnung 
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aiis einer Liefernng 



der 3Iaiiiilieinier Portland-Cenient-Fabrik" 

an die Priifungs-Statioii eingereicht wurde. 



Jour.-No. 3641. Form. B. b. 
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Konigl. Prlifungs-Station flir Baumaterialien 

in Berlin. 



Die Badische Gesellschaft fur Zuckerfabrikaiion in 
Waghausel beantragte am dxei uad zwaozigsten Januar 
eiQtausend achthundert und sechs uad achtzi^ die Cnter- 
suchung eines Cementes. welcher am sieben und zwaii- 
zigsten Jannar eLntausend achthundert sechs und achtzig 
unter der Bezeichnung: 

•.Cement aus einer Lieferung der 
31annheiiiier Portlaud-Ceiuent-Fabrik" 

an die Priiiangs-Station eingereicht wurde. 

Die Untersuchungen siud am dreissigsten Januar ein- 
tausend achthundert sechs und achtzig unter dem Akten- 
zeichen 

Spez. XV Zno, 3841 - — 

eingeleitet wordeu. 

Es wog im Mittel aus je drei Tersuchen: 

1 Liter des Cements eingelaufen 1.235 kg 
1 - , - eingeruttek lj872 „ 
la „ Normalsandes desgl. 1,640 „ 

Der Xormalsand wird dadurch gewonnen, dass man 
etnen moglichst reinen Quarzsand wascht, trocknet, durch 
ein Sieb von sechzig Maschen pro Quadrat- Centimeter 
siebt, dadurch die grobsten Theile ausscheidet und aus 
dem so erhaltenen Sande, mittels eines Siebes von hundert 
und zwanzig Maschen pro Quadrat-Centimeter, noch die 

feinsten Th eile entfemt. 

Zur Hergabe eines Mortels vcn angemessener syrup- 
artiger Consistecz beanspruchte reiner Cement 34rO/o 
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Wasser, ergab fur 500 gr — etwas steifer — mit 31 o/o 
Wasser von gleicher Temperatur wie der trockene auf 
die Temperatur der Luft im Laboratorium gebrachte 
Cement sic halte, angemacht, eine Temperatur-Erhohung 
von 5.8 -' C. und hand — auf Glasplatten ausgegossen — 
bei einer Temperatur der Luft von durchsclmittlich 21,3 C. 
in 25 Minuten ab. 

Bei den angestelUen Siebversuchen ergab der Cement 
im Mittel aus je drei Versuciien 

fiir 5000 Maschen pro qcm 14j0o/u Riickstand, 
. yOO , 1,2 0/0 

„ 600 , „ 0.2 0/0 

n 324 „ „ „ 0.0 0/0 

Die zu den Proben auf \'olumenbestandigkeit ber- 
gestellten 10 Stuck Kuchen aus reinem Cement rait 32 o/o 
Wasser angemacht, auf Glasplatten und Dachziegeln aus- 
laufend gehalten, welche die ersten 3 Stunden an der 
Luft, die ubrige Zeit unter Wasser erharteten, blieben 
vollkommen eben, scharfkantig, rissfrei und haftend. 

Ein Treiben fand also nicht statt und die Cement- 
platten zeigten im Bruch ein gleichformiges, sehr fein- 
korniges und drchtes Gefiige. 

Mit der Herstellung der Probekorper zu den Prufun- 
gen auf Zugfestigkeit und Druckfestigkeit wurde am ersten 
Februar eintausend achtbundert sechs und achtzig begonnen. 

Hierbei wurden 

a. reiner Cement mit 18 o/o Wasser, 

b. die Mortelproben aus 1 Gew. Thl. Cement und 
3 Gew, Thl. JS^ormalsand mit 10 o/o Wasser angemacht und 
in die auf Metallplatten gelegten Forrnen nach den Normen 
eingeschlagen, 

Es betrug die Temperatur der Luft 21,3 " C 

n n ^ n des Wassers 16,1 C 

,» n r Feuchtigkeit der Luft 69 o/o 

Die Proben erharteten den ersten Tag — behufs 
Vermeidung zu schneMer Verdunslung rait Schreibpapier 
zugedeckt ~ an der Luft, die tibrige Zeit unter Wasser; 
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sie ergabeu, uiimittelbar nach der Entnalime aus dem 
Wasser gepriift, die den nachstehenden Tabellen ange- 
gebenen Resultate , aus welclien folgende Mittelwertlie 
hervorgehen : 



bD 

;=! 
o 


Zugproben 


Druckproben (Wurfel) 


Yerhaltniss 
Zug : Druck 
fur 


DIclite nach dein 
Einsclilagen 


Zufffest 
7 Tagen 


.igkeit 
:li 

:iS Tagen 


S 

^ tJD 

t: ^ 


Diuckfe 
na( 

7 Tagen 


stigkeit 
ih 

28 Tagen 


kg pro qcm 


kg pro qcm 


7 Tagre 


28 Tage 


1:0 


2,197 


35,80 


39.48 


2,194 


251,3 


301,8 


1 

7.020 


1 

7,645 


1:3 


2,254 


19,33 


23,38 


2,259 


1583 


211,3 


8,189 


1 

9,038 



i 




I 



Priifuiig von Cemeiitstiirkeii aiif Ziigfestigkeit. 

Ouerschnitt 5 Quadratcentimeter. 

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen sind Kilo^r, pro qcm. Querschnitt. 




No. 



7 Tage alt 



No 



28 Tage alt 



Reiner Cement 



Eemerkungen 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



1 

X 






4 








1 




H 


8 








O 

^ ao o 


2 


4. 





2 




8 


9. 


5 









3 










8 




8 




2 


5 


4 




a 


4, 








4 




8 


7, 








5 






7. 


u 









8 


9. 


5 









H 














4 


8. 


5 





7 




.i 


2, 








7 




4 


0, 


2 


5 


8 




8 


8. 


o 





8 




4 


1. 


o 





y 




8 


6. 


n 









4 


0. 








10 




4 




5 





10 ! 




H 


8, 


2 


i"> 


Sa. 




6 










Sa. 


8 




4. 




5 


Mitiel 




3 


5, 







Mittel 




3 






8 



No. 1 1 Gew.-TheilCement U.3 Gew.-TheileNormalsand 





1 


9. 








1 




2 


8. 










2 


0, 








2 






9 


5 







1 










8 




2 


5, 










1 


8, 


5 





4 




2 


8, 


2 


5 




2 


0, 








5 




2 


2, 


7 


o 




1 


9, 


2 


5 


6 




2 


4, 










1 










7 




2 


4, 


5 







1 




5 





8 




2 


2. 


5 







2 


1, 


5 





9 




2 


3, 










T~ 


8, 








10 




2 


8, 


2 


5 


1 


9 




2 


5 


ba. 


2 


8 


8. 


7 







1 




3 


3 


MittBl 








;i 


H 



- 

two 

« a; 

73 ^ 



a; 



c 

3 



^ n: 



0? 
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Berlin, den 2, Marz 1886. 



Kbnigliche Prufungs-Station fur Baumaterialien. 



Dr. Bohme. 



Jouni.-No 3S41. 



Form. B. b. 
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Priifiuis Yon Cementwiirfelii aiif Druckfestiskeit. 

Querschnitt 5 Quadratcentimeter, 

Die in der TabelJe angegebenen Zahien sind Kilogr. pro qcin. Querschnitt. 



No, 


7 Tage alt 


No. 1 


28 Tage alt 


Bemarkungen. 


Reiner Cement. 


1 


1 


2 









1 




2 


9 


1. 


2 




2 




2 


4 


5, 


a 


2 






1 


3. 


6 




\\ 






4 




5 


B 




3 





2. 


4 


11 eingeschlag 
^t, die ubrige 
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5 


5, 


4 


4 




3 







4 






2 


5 
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5 




2 


9 


6, 


8 
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3. 
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3 


1 


9, 


2 






2 




9, 


8 


/ 
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9 


1, 


1^ 1 






2 


4 


5, 


3 


8 




3 





2, 


4 


[nterlage 
der Lui 


9 




2 


5 


2 





9 




2 


9 


1, 


2 


lU 




2 


_ 




2 


10 




3 





8, 





ba. 


2 


5 




* 1 




6a. 


6 


U 


1 




4 




Miiiei 






5 

1 


J, 


a 


Miiiei 




a 


O 


1, 






No. 


1 Gew,-Theil Cement u 


. 3 Gew.-Theile Normalsand. 




1 




i 


4 


9, 





1 
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8, 


3 


pjr: GO a; £5 
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0, 


o 
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1. 
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5 
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3, 


4 




Miiiei 
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8, 
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Miiiell 
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1 1 


1, 


a 


1 c 



Berlin, den 2. Marz 1886 



Konigliche Priifungs-Station fiir Baumaterialien, 



Dr. Bohme. 



Journ.-No. 3841. 



Form. B. b. 
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Ausfertigung 



der 



Konigl. Priifungs-Station flir Baumaterialien 

in Berlin 

iiber die 

Resultate der Untersuchungen eines Cementes, 

welcher 

am 8. Novembsr 1335 

zum Antrage der 

Baiileituiig des Wasserwerkes in 3Iaiinlieini 

vom 28. Oktober 1886 

unter der Bezeichnimg : 

Cement (aus der Mannheimer Portland- 
Cement-Fabrik), welcher bei den Bauten des 
Mannheimer Wasserwerkes zur Verwendung 

kommt" 



an die Priifungs-Station eingereicht wurde. 



Jour. Nr. 4 , 1 
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Kuiiiglielie Priifuiiirs ■ Station fiir Baumaterialieii 

in Berlin. 



■* » » > ^ — 



1? 



Die Bauleitung des Wasserwerkes in Mannheim be- 
antragte am achtundzwanzigsten October eiutausend acht- 
hundert sechs nnd achtzig die Prufung eines Cementes, 
welcher am achten November eintausend achthundert 
sechs und achtzig unter der Bezeichnung : 

Cement (aus der 3Iaimheimer Portland- 
Cemeiit-Fabrik), Avelcher bei den Bauten 
des Maiinheinier Wasserwerkes zurVer- 
wendung kommt'' 

an die Prufungs-Station eingereicht wurde. 

Die Untersuchungen sind am achten November ein- 
tausend achthundert sechs imd achtzig nnter dem Akten- 
zeichen 

— Spec. XVI No. 4717 — 
eingeleitet worden. 



Es wog im Alittel aus .je drei Versuchen : 

1 Liter des Cementes eingelaufen 1,257 kg 
1 ^ „ „ eingeriitteU 1,856 „ 
1 „ „ Normalsandes desgl. 1,640 „ 

Der Normalsand wird dad urch gewonnen, dass man 
einen moghchst reinen Quarzsand wascht, trocknet, durch 
ein Sieb von sechzig Maschen pro Quadrat - Centimeter 
siebt, dadurch die grobsten Theile ausscheidet und aus 
dem so erhaltenen Sande, mittelst eines Siebes von hundert 
und zwanzig Maschen pro Quadrat - Centimeter, noch die 
feinsten Theile entfernt. 
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Zur Hergabe eines M(3rtels von angemessener, syrup- 
artiger Consisteiiz beanspruchte reiner Cement SG'^/o Wasser, 
ergab fiir 500 gr, — etwas steifer — mil 32'"Vo Wasser 
von gleiclier Temperatur wie der trockene auf die Tempe- 
ratur der Luft im Laboratorium gebrachte Cement sie 
hatle, angemacht. eine Temperatur - Erhohung von l,?** C. 
und band — auf Glasplalten aiisgegossen — bei einer 
Temperatur der Luft von durchschnittlich 20,2^ C. in 
372 Stunden ab. 

Bei den angestellten Siebversuchen ergab der Cement 
im Mittel aus je drei Versnchefi : 

fur 5000 Maschen pro qcm. 30,0"/o Riickstand, 
M 900 „ „ „ 7,0> 
„ 600 „ „ „ 1,070 
V ;^2-i „ „ 0,0> 

Die zu den Proben auf Volumenbestandigkeit herge- 
stellten 10 Stiick Kuchen aus reinem Cement mit 32^/o 
Wasser angemacht, auf Glasplatten und Dachziegeln aus- 
gegosseii , nach dem Aussenrande bin dllnn auslaufend 
gehalten, welche die ersten 24- Stunden an der Luft, die 
iibrige Zeit unter Wasser erharteten, blieben vollkommen 
eben, scharfkantig, rissfrei und haflend. 

Ein Treiben fand also nicht statt und die Cement- 
platten zeigten im Bruch eiu gleichformiges dichtes und 
ziemlich feink5rniges Gefiige. 

Mit der Herstellung der Probekorper zu den Prufungen 
auf Zugfestigkeit wurde am zehnten November eintausend 
achthundert secbs und achtzig begonnen. 

Hierbei wurden: 

a) reiner Cement mit ISV'sVo Wasser, 

b) die Mortelproben aus 1 Gew.-Thl. Cement 

und 3 Gew.-TheiJe Normalsand mit OV^^o Wasser ange- 
macht, da 10^0 Wasser den I\Iortel zu feucht machten, 
und in die auf Metallplatten gelegten Formen nach den 
Normen eingeschlagen. Die Diclite der Proben ergab sicli 
aus G : V fiir reinen Cement auf 2,155, fiir den Mortal aus 
1X3 auf 2.2L1. 
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Es belrug die Temperatiir der Luft '2U,2'' C 

des Wassers iri,6'^ C. 
Feuchtigkeit der Luft 62^lo. 
Die Probeii erharteten den ersten Tag — behufs 
Vermeidung zu schneller Verdunstiing mit Schreibpapier 
zugedeckt — an der Luft, die iibrige Zeit unter Wasser ; 
sie ersraben, unmittelbar nacli der Entaahme aus dem 
Wasser gepriift, die in der iimstehenden Tabelle ange- 
gebeneii Resultate. 




Priifiiiig voii CciiicntstiidcH aiif Ziigfetigkeit. 

Querschnitt -— 5 Quadratcentimeter. 

Die in der Tabelle angegebeneo Zahlen stntl Kilogr. pro qcm. Querschnitt. 
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No. / Gew.-Theil Cement & 3 Gew.-Theile Normalsand. 
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7, 


5 
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0, 
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Berlin, den 8. Dezember 188B. 



Kbnigliche Priifungs-Station fur Baumaterialien 



(gez ) Dr. Bohme. 



Jour. Nr. 4717. 
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(Stem pel) 




utig 



der 



Kiiiiiiilielien Priifiiiiirs-Stiitioii fiir Biiiiiimterialieii 



in Berlin 



iiber die 



Resultatederllntersuchungen 



ernes 



Cementes 



welclier 



am 23. Juli 1333 

zum Antrage der 

Kaiserlichen Fortification in Metz 

vom 20. Juli 1888 

unter der Bezeiclmung: 



Langsambindender Portland-Cement 




aus der Mannheimer Cement - Fabrik 

Mannheim*' 



an die Priifungs-Station eingereicht wurde. 




Jour. No. 6i92. 



Form, B. b. 
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Konigl. Prufungs-Station flir Baumaterialien 

in Berlin. 




Die Kaiseiliche Fortiiikation in Metz beantragte am 
zwanzigsten Juli eintausend achthundert acht und achtzig 
die Untersuchung eines Cementes, welcher am dreiund- 
zwanzigsten Juli eintausend achthundert acht und achtzig 
unter der Bezeichnung: 

„Langsani bindender Portland-Cement 
aiis der Mannlieimer Cement - Fabrik in 

Jllannheim" 

an die Priifungs-Station eingereicht wurde. 

Die UntersuchuDgen sind am dreiundzvvanzigsten Juli 
eintausend achthundert acht und achtzig unter dem Akten- 
zeichen 



Spec. AVIII No. 6499 



eingeleitet worden. 
Es wog 



1 Liter des Cementes eingelaufen . . 1,295 ko- 
^ V eingeriittelt . . 1,892 

1 Normalsandes eingelaufen . 1,410 

^ " » eingeruttelt . 1,640 „ 

Der Normalsand wird dadurch gevvonnen, dass man 
einen moglichst reinen Quarzsand wascht, trocknet, durch 
em Sieb von sechzig Maschen pro Quadrat - Centimeter 
siebt. dadurch die grobsten Theile ausscheidet und aus 
dem so erliattenen Sande , mittelst eines Siebes von 

hunderlundzwanzigMaschen pro Quadrat-Centimeter, noch 
die feinsten Theile entfernl. 



Zur Hergabe eines Mortels voii angemessener syrup- 
artiger Consistenz beanspruchte reiner Cement 3S " o Wasser. 
ergab fiir 500 gr. — etvvas steifer — mit 26,8'^ o Wasser \ 
von gleicher Temperatur wie der trockene, auf die Teinpe- 
ratur der Luft im Laboratorium gebrachte Cement sie 
hatte, angemacht, eine Temperatur-Erhohung von 2,4** C. 
und band — auf Glasplatlen. durch Aufstossen derselben. 
ausgebreitet — bei einer Temperatur der Luft von durch- 
schniltlicb 18,5* C. in b\U Stunden ab, bei einem Erhar- 
tungsanfang von 37* Stunden. 

Bei den angestellten Siebversuchen ergab der Cement 

fiir 5000 Maschen pro qcm. 18,0°/o Riickstand 

900 .. 2,0o/o 

600 „ 0.30/0 

32-± „ .. O.O^/o 

Die zu den Proben auf Volumenbestandigkeit herge- | 
stellten fiinf Stiick Kuchen aus reinem Cement mit 26,8*/o 
"Wasser angemacbt. auf Gtasplatten ausgebreitet, nach dem 
Aussenrande bin diinn auslaufend gebalten. welche die ; 
ersten 24 Stunden an der Luft, die iibrige Zeit unter 
Wasser erbarteten. blieben vollkommen eben, scharfkantig, 
rissfrei und haftend. 

Ein Treiben fand also nicht statt und die Cement- 
platten zeigten im Bruch ein gleicbformiges, sehr fein- 
korniges und dichtes Gefiige. 

Mit der Herstellung der Probokorper zu den Pruf- 
ungen auf Zugfestigkeit und Druckfestigkeit wurde am 
vierundzwanzigsten Juli eintausend achtbundert acht und 
acbtzig begonnen. Hierbei wurden 

a) reiner Cement mit 17^,'2«/'> Wasser, 

b) die Mortelproben aus 1 Gew.-Th. Cement und 
3 Gew.-Th. Xormalsand mit g^^/A'o Wasser ange- 
macht. da tO'^/o Wasser den Mortel zu feucht 
machten. und ni die auf Metallplatten gelegten 
Formen nach den Normen eingeschlagen. 



Es betrug die Ternperatur der Luft . . 18,5 **C. 

,, des Wassers 15,4^ C. 

Feuchtigkeit der Luft 70 "^/o. 
Die Probeii erharteten den ersten Tag — gegen zu 
schnelle Verdunstung geschiitzt — an der Luft, die iibrige 
Zeit unter Wasser von durchschniltlich 17 ^ C., sie ergaben 
unmiLtelbar nach der Entnahrne aus dem Wasser gepriift, 
die m den nachstehenden Tabellen angegebenen Resultate, 
aus welchen folgende Mittelwerthe hervorgehen : 



s 


Zugproben 


Druckproben (Wiirfel) 


Verhaltniss 
Zug : Druck 

fiir 


a 


Zugfes 
na 

7 Tagei) 


tlgkeit 

,Cll 

23Tagen 


« t* 


Druckfestigkeit 
nacti 

7 TageDjssTagen 


kg pro qcm 


kg pro qcm 


7 Tage 


28 Tage 


1:0 


2,183 


36,95 


44,63 


2,177 


271,0 


3o2^9 




1 


7.334 


7,907 


1:3 




15,83 


19.85 

> 


2,245 


142,7 


193.3 




1 


9,015 


9,738 



rriiriiiii: Vuii idUditprnli^ii aiif Ziigf<;Nlii!.kdt. 



Qaerschnitt 

Die in der Tab«ile ..i-z .-. 



: r nt'" meter . 

> qera Qnersclmilfc. 



Ko. 




2b Tage alt I 



3:-:-, 



Reiner Cement 



1 



3 



7. 1 I 



4,1 5 







4 



6 



3 9. 



3 5 10 



I 



1 



2 



3 



4 



4 b. 



u 



4 4, 



4 6. 



4 5, 



3 7. 1 SO 



3 9, 



6 



3 



C 



3 



9 
10 



3 



7, li l: 



6, 



Hrtlsl 



3t 



D 

5^1 J) 

6" ' 6 



t 



8 



9 
10 



6 9,ii 5 



a. 





4 j 


( 


4 1 

i 


r 

1 

1 


4 1 


i 


4 1 




4 i 




i 

4 1 




1 

4 



















4 



3 























3,'' 2 











b, 2 



4 4/ 6 3 



- O 



Xo. 1 1 Gem.-TheH Cement 3 



/// - 



- - * 




2 



3 



4 











1 






■ 4.1 


! 5 ! 


W 








2 


5 

1 








1 









■ 5, 


i 1 

1 








2 

9 



0. 2 



1. 



1 9, 







- 



— 

i 1 1 







; 1 ' 


9, 





i ' 

!■ 1 




7 . 








2 


0, 






i' |l 


1 


J 

h 




■-^ , 


t 


9. 


s 



1 








< 



o 



Berlin, den 2L 



Ku 



Prufungs-Station fur Baumaterialien. 



fgez.) Dr. E 



JoQLT. Ko. 6492. 



( L. 2f 
B. b 



Priifiiiig voii Cemeiitiiroben auf Pnickfestigkcit. 

Querschiiitt 5 Quadratcentimeter. 

Die in der Tabelle angegebenen Zahlen sind Kilogramm pro qcm Quersclinitt. 
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No. 


/ Tage 


alt 




No. 




28 Tage alt 


^ 

Bsmerkunesn 




Reiner Cement 


1 




2 




1 


4 


1 




1 *^ 


3 


i, 


8 




2 




2 


i ^ 




8 


2 








7, 


2 


^ ^ 


3 




2 


1 8 




; 6 

i 


a 




3 


6 






4 




2 


6 










! ^ 







4 


5 




2 


6 


6, 


"6' 


i 5 




3 


4 




(f 




6 




2 


6 




8 






3 


6 


[7, 


4 




7 




2 


8 


0, 









i 3 


4 


7, 


7" 




8 




2 


7 




4 


8 




i 3 


5 


: 0, 


1 ^ 




y 

w 




2 
2 


7 

6 






4 


9 
10 




3 
3 

^ ^^^^^^ 


5 


8, 
2, 


8 


Sa. 


9 


7 


1 


0, 


4 


ba. 


la 


5 


2 




5 










7 






:Mittel 






5 




9 


in 

H ^ 


iSo. 


1Gew.- 


Theif Cement u. 3 Gew,~Thei/e Normalsand 


C/2 o - 


1 




1 









1 




2 





1, 


6 


2 




1 i 




0, 





2 




1 


9 1 


9,1 


"4 


^ C 


3" 




1 




0, 









1 


8 1 




9 




4 






1 
1 




2, 


5 
2 


4 




1 
1 


9 i 
9 I 




6 



--^-^ a 

a; ^ 


6 




1 


4 i 




5~ 








9 1 


0, 


4 




•7 




1 


4 


1, 








r 


"'8 1 


9, 


3 


8 


1 


1 


4 


0, 


] 


8 




1 


9 1 


1, 


4 


9 


! 


1 


A 


0, 


1 


9 




1 


9 


9, 


4 


^ OS 


10 




1 


4 


0. 


' 






1 ! 


'8" 


7, 


"0" 


Mttlel 
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2 ■ 
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a. 


9 
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Sa. 

Mittel 
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3 ; 

9 


3.1 

3,1 








Berlin, den 21. August 1888. 



Konigliche Prufungs-Station fiir Baumaterialien. 

gez. Dr. Bohme. ^L. S.) 

Jour. No. 6492. porm. B. b. 

' — - — — I 



# 

Notarielle Beglaubigun 



Diese sechs Seiten umfassende Abschrift habe ich 
mit dem Originale verglichen und fiir gleichlautend mit 
demselben befunden, was ich hiermit amtlich beglaubige. 

Mannheim den dritten September Eintausend 
achthundert acht und achtzig. 

(Den 3. September 1888.) 

Der hier wohnhafte im Amtsgerichtsbezirke Mann- 
heim angestellte 

Grossherzogliche Notar 

Schroth. 

(L. S.) 



Urk. V. No. 1860. 
Taxe § 26 = 1 M. 



61 



6 



Berlin, 

den 7. Nobr. 1833 

Stempel. 

M. IV 2. 

Siegel. 




der 



Konigl. Priifungs-Station fiir Baumaterialien 

in Berlin 

iiber die 

Resultate der Untersuctiungen eines Cementes, 

weicher 

am 8. October 1889 

zum Ad (; rage der 

Bauuiiteruelimuiiii der kckarbriieke zu Maiiiilieim 

Yom 27. September 1889 

unter der Bezeichnung: 



99 




an die Prlifungs-Statioii eingereicht wurde. 



• • ■ » *- 



Jour. Nr. 8083 



82 



Konigl. Prlifiings-Station tiir Baumaterialien 

in Berlin. 



Die Bauunternehmung der Neckarbriicke zu Mannheim 
beantragte am sieben and zwan^igsten September ein- 
tausend achUiundert neun und achtzig die Pruftmg eines 
Cementes. welcher am achten October eintausend acht- 
hunderr neun nnd achtzig unter der Bezeicbnxmg : 

..Cement aus der ,.Mainilieimer Cementfabrik" 

an die Prnfongs-Station eingereicht wnrde. 

Die UntersTicliungen sind am achten October ein- 
tacLsend achthondert neun und achtzig unter dem Akten- 

^ — Spez. XIX No. 8083 
emgele " irden. 
Es 

1 Li.r: dr5 CtH- .-.anfen . . 1.240 kg 

1 ., ...^--:telt . . 1,886 „ 

1 ■ : ' ■ - relanfer, ^ ,410 „ 

Zt: - -els rem angeniT-.^T-er syrup- 




: > 



und ergab fiir 500 gr — etwas steifer — mit 28,4<>/o 
Wasser voii gleicher Temperatur wie der trockene auf 
die Temperatur der Luft im Laboratorium gebrachte 
Cement sie hatte, angemacht, eine Temperatur- Erhohung 
von 3.20 c. 

Die Abbindezeit des Cementes fiir diese etwas steifere 
Consistenz ergab sich — bei einer Temperatur von lS,b^ C- 
mit Hilfe der Normalnadel nach den Normen ermittelt — 
auf acht Stunden, bei einem Erhartungsanfang von 5^6 
Stunden. 

Bei den angestellten Siebversuchen ergab der Cement 

fur 5000 Maschen pro qcm 16,0^/o Riickstand, 
„ 900 „ „ „ l.O'l'o 

„ 600 „ „ 0,3"/o 

„ 324 „ „ „ 0,0'Vo 

Die zu den Proben auf Volumenbestandigkeit her- 
gestellten fiinf Stiick Kuchen aus reinem Cement mit 28,4^/o 
Wasser angemacht, auf Glasplatten ausgebreitet, nach dem 
Aussenrand hin diinn anslaufend gehalten, welehe die 
ersten 24 Stunden an der Luft, die iibrige Zeit unter 
Wasser erharteten, blieben vollkommen eben, scharfkantig, 
rissfrei und haftend. 

Die Versuche auf Volumenbestandigkeit wurden also 
bestanden und die Cementplatten zeigten im Bruch ein 
gleichformig dichtes, feinkorniges und scharfes Gefuge. 

Mit der Herstellung der Probekorper zu den Priifungen 
auf Zugfestigkeit und Druckfestigkeit wurde am neunten 
October eintausend achthundert neun und achtzig be- 
gonnen. Hierbei wurden die Mortelproben aus 1 Gew.- 
Thl. Cement und 3 Gew.-Thl Normalsand mit lO^o Wasser 
angemacht, und mit dem Normal - Hammer -Apparat nach 
den Normen eingeschlagen. 

Es betrug die Temperatur der Luft . . 18,6'^ C. 

» j» M „ des Wassers , 16,9** C. 

„ „ Feuchtigkeit der Luft . . 68*^/o. 

Die Proben erharteten den ersten Tag — gegen 
zu schnelle Verdunstung geschutzt — an der Luft, die 
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ubrige Zeit unter Wasser von durchsciinittlich 17" C. ; 
sie ergaben , unmittelbar nach der Entnahme aus dem 
Wasser gepriift, die in den nachstehenden Tabellen ange- 
gebenen Resultate, aus welchen folgende Mittelwerthe 
hervorgehen : 



1 



:3 



Zugproben 


Druckproben (Wiirlel) 




^ feu 


Zugfestigkeit 
nach 

7 Tagen 28Tagen 


— < 

= o 

Z c . 


Druckfestigkeit 
nach 

1 

7 Tagen '28Tagen 


Verbaltniss 
Zug : DruGk 
fiir 

7 Tage 28 Tage 


kg pro qcm 


kg pro cqm 



2,239 17,45 18,35 



2,239 158,6 , 202,6 



9,089 11,041 
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Priifuiig voii Ceiueiitprobeii aiif Zugfestigkeit. 

Querschnilt 5 Quadratcentiraeter. 

Die in der Tabelle angegebenen Zahleii sind Kilogramrn pro qcm Quersclinitt 



No. 


7 Tage alt 


No. 


28 Tage alt 


Bemerkungen 
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1 
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Mittel 














i\0. 


1 Gew.-Theil Cement u, 3 Gew.-Theile Normalsand 
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1 


8, 








1 




1 


8, 


5 





g - 

CD 4) 


2 




1 


6. 


2 





2 


r 


1 




7 





<xj CO a> 


3 




1 










3 




1 


7, 







4 




1 


7, 








4 




1 


8, 
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1 


8, 








i 5 




u ■ ■ \ 

1 


9, 


7 


5 


6 




1 


7, 


5 





! 6 




1 


7, 


7 







7 




1 


7, 


5 





! 7 




1 




5 







8 




1 


7,1 






• 8 




1 


8, 


. 

2 1 


5 


<: CD 


9 




1 

1 1 


8,1 


5 





, 9 




1 1 


7, 







10 


- 


1 


7, 


2 


r 


1 10 




1 


9, 










Sa. 






4, 

1 




"0" 


! ^a. 


1 

1 


8 


3, 


5 


i) 




Mitiel 


J. 
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"4" 1 


5 


Mitiel 




i 

1 


8,1 




5 


Q 



Berlin, den 7. Xovernber 1889. 

Konlgliche Priifungs-Staiion fiir Baumaterialien. 



Prof. Dr, Bohme, 



Jour. No. 8083. 



(Stempel.) 
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Priifiiug vou Cemeiitprobeii auf Drudfestigkcit. 

Querschnitt 50 Quadratcenlimeter. 

Die in cler Tabelle ang;egebenen Zahlen sind Kilogramni pro qcm Querschnitt, 




No. 



7 Tage alt 



No 



28 Tage alt 



2 



8 



Reiner Cement 



1 



4 



6 



8 



9 



10 



2 



3 



Sa. 
Mittef 



4 



5 



6 



7 
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9 



10 



Mitiel 



No. I 1 Gew.-Theil Cement u . 3 Gew-Theile Nornnalsand 



1 
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4 



o 



6 



? 



8 
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Sa. 

Mitiel 
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1 


1 , 


6 
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6 




1- 


1 
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6 
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1 


o 


6, 




1 


5 


5, 




1 


5 


. 

6, 




1 


5 


1, 




1 


6 


! 0, 
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8 
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5 


8. 
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6 
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8 
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2 



Sa. 2 
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9 
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Berlin, den 7. November 1889. 

Konigliche Prufungs-Station fur Baumaterialien. 

(gez.) Prof. Dr. Bohme. 
Jour. No. 8083. (Stempel.) 
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Die Uebereiiistimmung vorstehender Abschrift mit 
der mir vorgelegten, der ^lannheimer Portland- 
Cemetit-F'abriJi dahier zuriickgegebeuen Originalurkunde 
wild hieinit des Anfugens offentlich beurkundet, dass die 
auf Seite III. eingeschalteiien Worte „und Druckfestigkeit" 
in der Originalurkunde enthalten sind. 

Mannheim den zweiten December Eintausend 
achthundert neunundachtzig 

(2. December 1889.) 

Grossherzoglich Bad. Notar 



Riulnianii. 



(L. S.) 



U. V. No. 2273. 
§ 26. 1 M. 10. 



(Stempel.) 



Ausfertigung 



der 



Kbnigl. Priifungs-Station fiir Baumaterialien 

in Berlin 

iiber die 

Resultate derUntersuchungen einesCementes 

Avelcher 

am a. Octot)er 1891 

zam Antrage dcr 

Portland-Ceiueiit-Fabrik zii Mannlieiiu 

vom 1. October 1891 

unter der Bezeichnung: 

„Portlancl-Gement aus der eigenen Mannheimer 
Fabrik, genommen aus einer Sendung an Mr. Morris 
Ebert in Philadelphia vom October 1891" 

mit der Fabrik - Oblate versehen aa die Prufungs - Station 

eingereicht wurde. 




* 4 « 



* m 



Jour. No. 9879. Form. B. b. 
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I Konigl. Priifungs-Station fiir Baumaterialien 

in Berlin. 



Die Mannlieimer Portland - Cement- Fabrik zii Maiiii- 
lieim beantragte am ersten October eintausend acht- 
liundert eiii uiid neunzig die Priifuiig eines Cementes, 
welcher am achten October eintausend achthundert ein 
und neunzig utiter der Hezeiclmung : 

,.r<Kllaii(l-( ('iiK'iit alls (l<r ('iiiciieii ManiiliciiiiH' Fahrik, 
i!Hioiiiiiifri ails mvv Smlmvj: an )lr. Morris Kbcrt in lliiladelpliia 

mil der Fabnk- Oblate verselien, an die Prufungs- Station 
eingereicht wurde. 

Die Untersuchungen sind am acliten October eintausend 
achthundert ein und neunzig unter dvm Aktenzeic}ien 

Spec. XXI No. !)S7!> — 

eingeleitet worden, 
Es wog 

1 LitjT des Cementes einpelaufen . . I,;i0o kg 

1 . ^ NoriJialsandes eingelaufen 1,410 ^ 
t ^ n oMigeriiltelt l,0-i^> „ 

Das speciJische Gewichl do^ gegliiJilen Cementpulvers 
ergab sich auf 3.12r). 

Der Normalsand wird dadurcl) gewonnen, dass man 
einen mogliciist reinen Ouarzsand wascht. trocknol, durch 
ein Sieb von sechszig JMasclien pro Ouadrat-Centimeter 
siebt, dadurch die prohstpn 7^1)f^ile ausscheidr^t und aus 
dem so erhaltenen Simde, miitelst eines Siebes von 
hunderlundzwanzig Maschen j.ro (^)uadrat-Cf,ntimeter noch 

die feinsten Thf*i]p eniferu! 



Zur Hergabe eiiies IMortels von angemesseuer syrup- 
artiger Gonsistenz beanspruchte reiner Cement 33<>/o Wasser 
und ergab far 500 g — etwas steifer — mit 27^o Wasser 
von gleicher Temperatur wie der trockene auf die Temperatur 
der Luft im Laboratorium gebrachte Cement sie hatte, an- 
gemacht, eine Temperatur-Erhohung von 3,2« C. Die Ab- 
bindezeit des Cementes fiir diese etwas steifere Consistenz 
ergab sich — bei einer Temperatur von id,b'^ C. mit Hulfe 
der Normalnadel nach den Normen ermittelt — auf acbt 
Stunden bei einem Erhartungsanfang von 51/3 Stunden, 

Bei den angesteliten Siebversuchen ergab der Cement 
fiir 5000 Maschen pro qcm 26,0"/o Riickstand 

„ 900 V l/^'/o 

BOO „ „ V 0,S<>lo 

„ 324 0,l«:o 

■„ 180 „ „ „ 0,00/. 
Die zu den Proben auf Volumenbestandigkeit her- 
gestelUen fiinf Sliick Kuchen aus remem Cement mit 27> 
Wasser angemacht, auf Glasplatten ausgebreitet, nach dem 
Aussenrande bin dunn auslaufend gehalten, welche die 
ersten 24 Stunden an der Luft, die iibrige Zeit unter 
Wasser erbarteten, blieben vollkommen eben, scharfkantig, 

rissfrei und baftend. 

Die Versuche auf Volumenbestandigkeit warden also 

bestanden. 

Die Cementplatten zeigten im Bruch ein femkormg 

dicbtes und scharfes Gefuge. 

Mit der Herstellung der Probekorper zu den Priifungen 
auf Zugfestigkeit und Druckfestigkeit wurde am neunten 
October eintausend achthundert em und neunzig be- 
goniien. Hierbei wurden 

a reiner Cement mit 17^'o Wasser, 
b die MiLtelproben aus 1 Gew. ThL Cement und 3 Gew. 
Thl. Normalsand mit 9V^^;'o Wasser angemacht, da 
Wo Wasser den Mortel zu feucht machten, und 
mit dem Normal-Hammerapparat nach den Normen 

eingeschlagen. 



Es betriig die Temperatur der Luft . . 19,5^^ C. 

des Wassers . IT.-t*^ C. 
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Feuchtigkeit der Luft 
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Die Proben erharteten den ersten Tag — gegen zu 
schnelle Verdunstung geschiitzt — an der Luft, die ubrige 
Zeit unter Wasser von durchschDittlich 17** C; sie ergaben, 
unmittelbar nach der Entnahme aus dem Wasser gepriift, 
die in den nachstehenden Tabellen angegebenen Resultate, 
aus welchen folgende Mittelwerthe bervorgehen: 
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Zugfestigkeit 
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Druckfestigkeit 
naclj 



7 Tagen 



Verlialtniss 
Zug : Druck 
fiir 



kg pro qcm 



7 Ta^p 



2S Tage 



2.211 46 43 55,90 



2.208:333,0 4.37.9 



2.268 ' 19,05 , 22 OS I 2,265 



152,7 



190.3 



7,172 I 7,834 



8.01G 8,619 



[.2 



Priiftiim voii Ceiiieiitstiickeii aiif Zimfestigkcit 



Ouerschnitt 



5 Quadratcentimeter. 



Die in der Tabelle angegebenen Zahlen sind Kilogramm pro qcra. Querschnitt 
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Berlin, den 7. November 1891. 

Konigliche Prufungs-Station fur Baumaterialien. 



Prof. Dr. Bohme, 



Jour. Nr. 9879. 



Form, B. b 
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Priifuiis von teiiieiitprobeii aiif Drudfestigkeit. 

Querschnitt — - 50 Quadratcentimeter. 

Die in der Tabelle an^egebenen Zahlen sind Kiloerramm pro qcm. Querschnitt. 
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Berlin, den 7. November l8lU. 

Konigliche Prufungs-Station fiir Baumaterialien. 



Prof. Dr. B h m e. 



Jour.-No. 9879. 



Form. B. b. 
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Grosslierzoslicli Badisclie Liiiides • (ieweiiielialle. 



Karlsruhe, 7. November 1889. 



No. 910. 



Gutachten 



Die Unlersuchung eines uns von der Mannheimer 
Portland - Cement -Fabrik unter dem 3. Oktober d. J. zur 
Prufung iibergebenen Cementes, fiir den Neubau der 
Neckarbriicke in Mannheim bestimmt, hat das folgende Er- 

gebniss geliefert : 

Der Cement bindet in elf bis zwolf Stunden unter 
anfanglicher Temperaturerhohung von 2 Grad Celsius ab, 
Er hinterlasst auf dem 900 Maschensiebe einen Riickstand 
von funf Prozent. Er erwies sich wahrend einer Beob- 
achtungszeit von 28 Tagen als volumenbestandig. 

Die Zugfestigkeit betragt nach 28 Tagen fiir reinen 
Cement 38,55 un d far eine Mischung von 1 Theil Cement 
mit 3 Theilen Normalsand 19,14 kg fiir das Quadratcenti- 
meter. — Bei einer Vorprobe von 7 Tagen zeigte der reine 
Cement eine Zugfestigkeit von 33,8 Kilogramm und eine 
Mischung von 1 Theil Cement mit 3 Theilen Normalsand 
eine solche von 14.4 Kilogramm fur das Quadratcentimeter. 

Die Probekorper fiir reinen Cement wurden mit 20^/o 

Wasser hergestellt. 

Das Volumen des Mortels von 100 Gramm Cement, 
300 Gramm Normalsand und 60 Cubikcentimeter Wasser 
wurde zu 215 Cubikcentimeter gefunden. 



(gez.) Meid/nger. 
(gez.) Mattenkfoih. 
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Prufungs -Attest 



des 





Laboratoriums 



der 



Kgl. technischen Hochschule 



m 



einen Portland -Cement 



aus der 



lannheimer Portland- Cement -Fabrik Mannheim 



betreffend. 




t 

I 
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Mechanisch-technisches Lahoraiorium 

der 

kgl. techniselten Hocliseluile 

M c h e n. 

Ausl.-Nr. 7. 



Miinchen, 14. Januar 1890. 



An 

die Wlannheimer Portland - Cement -Fabrik 

ill 

Mannheim. 

Aus einem Eisenbahnwagen , der laut vorgelegten 
Frachtbriefes mit 168 Sacken Hires Cementes geladeii mid 
an das Baumaterialieiigeschaft Carl Reiser hier ge- 
schickt worden war, wurde sofort nach seiner Ankunft 
dahier durch den Assistenten des unterfertigten Labora- 
toriums ein beliebiger Sack ausgewahlt, mit dem Amts- 
siegel des Laboratoriums verschlossen und in das Labora- 
torium iiberfuhren gelassen. Die Priifung des darin ent- 
haUenen Cements ergab folgende Resultate : 

I. Gewichte: 

1 Liter Cement, maschinell eingeriittelt, wiegt Netto 
bei zwei Versuchen : 

2,1175—2,1030, im Mittel 2,1102 kg. 
1 Liter Cement, maschinell eingesiebt, wiegt Netto 
bei zwei Versuchen : 

1,3125-1,3335, im Mittel 1,3380 kg. 
100 gr Cement nehmen in dem Schumann'schen 
Volumenmeter iibereinstimmend aus 2 Versuchen 
32,1 ccm Raum ein, das spezifische Gewicht des 
Korns ist also: 3,115. 

II. Bindezeit: 

400 gr Cement wurden mit 100 gr (25 ^/o) Wasser 
3 Minuten lang durchgeriihrt und dann auf 2 Glas- 
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platten ausgegossen uud durch leichtes Aufstossen 
zu 2 Kuchen ausgebreitet. Dieselben erharteteii bei 
15" C. in 5 SLunden und 23 I\IinuteD. 

III. Volumbestandtgkeit : 

200 gr Cement wurden mit 50 gr (25^Vo) Wasser 
3 Minuten lang durchgearbeitet , dann auf zwei 
ebenen Gusseisenplatteii zu zwei Kuchen ausge- 
breitet, welche sofort in einen mit Feuchtigkeit ge- 
sattigten Raum und nach 24 Stunden unter Wasser 
gebracht wurden. Nach 28 Tagen zeigten diese 
Kuchen keinerlei Risse oder Spriinge und vollstandig 
ebene Unterflachen. 

IV. Feinheit der Mahlung: 

100 gr Cement hinterlassen auf dem 5000-Maschen- 
sieb bei zwei Versuchen : 

33,5—33,7, im Mittel 33,6 gr oder Procent Riackstand. 
100 gr Cement hinterlassen auf dem 900-Maschen- 
sieb bei zwei Versuchen: 

I 

8,6—8,2, im Mittel 8,4 gr oder Procent Rucksland. 

1 

V. Festigkeits-Proben : 

Fiir dieselben wurden hergestellt: 

1) Zehn Wurfel von 7 cm Kantenlange und 20 Zug- 
probestiicke im Mischungsverhaltniss 1:3, indem 
lOmal nacheinander je 300 gr. Cement mit 900 gr 
Berliner Normalsand und 96 gr (8^0) Wasser drei \ 
Minuten lang durchgearbeitet und von dem so er- i 
haltenen Mortel 860 gr fiir einen Wurfel und zwei- ' 
mal 180 gr fiir zwei Zugstiicke abgewogen wurden. \ 
Die Probestijcke wurden mit 150 Schlagen des 
Bohme'schen Hammers in die betreffenden Formen j 
eingeschlagen, sofort ausgeschalt und in einem mit 
Feuchtigkeit gesattigten Raum verbracht, wo sie 
2i Stunden verblieben. Die ubrige Zeit erharteten 
sie unter Wasser. 

2) Zelni Zugprobenstucke aus purem Cement, indem 
zweimal nacheinander 1000 gr Cement mit 200 gr 
(20Vo) Wasser 5 Mmuten lang durchgearbeitet und 



08 



die so erhalteiie Masse jedesmal aiis der Hand mit 
dem Spatel in 5 Zugformen eingeschlagen wurde. 
Sie wurden mit den Formen in einen mit Feuchtig- 
keit gesattigten Raum gelegt iind nach 24: Stunden 
ausgeschalt nnd unter Wasser gebraclit, wo sie bis 
2U ilirer Prilfung verblieben. 
Die Priifung dieser sanimtlichen Probekorper ergab 
folgende Resultate ; 

a) Die zehn Zugprobekorper aiis purem Cement batten 
nach 7-tagiger Erharlung: 

—47.5 — 55—52,5 — 58 — 53 — 55 — 56,5 — 5H — 55, 




im Mittel: 53,7 kg pro qcm Zugfestigkeit. 

b) Zehn Zugprobekorper im Miscbungsverhaltniss 1 : 3 

ergaben nach 7 Tagen : 

19_.19.5_17,5— 18— 19,5— 20— 19— 19,5— 20— 20, 

im Mittel: 19,2 kg pro qcm Zugfestigkeit. 

c) Die anderen zehn Zugprobekorper im Miscbungs- 
verhaltniss 1 : 3 batten nach 28 Tagen: 

22,5 -22,0-20,5—22,5—22,5-22,0 — 23,0 — 22,0— 

21,5—20,5, 

im Mittel: 21,9 kg pro qcm Zugfestigkeit 

d) Die zehn Wiirfel im Misclumgsverhaltniss 1 : 3 er- 
gaben nach 28 Tagen : 

169 — 179 — 169 — 169 - 174 — 167 — 169 — 165 — 

179-164. 

im Mittel: 170 kg pro qcm Druckfestigkeit bei 

einem mittleren spezifischen Gewicht von 2,23. 




(L.-S.) der kbnigl. technischen Hochschule. 

gez. Bauschinger, Professor. 
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Prufungs-Attest 

des 

Mechaiiiscli-Tecliiiisclieii Laboratoriimis 

der 

Kgl. technischen Hochschule 

in 

Miiiielieii, 

einen Portlandcement 

fiir den Justizgebaude-Neubau in Miinchen 

aus der 

Maniilieiiiier Portlaiidcement-Faln'ik Jlauiilieim 

betreffend. 



Miinchen, den 23. October 1891. 



An 



(lie Maiuilieimer I'oi'tlaii(l-('emeiit-Fabrik 

in Mannheim. 

Aus dem im hiesigen Bahnhofe angekommenen plom- 
bierlen Badischen Eisenbahii-Guterwagen Nr. 5843, welcher 
nach vorgelegtem Frachtbriefe 168 Sacke Portland-Cement 
als Sendung Nr. 7V2 fur den Justizgebaude - Nenbau von 
der Mannheimer Portland-Cement-Fabrik an Herrn Carl 
Reiser, hier, enthielt, wurde einer dieser Sacke, welcher, 
wie alle iibrigen, die Etiquette 

Mannheimer Poriland-Csmant-Lieferung zum Jusiiigsbaude-Neubau. 

Carl Reiser, 

Speditions- und Baumaterialien-Gescliaft. 
Comptoir u. LagerMuser Bayerstrasse 67 u. G9 

trug, durch den ^A^e^kmeister des unterzeichneten Labo- 
raloriums beliebig ausgewahlt, mit dem Amtssiegel des 
Laboratoriums verschlossen und dann in unversehrtem 
Zustande des Stegels und des Sackes von Herrn Carl 
Reiser an das Laboratorium abgeliefert. Die Prufung 
des darm enthaltenen Portland-Cementes ergab folgende 

Resultate : 

I. Gewichte: Der Sack wog Brutto 60 kg. 

1 Liter Cement, maschinell eingeriittelt, wiegt Netto 
bei zwei Versuchen 2.0256 und 2,0376, im Mittel 
2,0316 kg. 

1 Liter Cement, maschinell eingesackt, wiegt Netto 
bei zwei Versuchen 1,2586 und 1,2526, im Mittel 
1,2556 kg. 

100 gr Cement nehmen in dem Schumamvschen 
Volumeter bei zwei Versuchen einen Raum von 
32,5 und 32,8, im Mittel 32,65 cbcm ein , das 
spezifische Gewiclit des Korns ist also 3,063. 
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II. Bindezeit: 400 gr Cement wurdeii mit 100 gr (25o/o) 
Wasser drei MiniUen lang durchgeriihrt und dann 
auf zwei Glasplatten ausgegosseii und durch leichtes 
Aufstossen zu zwei Kuchen ausgebreitet. Dieselbeii 
erharteten bei 1^^ C. in 4 Stunden und 20 Minuten. 

Volumbestandigkeit: 200 gr Cement wurden mit 50 gr 
(25o/o) Wasser drei Minuten lang durchgearbeitet und 
dann auf zwei ebene Gusseisenplatten zu zwei Kuchen 
ausgebreitet, welche sofort m einen mit Feuchtig- 
keit gesattigten Raum und nach 24 Stunden unter 
Wasser gebracht wurden. Nach 28 Tagen zeigen 
diese Kuchen keinerlei Risse oder Spriinge und voll- 
standig ebene Unterflachen. 

IV. Feinheit der Mahlung: 100 gr Cement hinterlassen auf 
dem 5000 Maschensieb bei zwei Versuchen 29,7 und 
27,5, im iMittel 28,6 gr oder Proc. Riickstand. 100 gr 
Cement hinterlassen auf dem 900 Maschensieb bei 
zwei Versuchen 6,1 und 5,6, im Mittel 5,85 gr oder 
Proc. Riickstand. 

V. Festigkeits-Proben: Fiir dieselben wurden hergestellt: 

1. Zehn Wurfel von 7 cm Kantenlange und zwanzig 
Zugprobestucke im Mischungsverhjiltniss 1 : 3, in- 
dem zehnmal nacheinander je 300 gr Cement mit 
900 gr Berliner Normalsand und 96 gr (8o/o) Wasser 
drei Minuten lang durchgearbeitet und von dem so 
erhaltenen Mortel 860 gr fiir emen Wi^rfel und 
zweimal 180 gr fur zwei Zugstiicke abgewogen 
wurden. Die Probestucke wurden mit je 150 
Schl^gen des Bohme'schen Hammers in die be- 
treffenden Formen geschlagen, sofort ausgeschalt 
uad in einen mit Feuchtigkeit gesattigten Raum 
gebracht, wo sie 24 Stunden verblieben. Die 
iibrige Zeit erharteten sie unter Wasser. 

2. Zehn Zugprobestucke aus purem Cement, indem 
zweimal nacheinander 1000 gr Cement mit 200 gr 
(20o/o) Wasser funf Minuten lang durchgearbeitet 
und die so erl^altene Masse jedesmal aus der Hand 
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mit dem Spatel in fiiaf Zugformen euigeschlagen 
wurde. Sie wurden dann mit den Formea in einen 
mit Feuchligkeit gesattigteii Raum gelegt und nach 
24 Stunden ausgeschalt und unter Wasser gebracht, 
wo sie bis zur Priifung verbUeben. 
Die Priifung dieser sammtlichen Probekorper ergab 
folgende ResuUate : 

a) Die zehn Zugprobekorper aiis purem Cement batten 
nach siebentagiger Erhartung: 

38 - 36,5 - 38,5 - 38,0 - 36,0 - 38,0 - 

39,5 - 38,0 - 38,0 - 41,0, 
im Mittel 38,15 kg pro qcm Zugfestigkeit. 

b) Zehn Zugprobekorper i.n Mischungsverhaltniss 1 
ergaben nach sieben Tagen: 
- 18 - 17,0 - 17,5 - 17,0 - 17,5 - 17,o - 

17,0 - 18.5 - 17.0 - 17,5, 
im Mittel 17,45 kg pro qcm Zugfestigkeit. 

c) Die anderen zehn Zugprobekorper im Mischungsver- 
haltniss 1 : 3 batten nach achtundzwanzig Tagen : 

.>2 5 - 21.0 - 22,0 ^ 21,5 - 22,0 - 22,5 - 

20,0 — 21,5 — 22,0 — 21,5, 
im Mittel 21,65 kg pro qcm Zugfestigkeit. 

d) Die zehn Wlirfel im Mischungsverhaltniss 1 : 3 ergaben 
nach achtundzwanzig Tagen: 

174 _ 164 - 169 - 166 - 164 - 16^ - 

1(^6 _ 174 — 164 -- 171, 
im Mittel 168 kg pro qcm Druckfestigkeit bei emem 
mitlleren spezifischen Gewicht von 2,^40. 



Mech.-techD. Laboratorium 

der technischen Hoohsohule. 

Bauschinger. 
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Matsrial-Prufungsanstalt 

der Stuttgart, 3. September 1890. 

Mukl. TediiiisHien Hofhscliiile. 




An die 

Mannheimer Portland- Cement-Fabrik 

Mannheim. 

Auf Veranlassung des Herrn Merz, Direktor der Mann- 
heimer Portland-Cement-Fabrik in Mannheim, begab ich 
mich am 22. August 1890 an den Cementaufbewahrungs- 
platz der Herren Braun & Volz hier und wahlte daselbst 
unter Beisein der Herren Direktor Merz und des mir von 
Herrn Direktor Merz vorgestellten Herrn Strassenmeister 
Zimmermann, nach meinem Belieben einen Sack 
Cement von dem Vorrathe aus, deu ich dann mit zuruck 

nach der Materialprufungsanstalt zur Untersuchung ver- 
bringen liess. 

Die bei der Untersuchung bis jetzt erhaltenen Ergeb- 
nisse sind im Nachstehenden zusammengestellt. 

Erhartungsbeginn. Temperaturerhohung. Bindezeit. 

Der Cement wurde bei durchschnittlich 17,3^ Luft- 
temperatur mit 27,0 o. o Wasser von der Temperatur 17,4 o 
angemacht. ' 

Er begann nach durchschnittlich 1 Std. — Min. zu 
erharten, und er gab eine Erhohung der Temperatur 'von 
durchschnittlich 2,8 « uber diejenige des Wassers und des 
Cementes vor der Vermischung. 

Die Bindezeit betrug durchschnittlich 4 St. 30 Min. 

Volumenbestandigkeit. Ueber den Zustaod der 28 Tage 
alten Kuchen wird s. Z. Mittheilung erfolgen. 

Feinheit des Mahlens. Die angestellte Siebprobe er- 
gab im Mrttel aus drei Versuchen auf dem Siebe von 900 
Maschen pro qcm 2,6^0 Riickstand. 



Gewicht des Cements. Es wiegt 1 Liter in eingesiebtem 
(losen) Zustaade 1.262 kg, in vollstandig eingerutteltem 

Zustande 1,771 kg. 

Zugfesttgkeit. Zusammensetzung : 1 kg Cement, 3 kg 
Normalsand, 0,4 kg Wasser. Alter: 1 Tag an der Luft, 
6 Tage unter Wasser. (22,0+20.0-20,5-f 23,0+19,0+22,0 
20,0-^23 0-^22,5+22,5) : 10. Durchschnitt 21,5 kg, 

Ueber die Druckfestigkeit der 7 Tage alien Probe- 
korper, sowie iiber die Ergebnisse der Versixche init den 
27 Tage alten Probekorpern wird s. Zt. IMittheilung erfolgen. 

Der Vorstand: 
la Yertretung: Der Assistent. 

(gez.) Haberer. 



Erste Ausfertigung. 

Malerial-Prufungsanstalt an der Kjl, Technisctien Hochschule Stuttgart. 

Druckfestigkeit, 

Cement, eingeliefert von der Mannheimer Portland- 
Cement'Fabrik in Mannheim am 22. August 1890. (Vergleiche 
unser Zeugniss vom 3. September 1890.) Zusammensetzung : 
1kg Cement, 3 kg Normalsand, 0,4 kg Wasser. Alter: 

1 Tag an der Luft, 6 Tage unter AVasser. 
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7,07 i 7,09 6,94 | 348 

" Durclischnitt 
Die Wurfel warden vor dem Zerdrucken durch Hobeln 
je mit zwei parallelen Druckflachen versehen. 

Zugfestigkeit. 
Siehe unser Zeugniss vom y. September 1890. 
Stuttgart, den 26. September 1890. 

Der Vorstand: C. Bach. 



105 



Erste Ausfertigung. 



Material-Priifungsanstalt an der Kgi. Technischen Hochschule Stuttgart 



Druckfestigkeit. 

Cement, eingeliefert voa der Mannheimer Portland 
Cement-Fabrik in Mannheim am 22. August 1890. (Vergl 
unser Zengiiiss vom 3. September 1890.) Zusammen- 
setzung: 1 kg Cement, 3 kg Normalsand, 0,4 kg Wasser 

Alter: 1 Tas an der Liift. 27 Ta^e unter Wasser. 
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0.834 
0;845 
0,834 
0,831 



7,09 
7,09 
7,09 
7,10 
7,11 



7,10 
7,0S 

7,12 

7,13 
7,09 



7.06 
7.05 
7,08 
6,98 
6.97 



355 
354 
357 
353 
351 



2,37 

2,36 
2,3 / 
2.36 
2,37 



50,3 
50,2 
50,5 
50.6 
50,4 



12 485 
12 350 
12 695 
12 545 
12 625 



Durchschnitt "4,*^!! 



248 
246 
251 
248 
^50 

249 



Die Wiirfel wurden vor dem Zerdruckeii durch Hobeln 
je mit zwei parallelen Druckflacheii versehea. 



Zugfestigkeit. 
Zusamniensetzung und Alter wie oben. 
(25,5-1-28,04-25,5+27,0^27,5-^25,5+25,5+26,04-27,5 

: 10. Durclischnitt ^0.5. 



27,0) 



Stuttgart, den 26. September 1890. 



De? Vorstand. 

C. Bach. 



Hfistaltzur Priifung von Baomaterialien am schweiz. Pol|technil(uni inZOrich, 



Ausfertigung. 

Kategorie C: Bindemittel (Xonneii-Qnalitatsprobe). 
Auftraggeber : Tit. Zellstofffabrik Waldhof b. Mannheim. 
Gegenstand: Portland-Cement aus der Mannfieimer Portland- 

Cement-Fabrik. 

Eingang der Prufungsgegenstande : 20. Januar 1892. 
Ausfiihrung der Untersuchung : 23. Januar 1892. 



1. Farbe und StruktuF. 

Farbe: grau. Struktur : normal. 

2, Das speeifisehe Gewieht und die Volumengewiehte. 

In Mittel aus zwei Versuchen betragt: 

das spec. Gewiclit . . — 3,11 
der Gluhverlust . . . = 0,88 o/o. 
Die Volumengewiehte wurden im Mittel aus zwei 
Versuchen 

maschinell eingesiebt zu \ 1,24 kg pro Liter, 
im Einlieferungszustande 

lose eingefiillt zu . . ^2 — 1,34 „ « r ? 
maschinell eiugeriitteltzu \ ^- 2,00 „ „ „ gefunden. 

3. TemperatuperhShung und Bindezeit. 

Temperatur der Luft, des Wassers, des BindemiUels 14,0 "^G 

Menge des Anmachwassers 27,0 0/0 

Temperaturerhohung des Cementbreies .... 2,85 **C 

Erhartungsbeginn betragt ca. 9 Stunden. 

Bindezeit betragt n 22 „ 

4. Volumenbestandigkelt. 

Das vorliegende hydraulische Bindemittel hat die 
normengemassen Volumenbestandigkeitsproben z. 

die Wasserprobe bestanden, 

die Darrprobe bestanden; 
das Material ist somit als volumenbestandig im Wasser 
und als volumenbestandig an der Luft anzusehen. 
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5. Feinheit der Mahlung. 

Siebversuclie ergaben im Mittel aus zwei Beobacht- 
ungen : 

am Sieb mit 900 Maschen 1.9 o/o Ruckstand, 
. „ „ 4900 „ 24.-2 0/0 ^ „ 
das Material besitzt somit normale Feinheit. 

6. Sandfestigkeit. 

Zur Ermittlung der normengemassen Sandfestigkeit 
fiir Zuf^ und Druck wurden die Probekorper mit einem 
Wasserzusatz von 10^4 o/o des Gewichts der Trocken- 
substanz angemacht und m eiserne Formen maschinell 
mit 0,3 kg Arbeit pro 1,0 gr trockene Mortelsubstanz ein- 
gerammt. 

Sammtliche Versuchskorper wurden nach der normen- 
gemassen Luftlagerung unter Wasser gesetzt und fand die 
Entnahme aus dem Wasserbade jederzeit unmittelbar vor 
dem Priifungsakte statt. 

Massgebender Durchschnitt. 

Normalmortel 1 : 3. 

Nacb 7-tagiger Wassererliartung ; Nach 28-tagiger Wassererbartung : 

Zugfestigkeit 21,8 kg pro cm-; 25,6 kg pro cm*. 

Spec. Gewicht 2,32 kg pro cm^; 2,31 kg pro cm^. 

Druckfestigkeit 206.5 kg pro cm-; 256,4 kg pro cm-. 

Spec. Gewicht 2,30 kg pro cm^: 2,31 kg pro cm'^. 

Zurich, den 20. Februar 1892. 

Fur die eidg. Anstait zur Prufung von Baumaterialien, 

Der Vorstand : 

Prof. Tetmajer. 
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Lauf elide Nr. 32. 



Jouriial-Nr. 1264. 



Ausfertigung. 



Kategorie G: Chemische Analysen. 



Gegenstaad: Portland-Cement aus der Mannheimer Portland 

Cement-Fabrik. 
Auftraggeber: Tit. Zellstofffabrik Waldhof b. Mannheim. 
Datum des Auftrags : 12. Januar 1892. 
Eingang des Materials: 20. Januar 1892. 
Ausfiihrung der Analyse: 5, Februar 1892. 



B e f u n d 



Bezeich- 
nung des 
Stoffes 




Krste 

Be- 
stlmmung 



Zwelte 
Be- 
stimraung 



Mittel 



Bemerkungeii 



Si O2 
CO2 
SO3 
CaO 
MgO 
AI2 Os 
Fe2 Os 
H2O 



21,353 

0. 178 

1, ^00 
f)3,563 

1,752 
7,696 
2,765 
0,096 



21,266 
0,180 
1,743 

63,633 
1,652 
7,838 
2,671 
0,718 



21,310 
0.179 
1,771 

63,598 
1,702 
7,767 
2,718 
0,70-i 



Umrechnung. 



99,803 



99.696 99,749 



CaCOs 


0,407 


CaS04 


3,011 


Si Oa 


21,310 


CaO 


62,130 


MgO 


1,702 


AI2O3 


7,767 


Fe2 O3 


2,718 


H2O 


0,704 




99,749 



Zurich , den 8. Februar 




Fiir die eldg. Anstalt zur PrUfung von Baumaieriailen. 

Der Vorstand: 
Prof. Teimajer. 



Beproeviiig" van Portiand-Cemeiit 



uit de 



Mannheimer Portland-Cement-Fabrik te Mannheim, 



4 



Rapport omtrent de beproeving van een monster Port- 
land-Cement, merk , Jannlidiii", van de ^ederlandsflie Ceuient- 
steenfakiek te Vrijenkaii-Helft ontvangen den 5. December 1889. 

Dagteekening der protven 
6. December 1889 — 2. Januari 1890. 

Gemiddelde temperaUiur 

31/2'^ Celsius. 

Trelxvastheid na 7 dagen 



Enkel cement, 27 


V2''/o water. 


1 cement, 


3 zand. 8°/o water. 




' 55.57 ^ 






( 24.35 




Gemiddeld 
Kg. per cM^ 


51.37 
53.30 
51.50 
51.22 
, 50.75 


Gemiddeld 

50.94 


Gemiddeld 

23.13 

Kg per cM-* 


23.65 

23.25 

22.85 
2247 

22.22 


Gemiddeld 

22.22 




49.60 
48.77 


Kg. per cM-* 




21.47 
20 70 


Kg. per cM2 




43.40 J 






20.65 




een verongelukt 






20.60 





Trekvastheid na 2S dageii 



Enkel cement, 27V2^/o water. 1 cement, 3 zand, 8*^/0 water. 





r 69.39 






f 28.33 ^ 




Gemiddeld 


64.48 




Gemiddeld 


27.60 




63.89 


64,02 
61.88 


Gemiddeld 


27.27 


27.40 
26.98 


Gemiddeld 


Kg. per cM2 


61.88 
61.68 




K^. per cM- 


26.85 






Ol.TO 




, 26.45 


26.18 




59 39 
.58.29 


K? ])er cM- 




25 93 
25 23 


Kg- per cM- 




58.15 






24.20 






57.84 






22.79 
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Di'idivasfheh^ tia 7 dagen 




1 cement, 3 zand, S'^/o water 



Gemiddeld 

4-^0 

Kg. i>er cM- 



400 

370 
340 



LreuiidJeld 



:i94 

K^. per cM- 



\ Gemiddeld 

143 

Kg. per CM^ 



155 1 
141.) 
140 

140 
130 



Gemiddeld 



141 

Kg. per cM- 



Drukrastheid na 2S dagen 



Enkel cement. 25^ o water 1 cement, 3 zand, S^/o water 



Gemiddeld 

557 

K^. l er cM- 



570 




550 
520 
4^0 



Gemiddeld 

5:i4 

K^-. per cM- 



Gemiddeld 

174 

Kj. per cM^ 



( 



186 

169 
166 
164 
160 



Gemiddeld 

169 

Kg. per cM^ 



TTid van binding hij 14 Celsius 0^ i \iuv 

: : iot het tijdstip , icaarop de met 300 gram beiaste 
r : : van I mM- doorsnede geen meetbaren indruk meer 



veroorzaakt) . 

De temperatuur steeg in den aanvang IV^*"^ Celsius 

HJnheid ran ntaling 



Restand op de zeef van 900 mazen per cM- 7.blo'^iO 



5000 



rs 



Specified geivicht 3.054. 
Het cement vertoont geene sporen van werken. 

Delft, dr-:. 2. Januari 1890. 

Polytechnibche School le Delft 



Afde 



Bouwmaterialen 



J . A. A a II d e r K 1 o e s. 



in 



Beproeviiig" van Portlaiul-Ceiueiit 

uit de 

lannheimer Portland-Cement- Fabrik te Mannheim. 



Rapport omtrent de beproeving van een monster Port- 

laiid-Oment, merk ,.>Iaiinlidiir\ van de Xederlaiidsche Cernentsteen- 
ialiriek te Vrijfnbaan-Ihlit ontvangeii den 18. December 1889. 

Dagteekening der j^t oeven 
20. December 1889 17. Januari 1890. 

Gemtddelde feinperatuur 

4.6^ en 3,8^ Celsius. 



TreJivastJieid na 7 dagen 



Eiikel cement, 27V2 ■ o water 


1 cement, 3 zand, 


8^ water 


Gemiddeld 
Kg, per cM- 


f 30.421 

29.62 
28.95 
28.30 
28.07 
,27.97 
27.17 
26.90 
26.26 
2466 


Gemiddeld 

27.83 

Ks. per cM^ 


Gemiddeld 

20.19 

Kg. per cM- 


i 21.18 
20.25 
20.08 
19.93 
19.89 
19,83 
18.65 
17.5-i 
17.38 
16,51 


Gemiddeld 

> 19.12 

Kg. per cM2 




TrekvastJieid 


na 28 dagen 




Enkel cement, 27V2°/o water 


' 1 cement, 3 zand, 8^'o water 


Gemiddell 

45.:i5 

Kg. per cM- 


r 48.67 
45.97 
45.02 

1 44.27 
44.22 

{ 43.93 
43 89 
42.17 
42.12 
41 ^7 


Gemiddeld 

K?. per cM- 


Gemiddeld 

25. 80 

Kg. per cM^ 


r 26.02' 
25.94 
25.80 
25.78 
25 68 

^ 25.60 
25.14 
24.85 
24.25 
22.75 


Gemiddeld 

25.18 

Kg. per cM*' 



Ml 



DruJcvastJieid na 7 dageti 



Enkel cement, 25^ o water 

1 


1 cement, 8 zand, 8^/0 water 


Geml{3deld 


I 220 \ 




Gemiddeld ( 122 ^ 




aio 


210 


Gemiddeld 


119 ILS 


Geraifldeld 


Kg. per cM2 


1 200 




K- per cM^ [ 11 / 


117 


200 


Kg, per cM- 


IIH 


Kg, per cM2 




190 




112 > 





Di'ukvdsthekl na 2S dageii 



Enkel cement, 2 


5*^/0 water 


1 cement, 1 zand, 8°/o water 


Gemiddeld ( t^yQ \ 




Gemiddeld ( 186 ) 






Gemiddeld 


185 18o 


Gemi(]deld 


Kg. per cM2 \ 350 


[ 348 


Kg. per cU2 \ 185 


181 


340 


Kg. per cM- 


1 176 


Kg. per cM2 


320 . 




171 . 





Tijd binding bij to^ Celsius V* 

(Gerehend hot het tijdstip, i.>aarop de met 300 gram helaste 
proefnaald van 1 mM- doorsuede geen meetharen indruck meer 

veroorzaakt) . 

De temperatuur steeg in den aanvang 11"^ Celsius. 



Fijnheid van maWig 

Restant op de zeef van 900 mazeu per 

. _ - - 5000 „ 




-2 9 0/ 







0/0 



Het cement vertoont gene sporen van werken. 
Delft, den 17. Januari 1890. 

Polytechnische School te Delft 

Afdeeling Bouwinaterialien 

J. A. van cler K 1 o e s. 



\ 
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Deimrtmeiit of Public Works, Kew-South-Wales 



Harbours and Rivers Branch, Sidney, 31st. December 1889. 
SAMPLE of PORTL/lND-CEiMENT selected by a 
Government Officer from a shipment of 80O casks ex Essen". 

Manufactured by Mannheimer Portland - Cement - Fabrik, 
Mannheim. 

NOTE. — The briquettes are are made on non-absorbent 
beds, kept in air for twenty-four hours and the rest of 
the time in water; thence taken and immediately tested. 
Proportions of cement, sand and water ascertained by 
weight. Sand obtained from crushed sandstone sifted 
through sieve of 400 meshes per square inch and caught 
upon sieve of 900 meshes per square inch. A sieve, 2580 
meshes per sq. in.: — 50,8 per lin. in, - 400 sq. centi- 
metres; B sieve, 5806 meshes per sq. in. — 76,2 lin. in. — 
930 sq. centimetres. Tensile strength ascertained by Adie's 
testing machines, strain being applied at the rate of 
200 lbs. per minute, and the average breaking weight of 

six briquettes taken for each test. 

Neat Cement set in 3 hours 30 minutes. Temperature of air while 
making briquettes 73u F, Temperature of water used for mixing 680 F 



Ref. 
No. 



1 

2 



StandardResults 

Description of Test Resuits of Tests^ reToTnls ed 

authorities 



3 
4 
6 



r, 
7 



9 



Specifte tfravitj^ , . . . 
Weight as received, unsifted, per 

imperial striRet bushel • 
Wei«:ht 01' siffed cemeBt, sifted 

ihroueti sieve of 2580raes. per 

sq. in 

Residue on sieve of 258J meshes 

per sq. iu 

Residue on sieve of 5806 meshes 

per sq, in 

Residue on sieve of 14400 meshes 

per sq. in 

Neat Cement^ 

with 22,6 per cput of water. 
Tensile strengrth after 3 days • 
Tensile strength after 7 days . 
Tensiln streni^tlj niter 2^ days 

I Of Cement and 3 of sand 

wirij 9,0 per cent of water. 
Tensile strength after 7 days , 
Tensile strength after 28 days 



3,12 Jbs. 
99,0 lbs. 



97,7 lbs- 

1,6 per cent , 

6,6 per cent . 

16,6 per cent • 



Min. 3,10 lbs. 



Max, 10 per cent. 



11 



20 per cent, 
40 per cent. 



4r>5 lbs. per sq, inj JWin.SWlbs.p.sq.in 

411 lbs I „ 4001 bs 



*562 lbs 



11 n 



„ 650lbs. 



11 11 »i 



215 lbs. 
331 lbs. 



per^q.in Min. ^lO Ibs.p.sq.in 

, Min. 170 lbs. to 

\ :t20 lbs. 
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ANALYSIS AND TESTS 

OF 



MANNHEIMER PORTLAND CEMENT 



OFFICE OF THE ENGINEER COMMISSIONER, 

DISTRICT OF COLUMBIA. 

Washington. D. C, October 29lh. 1891. 
MORRIS EBERT, Esp. : 

Sole Agent for Mannheimer Portland Cement, 

302 Walnut Street, Philadelphia, Penna. — 

Sir: 

I have examined a specinfien of your MANNHEIMER 
PORTLAND CEMENT taken from a lot of one thousand 
barrels, with the following results. 



COMPOSITION. 



Density, 



3.15 



ANALYSIS. 



Lime, . 

Silica combined 
Alumina. 
Iron Oxide, 
Magnesia, . 
Alkalies, 
Sulphuric Acid, 

Sulphur, 
Insoluble, . 
Loss on ignition, 



G1.66 

7.80 
3.60 
1.85 
1.20 
1.31 
,30 
.80 
1.07 



PHYSICAL TESTS. 



99.97 



Trace. 
5.3 per cent. 



386. 
580. 
660. 

312. 
42 

178. 
240. 



398. 
654. 

310. 
410. 

180. 
:i33. 



396. 
584. 
662. 



316. 
418. 



176. 
246, 



]1>S. 

do. 
do. 

do. 
do. 

do. 
do. 



Residue on 50 mesh sieve, 
do. 100 do. 

TENSILE STRENGTH. 

1 day neat, in water, 
7 flays do {one day in air,) 

28 do, do. do. „^ 

Per cent, water in mortar, 
7 days, 2 parts standard quartz, 
28 do. do. do. 

Per cent, water in mortar, 14.0 

7 days, 3 parts standard quartz, 
28 do. do. do. 

Per cent, water in mortar, 11-5 
Temperature of Air, 8io F. ; Water, 78o F. 

This is a desirable slow setting Portland Cement, normal m 
its composition and character, and I believe, from an experi- 
ence with it extending over a long period, reliably constant. 

It withstands a temperature of 212^ F. after hard set and 
immersion for twenty four hours in water, without checking. 

The results of tests with standard quartz are far above 

the average of most cements. 

Yours Respectfully, 

CLIFFORD RICHARDSON, 

Inspector of Asphalt and Cements, 

Engineer Department, D. C, 
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8* 



Deutsche Normen 



fiir 

eililieitliclie Liefenmg iind rriifiing voii Portlaiid-Cenieut 

vom 28. Juli 1887. 



Begriffserklarung von Portland-Cement. 

Portland - Cement ist ein Produkt, entstanden durch 
Brennen einer innigen Mischung von kalk- und thonhaltigen 
Materiaiien als wesentlichsten Bestandtheilen bis zur 
Sin te rung mid darauf folgender Zerkleinerung bis zur 
Mehlfeinheit 

I. Yerpackung und Gewlcht. 

In der Kegel soil Portland-Cement in 
Normal fa ssern von 180 kg brutto und circa 
170kg netto und in halbenNormalfassern von 
90 kg brutto und ca. 83 kg netto verpackt wer- 
den. Das Brutto-Gewicht soli auf denFassern 
verzeichnet sein. 

Wird der Cement in Fassern von anderem 
Gewicht oder in Sacken verlangt, so muss das 
Brutto-Gewicht auf diesen Verpackungen 
eben falls durch deutliche Aufschriftkennt- 
11 c h g e m a c h t w e r d e n. 

Streuverlust. sowie etwaige Schwankun- 
gen 1 m E i n z e 1 g e w i c h t k o n n e n bis z u 2 'Vo n i c h t 
b e a n s t a n d e t w e r d e n . 

^ ' ' ■ — ^ ■ = ■ — „ , _— _ I ■ II 

no 



DieFasser und Sacke solleu ausser der 
Gewichtsangabe audi die Firma oder die 
Fabrikniarke der betreffenden Fabrik mit 
deutlicher Schrift tragen. 

Begriindung zu I. 

Im Interesse der Kaufer und des sicberen Geschafts 
ist die Durchfiihrung eines eiiiheitlichen Gewichts dringend 
geboten. Hierzu ist das weitaus gebrauchlichste uad im 
Welt-Verkehr fast ausschliesslich geltende Gewicht von 
180 kg brutto -= ca. 400 Pfd. englisch gewahlt worden. 

11. Biiulezeit. 

Je nach der Art der Verwendung kann 
Portland-Cement langsam oder rasch b i n d e n d 

verlangt werden. 

Als langsam bindend sind solclie Cemente 
zu bezeichnen, welche erst in zwei Stun den 
oderinlangererZeit abbinden. 

Erlauterungen zu IL 

Urn die Bindezeit eines Cements zu ermitteln, riihre 
man den reinen langsam bin den den Cement 3 Minuten, 
den rasch bindenden 1 Minute lang mit Wasser zu einem 
steifen Brei an und bilde auf einer Glasplatte durch 
nur einmaliges Aufgeben einen etwa 1,5 cm dicken, nach 
den Bandern bin diinn auslaufenden Kuchen. Die zur 
Herstellung dieses Kuchens erforderliche Dickfiiissigkeit 
des Cementbreies soli so beschaffen sein, dass der mit 
einem Spatel auf die Glasplatte gebrachte Brei erst durch 
mebrmaliges Aufstossen der Glasplatte nach den Raiidern 
hin auslaufr, wozu in den meisten Fallen 27-30Vo An- 
machwasser geniigen. Sobald der Kuchen soweit erstarrt 
ist, dass derselbe einem leicbten Druck mit dem Finger- 
nagel widersteht, ist der Cement als abgebunden zu be- 
trachten. 

Fiir genaue Ermittelung der Bindezeit und zur Fest- 
stellung des Beginns des Abbindens , welche (da der 
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Cement vor dem Beginn des Abbindens verarbeitet seiii 
muss), bei raschbindenden Cementen von Wichtigkeit ist, 
bedient man sich einer Normalnadel von 300 g Gewicht, 
welche einen cylindrischen Querschnitt von 1 qmm Flache 
hat nnd senkrecht zur Achse abgeschnitten ist. Man 
milt einen auf eine Glasplatte gesetzten Metallring von 
4; cm Hohe und 8 cm lichtem Durchmesser mit dem 
Cementbrei von der oben angegebenen Dickflussigkeit und 
bringt denselben unter die Nadel. Der Zeitpunkt, in 
welchem die Normalnadel den Cementkuchen nicht mehr 
ganzlich zu durchdriiigen vermag, gilt als der „Beginn 
des Abbindens". Die Zeit, welche verfliesst, bis die 
Normalnadel auf dem erstarrten Kuchen keinen merklichen 
Eindruck mehr hinterlasst, ist die „Biudezeit". 

Da das Abbinden von Cement durch die Temperatur 
der Luft und des zur Verwendung gelangenden Wassers 
beeinflusst wird, insofern hohe Temperatur dasselbe be- 
schleunigt, niedrige Temperatur es dagegen verzogert, so 
empfiehlt es sich, die Versuche, urn zu iibereinstimmenden 
Ergebnissen zu gelangen, bei einer mittleren Temperatur 
des Wassers und der Luft von 15—18° C. vorzunehmen. 

Wahrend des Abbindens darf langsam bindender 
Cement sich nicht wesentlich erwarmen, wohingegen rasch 
bindende Cemente eine merkliche Warmeerhohung auf- 
weisen konnen. 

Portland - Cement wird durch langeres Lagern lang- 

samer bindend und gewinnt bei trockener zugfreier Auf- 
bewahrung an Bindekraft. Die noch vielfach herrschende 
Meinung, dass Portland - Cement bei langerem Lagern an 
Gtite verliere, ist daher eine irrige und es sollten Vertrags- 
bestimmungen, welche nur frische Waare vorschreiben, in 
Wegfall kommen. 

III. Volumbestandigkeit. 

Portland-Cement sollvolumbestandig sein. 
Als entscheidende Probe soil gelten, dass 
ein anf einer Glasplatte hergestellter und 
vor Austrocknung geschiitzter Kuchen aus 
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rein em Cement, nach 24StundenunterWas- 
ser gelegt.auch nach Ian gererBeobachtun gs- 
zeit durcliaus keine Verkriimmungen oder 
Kantenrisse zeigen darf. 

Erlauterungen zu III. 

Zur Ausfiihrung der Probe wird der zur Bestimmmig 
der Bindezeit angefertigte Kuchen bei langsam bindendem 
Cement nach 24 Stunden , jedenfalls aber erst nach 
erfolgtem Abbinden , unter Wasser gelegt. Bei rasch 
bindendem Cement kann dies schon nach kiirzerer Frist 
geschehen. Die Kuchen, namenthch von langsam bindendem 
Cement, miissen bis nach erfolgtem Abbinden vor Zugluft 
und Sonnenschein geschlitzt werden, am besten durch 
Aufbewahren in einem bedeckten Kasten oder auch unter 
nassen Tuchern. Es wird hierdurch die Entstehung von 
Schwindrissen vermieden, welche in der Kegel in der 
Mitte des Kuchens entstehen und von Unkundigen fiir 
Treibrisse gehalten werden konnen. 

Zeigen sich bei der Erhartung unter Wasser Ver- 
krummungen oder Kantenrisse, so deutet dies unzweifel- 
haft „Treiben-' des Cementes an, d. h. es fmdet in Folge 
einer Volumvermehrung ein Zerkliiften des Cements unter 
allmaliger Lockerung des zuerst gewonnenen Zusammen- 
hanges statt, welches bis zu ganzlichem Zerfallen des 

Cements fiihren kann. 

Die Erscheinungen des Treibens zeigen sich an den 
Kuchen m der Kegel bereits nach 3 Tagen ; jedenfalls 
geniigt eine Beobachlung bis zu 28 Tagen. 

IV. Feiiiheit der Malilung. 

Portland-Cement soli so fein gemahlen 
sein, dass eine Probe desselben auf einem 
Sieb von 900 Maschenpro Quadratcentimeter 
hochstens lO^o Riickstand hinterlasst. Die 
Urahtstarke des Siebes soli die Halfte der 
Maschenweite betrageu. 
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Begriindung und Erliluterungen zu IV. 

Zu jeder einzelnen Siebprobe sind 100 g Cement zu 
verwenden. 

Da Cement fast nur mit Sand, in vielen Fallen sogar 
mit hohem Sandzusatz verarbeitet wird, die Festigkeit 
eines Mortels aber urn so grosser ist, je feiner der dazu 
verwendete Cement gemahlen war (weil dann mehr Theile 
des Cementes zur Wirkung kommen), so ist die feine 
Mahlung des Cementes von nicht zu unterscbatzendem 
Werthe. Es scheint daher angezeigt, die Feinheit des | 
Korns durch ein feines Sieb von obiger Maschenweite \ 

einbeitlich zu prufen. ! 

Es ware iudessen irrig, wolUe man aus der feinen 
Mahlung allein auf die Giite eines Cementes schliessen, 
da geringe weiche Cemente weit eher sehr fein gemahlen 
vorkoramenj als gute scharf gebranate. Letztere aber 
werden selbst bei groberer Mahlung doch in der Kegel 
i eine hohere Bindekraft aufweisen als die ersteren. Soil 
der Cement mit Kalk gemisciit verarbeitet werden, so 
empfiehlt es sich, hart gebrannte Cemente von einer sehr 
feinen Mahlung zu verwenden, deren hohere Herstellungs- 
kosten durch wesentliche Verbesserung des Mortels aus- 
geglichen werden. 

V. Festigkeitsproben. ; 

Die Bindekraft \ on Portland-Cement soil 
durch P r u f u n g einer M i s c h u n g v u n Cement 
und Sand ermitteit werden. Die Priii Mig soli 
auf Zug- und Druckfestigkeit nach einheit- 
licherMethode geschehen, und zwar mittelst 
Probekorper von gleicherGestalt u. gleichem ^ 
Q u e r s c h 11 1 L t und tn i t g 1 e i c h e n A p p a r a t e n, I 

D a n e b e n e m p f i e li 1 1 e s s i c h , a u c h d i e F e s t i g- 
k e i t des r e i n e n Cements f e s t z u s t e 1 1 e n. i 

Die Zerreissungsproben sind an Probe- 
korper n von oqcm Querschnitt der Bruch- 
f 1 a c h e , die D r u c k p r o b e n an W ii r f e 1 n von 
5 q c m 1 a c h e v o r z u n e h m e n . 
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Begrundung zii V. 

Da man erfahrnngsgemass aus den mit Cement oluie 
Sandzusatz gewonnenen Fesligkeits-Ergebnissen nicht ein- 
heitlich auf die Bindefalngkeit zu Sand schliessen kann, 
namentlich wenn es sich urn Vergleichung von Portland- 
Cementen aus verschiedenen Fabrikeu handelt, so ist es 
geboten, die Prufnng von Portland-Cement auf Bindekraft 
mittelst Sandzusatz vorzunehmen. 

Die Priifung des Cementes ohne Sandzusatz empfiehU 
sich namentlich dann , wenn es sicli urn den Vergleich 
von Portland -Cementen mit gemischten Gementen und 
anderen hydraulischen Bindemitteln handelt, weil durch 
die Selbstfestigkeit die hohere Guie bezw. die besonderen 
Eigenschaften des Portland- Cementes, welche den tibrigen 
hydraulischen Bindemitteln abgehen, besser zum Ausdrack 
gelangen, als durch die Probe mit Sand. 

Obgleich das Verhaltniss der Druckfestigkeit zur Zug- 
festigkeit bei den hydraulischen Bindemitteln ein ver- 
schiedenes ist, so wird doch vielfach nur die Zugfestigkeit 
als Werthmesser fiir verschiedene hydraulische Bindemittel 
benutzt. Dies fiihrt jedoch zu einer unrichtigen Beur- 
theilung der letzteren. Da ferner die Mortel in der Praxis 
in erster Lmie auf Druckfestigkeit in Anspruch genommen 
werden , so kann die massgebende Festigkeitsprobe nur 

die Druckprobe sein. 

Urn die erforderliche Einheitlichkeit bei den Prufungen 
zu wahren, wird empfohlen, derartige Apparate und Gerathe 
zu benutzen, wie sie bei der Koniglichen Priifungsstation 
in Charlottenburg— Berlin in Gebrauch sind. ' 

VI. Zua- und Druckfestigkeit. 



Langsam bindender P o r 1 1 an d - C e m e n t soli 
bei der Probe mit 3 G e w i c h t s t h e il e n Normal- 
sand auf ein GewichtstheU Cement nach 
28 Tagen Erhartung - 1 Tag an der Luft und 
27 Tage unter Wasser- erne Minimal-Zug- 
festigkeit von.lG kg pro Q u a d r a t c e n 1 1 m e t e r 
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haben. Die Druckfestigkeit soil mindestens 
160 kg pro Quadratceiitimeter betragen. 

Bei schnell bindenden Portland-Cementen 
ist dieFestigkeit nacli28Tageii imallgemeinen 
eine geringere, als die oben angegebene. Es 
soil deshalb bei Nennung von Festigkeits- 
zahlen stets aucb die Biiidezeit aufgefiihrt 
w e r d e n. 

Begruadung und Erlauterungen. 

Da v^erschiedene Cemente hinsichtlich ihrer Bindekraft 
zu Sand 5 worauf es bei ihrer Verwendung vorzugsweise 
ankommt, sich selir verschieden verhalten konnen, so ist 
insbesondere beim Vergleich mehrerer Cemente eine 
Priifung mit hohem Sandzusatz unbedingt erforderlich, 
Als geeignetes Verhaltniss wird angenonnmen; 3 GewicliLs- 
theile Sand auf 1 Gewichtstheil Cement, da mit 3 Theiien 
Sand der Grad der Bindefahigkeit bei verschiedenen 
Cementen in hinreichendem Masse zum Ausdruck gelangt. 

Cement, welcher eine hohere Zugfestigkeit bezw, 
Druckfestigkeit zeigt, gestattet in vielen Fallen einen 
grosseren Sandzusatz und hat, aus diesem Gesichtspunkte 
betrachtet, sowie oft schon wegen seiner grosseren 
Festigkeit bei gleichem Sandzusatz, Anrecht auf einen 
entsprechend hoheren Preis. 

Die nnassgebende Festigkeitspiobe ist die Druckprobe 
nach 28 Tagen , weil in kiirzerer Zeit, beirn Vergleich 
verschiedener Cemente, die Bindekraft nicht gentigend zu 
erkennen ist. So konnen z. B. die Festigkeitsergebnisse 
verschiedener Cemente bei der 28 Tageprobe einander 
gleich sein, wahrend sich bei einer Priifung nach 7 Tagen 
noch wesentliche Unterschiede zeigen. 

Als Prufungsprobe fiir die abgelieferte Waare dient 
die Zugprobe nach 28 Tageji. Will man jedoch die 
Priifung schon nach 7 Tagen vornelimen, so kann dies 
durch eine Vorprobe geschehen, wenn man das Verhaltniss 
der Zugfestigkeit nach 7 Tagen zur 28 Tagefestigkeit an 
dem belreffenden Cement ermittelt hat. AucJi kann diese 



122 



Vorprobe mit reinem Cement ausgefuhrt werden , wenn 
man das Verhaltniss der Festigkeit des reinen Cements 
zur 28 Tagefestigkeit bei 3 Th. Sand festgestellt hat. 

Es empfiehlt sich, iiberall da, wo dies zu ermoglichen 
ist, die Festigkeitsproben an zu diesem Zwecke vorrathig 
angefertigten Probekorpern auf langere Zeit auszudehnen, 
urn das Verhalten verschiedener Cemente auch bei langerer 
Erhartuugsdauer kennen zu lernen. 

Um zu iibereinstimmenden Ergebnissen zu gelangen, 
muss iiberall Sand von gleicher Korngrosse und gleicher 
Beschaffenheit benutzt werden. Dieser Normalsand wird 
dadurch gewonnen, dass man moglichst reinen Quarzsand 
wascht, trocknet, durch ein Sieb von 60 Maschen pro 
Quadratcentimeter siebt, dadurch die grobsten Theile aus- 
scheidet und aus dem so erhaltenen Sand mittelst eines 
Siebes von 120 Maschen pro Quadratcentimeter noch die 
feinsten Theile entfernt. Die Drahtstarke der Siebe soil 
0,38 mm beziehungsweise 0,32 mm betragen. 

Da nicht alle Quarzsande bei der gleichen Behand- 
lungsweise die gleiche Festigkeit ergeben, so hat man sich 
zu iiberzeugen, ob der zur Yerfiigung stehende Normal- 
sand mit dem unter der Priifang des Vorstandes des 
Deutschen Cemenlfabrikaoten - Vereins gelieferten Normal- 
sand , welcher aucU von der Koniglichen Priifungsstation 
Charlottenburg- Berlin benutzt wird, uberemstimmende 
Festigkeits-Ergebnisse giebt. 

Beschreibung der Proben zur Ermittelung der Zag- 

und Druckfestigkeit. 

Da es darauf ankommt, dass bei Priifung desselben 
Cements an verschiedenen Orten iibereinstimmende Er- 
gebnisse erzielt werden, so ist auf die genaue Emhaltuag 
der im Nachstehenden gegebenen Regeln ganz besonders 

zu achten. 

- Zur Erzielung richtiger Durchschnittszahlen sind fiir 
jede Prufung mindestens 10 Probekorper anzufertigen. 
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Anfeiiigung der Cement-Sand-Proben. 

Z u g p r b e n. 

Die Zugprobe - Korper konnen entweder durch Hand- 
arbeit oder durch maschinelle Vorrichtungen hergestellt 
werden. 

a) Handarbeit, Man legt auf eine zur Anfertigung 
der Proben dienende Metall- oder starke Glasplatte 5 mit 
Wasser getrankte Blattchen fliesspapier und setzt auf 
diese 5 mit Wasser angenetzte Fonneii. Man wagf 250 g 
Cement und 750 g trockenen Normalsand ab und mischt 
beides in eiuer Schiissel gut durcheioander, Hierauf 
bnngt man 100 ccm = 100 g reines siisses Wasser hinzu 
und arbeitet die ganze Masse 5 Minuten lang tiichtig durch. 
Mit dem so erhalLenen Moitel werden die FortLen unler 
Eindrucken auf einmai so hoch angefuUt, dass sie stark 
gewolbt vol! werden. Man schlagt nun miltelst eines 
eisernen Spatels von 5 auf 8 cm Flaclie , 35 cm Lange 
und im Gewicht von ca. 250 g den iiberstehenden Mortei 
aiifangs schwach mid von der Seite her, dann immer ! 
starker, so lange m die Formen ein, bis derselbe elaslisch 
wild und an seiner Oberflache sich Wasser zeigt. Ein 
bis zu diesem Zeitpunkt fortgesetztes Einschlagen von 
etwa 1 Mmute pro Form ist unbedingt erforderhch. Ein 
nachtragliches Aufbringen und Einschlagen von Mortei ist 
nicht statthaft, weil die Probekorper aus demselben Cement 
an verschiedenen Versuciisstellen gleiche Dichteii erhalten 
soUen. — Man streicht nun das die Form Ueberrac^ende I 
mit einem Messer ab und glattet mit demselben die Ober- 
flache. Man lost die Form vorsichtig ab und setzt die 
Probekorper in einen mit Zink ausgeschlagenen Kasten, 
der mit einem Deckel zu bedecken ist, um ungleich- I 
massiges Austrocknen der Proben bei verschiedenen 
Warmegraden zu verhindern. 21 Standen nach der An- 
fertigung werden die Probekorper unter Wasser gebracht 
und man hat nur darauf zu achten . dass dieselben wah- 
rend der ganzen Erhar tungsdauer vom Wasser bedeckt 
bleiben. 
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b) Maschineiimassige A n f e i 1 1 g u ii g. iSaclidem 
die mit dem Fullkasten versehene Form auf der Unterlags- 
platte durcli die beiden Stellschraubeii festgeschraubt ist, 
werden fiir jede Probe 180 g des wie in a hergestellteii 
Mortels in die Form gebracht und wird der eiserne Form- 
kern eingesetzt. Man giebt nun miltelst des Schlagapparates 
von Dr. Bohme mit dem Hammer von 2 kg 150 Schltige 

auf den Kern. 

Nach Entfernung des Fiillkastens und des Kerns wird 
der Probekorper abgestrichen und geglattet, sammt der 
Form von der Unterlagsplatte abgezogen und im ubrigen 

behandelt wie unter a. 

Bei genauer Einhaltung der angegebenen Vorschriften 
geben Handarbeit und maschmenmassige Anfertigung gut 
iibereinstimmende Ergebnisse. In streitigen Fallen ist je- 
docli die maschinenmassige Anfertigung die massgebende. 

Druckproben. 

Um bei Druckproben an verschiedenen Versuchsstellen 
zu ubereinstimmendea Ergebnissen zu gelangen , ist 
maschinenmassige Anfertigung erforderlich. 

Man wiegt 4:00 g Cement und 1200 g trockenen 
Normalsand ab, mischt beides in emer Schiissel gut durch- 
einander, bringt 160 ccm — 160 g Wasser hinzu und 
arbeitet den Mortel 5 Minuten lang tiichtig durch. Von 
diesem Mortel fiillt man 860 g in die mit Fullkasten ver- 
sehene und auf die Unterlagsplatte aufgeschraubte Wiirfel- 
form. Man setzt den eisernen Kern in die Form ein und 
giebt auf denselben mittelst des Schlagapparats von Dr. 
Bohme mit dem Hammer von 2 kg 150 Schlage. 

Nach Entfernung des Fiillkastens und des Kerns wird 
der Probekorper abgestrichen und geglattet, mit der Form 
von der Unterlagsplatte abgezogen und im iibrigen behan- 
delt wie unter a. 

Anfertigung der Proben aus reinem Cement. 

Man olt die Formen auf der Innenseite etwas ein und 
setzt dieselben auf eine Metall- Oder Glasplatte (ohne 
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Fliesspapier unterzulegen). Man wiegt nun lOOO g Cement 
ab, bringt 200 g — 200 ccm Wasser hinzu und arbeitet 
die Masse (am besten mit einem Pistil!) 5 Minuten lang 
durch , fullt die Formen stark gewolbt voll und verfahrt 
wie unter a. Die Formen kaon man jedoch erst dann 
ablosen, wenn der Cement geniigend erhartet ist. 

Da beim Einschlagen des reinen Cements Probekorper 
von gleicher Festigkeit erzielt werden sollen , so ist bei 
sehr feinem oder bei rasch bindendem Cement der Wasser- 
zusatz entsprechend zu erhohen 

Der angewandte Wasserzusatz ist bei Nennung der 
Fesligkeitszahlen stets anzugeben. 

Behandlung der Proben bei der Priifung. 

Alle Proben werden sofort bei der Entnahme aus 
dem Wasser gepriift. Da die Zerreissungs d a u e r von 
Einfluss auf das Resultat ist, so soli bei der Priifung auf 
Zug die Zunahme der Belastung wahrend des Zerreissens 
100 g pro Sekunde betragen. Das Mittel aus den 10 Zug- 
proben soli als die massgebende Zugfestigkeit gelten. 

Bei der Priifung der Druckproben soil, um einheitliche 
Ergebnisse zu wahren , der Druck stets auf zwei Seiten- 
flachen der Wiirfel ausgeiibt werden, nicht aber auf die 
Bodenflachen und die bearbeitete obere Flache. Das 
Mittel aus den 10 Proben soil als die massgebende Druck- 
festigkeit gelten. 



A n m e r k II n g. 

Diese Normen . wie schon ihre Ueberschrift ergiebt, 
konnen nur zum Vergleich verschiedener Portland-Cemente 
unter einander, nicht aber zur Werthvergleichung mit 
anderen hvdraulischen Bindemitteln benutzt werden, 
Durch alleinige Priifung auf Bindekraft zu Sand, wie sie 
die Normen fiir Portland - Cement vorschreiben , kommen 
nicht alle Eigenschaften eines hydraulischen Bindemittels 
zum Ausdruck. Dieselben zeigen in Bezug auf Volum- 
beslandigkeit, Festigkeit mit anderen Sandzusatzen und 
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j bei anderen Erhartungsweisen , wie die in den Normen 
vorgeschriebenen, ferner in Bezug auf Wasserundurch- 
lassigkeit, ihre Widerstandsfahigkeit gegen Witterungs- 
einflusse, Adhasion, mechanische Abnutzung u. s. w. ein 
sehr verschiedenes Verhalten. Es ist daher nothwendig, 
beim Vergleich hydraulischer Bindemittel unter einander 
die Priifung auch auf diese Eigenschaften auszudehuen. 

(Erlauterung des Vorstandes desVereins Deutscher Cement- 

Fabrikanten.) 

>^^^ 

Rundschreiben 

des 

Vorstandes des Vereiiis Deatselier CementrFabrikaiiten 

an seine Mitglieder 

iiber amtliclie Untersucliungen von Pnzzolaii-, 

Portland- und Roman-Comenteii. 



Dem unterzeichneten Vorstand ist von Sr. Excellenz 
dem Minister der offentlichen Arbeiten ein Schreiben zu- 
gegangen, welches bei seiner Wichtigkeit hiermit zur allge- 
meinen Kenntniss gebracht werden soil. 

Vorausgeschickt sei dem Schreiben, dass schon bei 
Versendung der revidirten Normen fiir Portland-Cement 
im Jahre 1887 der Vorstand Deutscher Cementfabrikanten 
in einem Begleitschreiben ausdriicklich darauf hingewiesen 
hat, dass die Normen nicht zur Vergleichung des Portland- 
Cements mit anderen hydraulischen Bindemitteln (Puzzolan- 
Cement, Trass, Roman -Cement u. s. w.), benutzt werden 
konnen. 

Nachdem ferner der Yerein „Deutscher Cementfabri- 
kanten" im Jahre 1888 sich m den „Verem Deutscher 



P r 1 1 a n d -Cement-Fabrikanten" unigewandelt hatte, hat 
der unterzeichnete Vorstand dem Herrn Minister der offent- 
lichen Arbeiten in einer Eingabe hiervon Kenntniss gegeben 
und bei demselbeii zugleich beantragt, bei Ausschreibung 
von Lieferungsvertragen fiir Portland- Cement nur solche 
Fabriken znzulassen. deren Cemente der Begriffsserklarung 
der Normen entsprechen , und fenier die Baubehorden 
darauf aufmerksam zu machen, dass die Normen nur 
geeignet seien zur Vergleichung von Portland -Cementen 
unter einander, nicht aber zur Vergleichung von Pcrtland- 
Cementen mit anderen Mortelmaterialien. Als Beweis fiir 
die Richtigkeit dieser Behauptung wurde u. A. angefiihrt, 
dass Pazzolan- und Schlacken-Cemente bei der Priifung 
nach den Normen gleiche und selbst hohere Festigkeit 
zeigen konnen, als Portland-Cement, dass sich aber das 
Werthverhaltniss in der Praxis je nach der Verwendungs- 
art voUkommen zu Ungunsten der Schlacken-Cemente um- 
wandeln kann, Zum Schlusse wurde die Bitte ausge- 
sprochen, dass der Herr Minister die Konigl. Priifungs- 
Station flir Baumaterialien beauftragen moge, die Richtig- 
keit der gemachten Behauptungen zu priifen. 

Auf diese Eingabe hat der Herr Minister der offentlichen 
Arbeiten unter dem 7. Jan. 1891 folgende Antwort ertheilt: 

Abschrift. BERLIN, den 7. Januar 1891. 

Ministerium der offentlichen Arbeiten. 

Auf den Antrag des Vorstandes vom 21. December 
1888 ist die KonigUche Priifungsstation fiir Baumaterialien 
von mir beauftragt worden, eine Reihe vergleichender 
Untersuchungen von Puzzolan-, Portland- und Roman- 
Cementen in einer solchen Anordnung und zu dem 
Zwecke auszufiihrenj dass ersichtlich werde, ob die 
IJntersuchung nach den Normen fiir einheitliche Lieferung 
und Priifung von Portland - Cement vom 28. Juli 1887 
auch zur Vergleichung von Porland-Cement mit anderen 
Cementen geeignet sei oder nicht. 
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Das Ergebniss dieser Untersuchungen, welches dahin 
gebt, dass die Priifung von Puzzolan- und Roman- 
Cementen nach den Normen fiir Portland-Cement nicht 
als ausschlaggebend fiir die Verwendung der ersteren 
im Vergleich mit den letzteren angesehen werden darf, 
ist in dem 5. Heft des Jahrgangs 1890 der Mittheilungen 
aus den Koniglichen technischen Versuchsanstalten zu 
Berlin veroffentlicht worden. 

Auch sind die Koniglichen Baubeamten durch die 
Mittheilung eines Auszuges ans dieser VerofTentlichung 
in No. 52 des Centralblatts der Bauverwaltung fiir 1890 
noch besonders hierauf aufmerksam gemacht worden. 

Eine erneute Hinweisung der Koniglichen Bau- 
beamten darauf, dass bei der Lieferung von Portland- 
Cement nur solche Firmen zuzulassen seien, deren 
Cemente der Begriffserklarung der Normen vom 28. Jnli 
1887 entsprechen, nach dem Antrage des Vorstandes zu 
erlassen, erscheint nicht erforderlich, well eine solche 
Anweisung bereits durch meinen Erlass von dem vor- 
genannten Tage ertheilt worden ist. 

Der Minister der offentlichen Arbeiten. 

Im Auftrage: 
ScJmltz. 



An den Vorstand des Vereins 
deuischer Portland - Cement - Fabrikanten 

in Ziillcbow. 

Tm Anhang fiigt der unterzeichnete Vorstand noch 
die wichtigsten Ergebnisse aus der in dem vorstehenden 
Schreiben erwahnten Veroffentlichung der Konigl. Priifungs- 
station bei, sowie eine weitere Reihe vergleichender Ver- 
suche, welche auf Antrag des Vorstandes aie Konigl. 
Priifangsstation mil von ihr selbst an Baustellen entnom- 
menen Portland- und Pnzzolan- Cementen ausgefahrt hat. 

Aus den angefiigten Tabellen lassen sich folgende 
Schliasse ziehen: 
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1. Die 28-Tagesprobe mit :] TJieilen Sand unter Wasser 
(Normenprobe) ist die gunstigste Probe fiir Puzzolan-Cement 
TJiiter anderen Verhaltnissen, nach langerer Zeit, in fetter 
Mischung, oder in reinem Zustand, oder an der Luft ge- 
pruft, verhaltsich Puzzolan-Cement wesentlich ungunstiger, 
als Portland-Cement, besonders aber dann, wenn der 
Mortel breiformig verwendet wird und an der Luft erbartet. 

2 Der Cementkalkmortel, 1 Cement: V2 Kalk : 6 Sand 
(in Gewichtstbeilen) erreicht bei dem geringsten der unter- 
sucbten Portland-Cemente beim Erharten an der Luft einc 
hohere Festigkeit als der beste Puzzolan-Cement in der 
Mischung 1 Cement : 3 Sand. 

3. Die Abnutzbarkeit der Mortel aus Puzzolan-Cement 
und Roman-Cement ist auffallend gross gegeniiber Portland- 
Cement, namentlich beim Erharten an der Luft. 

jyieses verschiedene VerhaUen der Bindemiltel 
zeigt sehon geniigend, dass das Pf ufungsverfahren 
der Normen far Por tland-Cement zum Vergleicli 
von Puzzolan-Cement und anderen BindemitteJn 
wie z. J?. Trass f welcher sieh ahnlich wle Puzzo- 
lan-Cement verhdltf niit Portland^ Cement nicht 
henutzt werden kann, 

STETTIN, im Januar 1892. 

Der Vorstand des Vereins 
Deutscher Portland-Cement-Fabrikanten. 

l>r. I^elbriick- Stettin, 

Vorsitzender. 
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Vcrglddieude Uiiteisucliuiigcii voii ruzzolaii-Cctueiittii. 

(Nach den „MLUheilungen aus den kgl. techo. Versuchs- 

anslalten^' 1890. Heft 5.) 





Zugfestigkeit 
nach 

/Tagen 28Tagen 
kf^. pro qcm. 
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*) Erhielt wegen 
halb e Schleifarbeit. 



der starken Abnutzung nur die 
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Vergldekiidc Untersuclmngen von Portland-Ccmenten. 

(Nach den „Mittheilungen aus den kgl. techn. Versuchs- 

anstalten'* 1890. Heft 5.) 



^lischung 


Zugfestigkeit 

nach 

7Ta^en |28Tagen 


Portland-Cement 

Druckfestigkeit 
nach 

7Tagen |28Ta{ren' 

! - —1 ■ 1 — i-i — 


Abnutzbarkeit 
Verlust in com. 
i nach 

1. 




kff. pro qcm. 


kp. pro 


qcm. 


7 Tag en 


|28Taeen 




IV. 




18,50 


20,90 

i 


132,6 


200,3 


1,88 


1,73 


CO if 


18,15 

a 


23,65 


142,7 


210,3 ; 


3,45 


2,93 


Th. ' 

Wassei 


15,20 


19,20 


122,3 

\ 


183,0 


2,62 

■ 


2,36 




15,90 


20,05 


1 

135.1 


1' 

198,0 


9,47 


6,95 




V. 


^ cd 


15,40 


19,90 


120,3 


188,8 1 


2,16 

! 


2,10 




16,15 


20,80 


128,4 


• 

1 

198,0 , 


3,04 


2,20 




« OQ 


12,15 


17,05 


92,3 


151,6 


4,30 


1,96 


^ V- 


13,20 


39,95 


99,0 

1 
1 


157,5 


4 13 


2,9 




VI. 


^ cd 

L- 


14,80 


19,30 


122,5 


189,0 


5,14 


4,34 


CO C 


16,65 


2U35 


1 131,3 


197,8 


5,85 


4,78 


CC 


14,30 


^ . = — — f 

18,65 


i 1C8,6 

1 

1 


174,9 


4,13 


3,76 


— V- 


16,10 


19,65 ' 


120,7 

r 


188,8 


4,05 


3,75 



13*2 




Uiitersucliuiigeii von Roiuaii-CemciitcD. 

(Nach den j,Mittheilungen aus den kgl. techn. Versuchs 

anstalten*' 1890. Heft 5.) 





Zugfestigkeit 
nach 

7Taffen |28Tagen 


Roman-Cement 

Druckfestigkeit 
nach 

TTagen |28Tagen 


Abnutzbarkeit 
Verlust in ccm. 

nach 




k^. pro qcm. , 


j kff. pro qcm | 


|7Taeren 


28Ta^en 




VI. 


• ^ 


2,85 


8,55 


21,1 


62,5 


14,7 


13,7 


CO S 


7,80 


14,25 


37,2 


80,2 


43,4 


34,3 


OS 

^, 


1,30 


3,80 


8,7 


1 

22,6 ' 


83,6 


38,6 




1 ^.10 


6,60 

■ 

1 


12,5 


34,3 


94,4 


46,2 
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